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ADAM OPEL Nr.- B 342 1273
'@' Aktiengessilschaft Material-Spezifikation Gruppe: &
OFEL  PrazeB-Abteilung Blatt: :
Material-
Bezeichnung : Neutralreiniger, Slhaltig
Verwendung : Als Neutralreinigungsmittel, das in Wasser gelést eine milchige
stabile Emulsion mit hoher Standzeit ergibt. Geeigmet im Tauch-
und Spritzverfahren fGr Eisen- und NE-Metalle vor aller fir sehr
rostempfindliche GuBteile z.B. Zylindertlécke usw., das in einern
Arbeitsgang reinigt, entspant und restschizzi.
Allgemeine Gelbe transparente Flissigkeit
Beschreibung : Basis : Mineraldl {.. 60 %) mit einem hshen Genhalt (. 40 %) an
Rostschutz-Komponenter, .nitricfrei’ unf Emulgatoren.
Jede andere Verwendung dieses steuerteglnstigt bezcgenen mine-
raldlhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verpoter.. Der Neutral-
reiniger ist steuerbeginstigt chne Erlaubnisschein beziehbpar.
Anforderungen :

1.0 Verhalten bei der Verarbeitung

1.6 Schaumverhalten
bei 5 bis 20%%m Laborprifung: Methode A-14

1.9 Badkontrolle

1.1 Einsatzkonzentration : 1 bis 3 % ir Gebraucnswasser bei einer
Wasserhdrte dber I~ 4B

1.2 Einsatztemperatur : 20 bis 8C7C entiprechend der Einrichtung

1.3 Emulgierverhalter mit Wasser: Sehr gut unter Bi:idung einer stabilen
Zmussion

1.4 Emulgiervernalzen mit O1 : Kein Emulgieren. raborprtfung: Mit einer
1,5 %igen Emulis.corn be:r 7C°C, 1k unter
Rinhren mit £ % Petrcleum, darf Kean Ein-
emulglieren erizlgen

o .
1.5 Ausfallung v.Bartebildnern : Keine Ausfaliung (weder be:r I noch bei

20%ag)

: Kein Schaum, bei Pkt, 1.1 u. 1.3

1.7 Wirmestabilitidt der Emulsion: Stabil

Laborprifung: Eine :,5 sige Emulsion darf

wahrend 12 h und 70°C keine Olausscheidung

ergepen und mulf stabil sein

1.8 Reinigungswirkung :  Gute Reinigungswirkung von Petroleum,

Spédnen usw.

: pH-Wert eirer | %¥igen EBmulsicn 8,3 + 0,3
Untersuchungsmethode A-12: bei 50 ml Vor-
lage; Faktor = O,!

2.0 Verhalten im Fertigungsablauf

2.1 Trocknung : Je nach Einrichtung durch Abblasen bzw.

durch Warmlufttrocknung einen geschlos-
senen Film tildend.
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ADAM OPEL Nr.: B 440 1275
Axtiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe: F
OFEL  ProzeR-Abteilung - ~ Blan: Z
2.2 Korrosionsschurz ¢ Der kaum wahrnehmbare Film muf gute
" hydrophobe rostschitzende Eigenschafr--
besitzen.

Bei Lagerung in geschlossenen Riumen be:
23% 4+ 5 K und max. 70 % Luftfeuchtig-
keit: keine Korrosion in & Wochen.
Laborprifung: Nach Methode A-17 im
Vergleich zu dem betrieblichen Material.

2.3 Lackvertraglichkeit : Keine Hafrungsverminderung der Grun-
dierungen bzw. Chassis- 1. Mctorenlacke
bei den Einsarzkonzentrationen.

Anlieferung : Per kg, B 441 1275 in Fassern mit ca. 180 kg Innhalr.

x B 442 1275 in Leih-Containern mit ca. 900 kg Inhailt.
(Edelstanl oder Kunststoff) mit folgenden Bedingun-
gen :

Stapelfahig,

Die Container missen mit einer Abfllivorrichtung fir
kleine Teilmengen versehen sein.

Die Grund{ladche wvon 1100 x 130C mm darf nich: fiber-
schritten werden.

Die Cpel-Material-Nr. ist auf allen Gebindern jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

O|Binwels fir Bei der Vorstelliung von Mustermaterialier ist der Lieferant
Lieferanten : verpflichtet, vocllstidndige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalien und maximaler chem. physlka:. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allan bestehenden Verord-
nungen wie VbF, VigA, UVV, Umweltschutz, mitzuiiefern. Ferner
ist ein Material-Priifbericht beizufigen, aus dem die gemif Ab-
prufung nach Material-Spezifikation ermitteiten Werte detail-
liert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf muf der Lieferant die Verantwortung dafid
Ubernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfillt und dem freigegebenen Erst-~Prcdukt entspricht.
Diese Garantie muf unaufgefordert bei jeder Material-lieferung
durch einen schriftlichern Vermerk auf dem Lieferschein cder

auf einem beigefigten Prifzeugnis bestitigt werden.

x| Lagerung : Das Material igt frostempfindlich.
Nicht unter +5 C lagern 1!

Unweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl.204/6., Pkt.3.9

Die verbrauchten Emulsionen sind einer Ul-Trennanlage zuzufihrenl
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