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Material- Kaltreiniger (L 6sungsmittelbasi
Bezeichnung
Verwendung Zum Reinigen von 6l- und fettverschmutzten Maschinenteilen und
Vorrichtungen sowie fur aligemeine Reinigungsarbeiten.
ndere Verwendung dies teue Unstigt auf aligemein
rlaubni n, mineratélhattigen nisses i setzlich
ve n! -
Allgemeine
Beschreibung Farblose, transparente Flussigkeit
Basis: Entaromatisierte Kohlenwasserstoffe auf paraffinischer und
naphthenischer Basis.
Dichte (+ 15°C) kg/l: 0,780 bis 0,780
(nur Werk Bochum)
Dichte (+ 20°C) kgl: 0,790 bis 0,810
Siedeveriauf °C: 203 bis 330
(DIN 51 751)
Anforderungen
1.0 igenschaften bei der Anlieferun

1.1 Verwendungsverbot

Benzol, chlorierte Kohienwasserstoffe,
2-Butoxy-ethanol und Aromaten (>0,5 Gew.-%).

1.2 Homogenitat Das Material darf sich bei der Lagerung nicht
in Phasen trennen oder sedimentieren.
1.3 Reinheit Frei von Verunreinigungen und festen Stoffen.
1.4 Fiammpunkt °C: Uber+55
(DIN 51 755)
2.0 Eigenschaften und Verhalten bei der Verwendun
2.1 Einsatzkonzentration Gleich Anlieferkonzentration
2.2 Mischbarkeit Darf nicht mit Wasser mischbar sein.
2.3 Einsatzart Mit Lappen, Pinsel oder Sprihflasche
c ' ?’“ .
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2.4 Losefahigkeit :  Gutes Losevermogen von Ol- und Fettver-
schmutzungen.

2.5 \Vertraglichkeit mit
Werkstoffen . Der Kaltreiniger darf bei dem Reinigungsvor-
gang weder Lackierungen angreifen noch
Gummi- oder sonstige Dichtungen anquellen.

Anlieferung : Perkg, B 4411276 Mantelspundfissem mit ca. 160 kg Inhait.
Die Opel- Material- Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen. -

Hinweis fiir

Lieferanten : Beider Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet,

das vollstandige Kenndaten mit Angabe der Materialbasis, der minimaler
und maximalen chem. physikal. Analysenwerte, der Laborbedingungen,
der genauen Hinweise zu allen bestehenden Verordnungen wie VbF,
GefStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.

Femner ist ein Material-Prifbericht beizufigen, aus dem die gemaR
Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert
ersichtlich sind.

Far den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafur
Ubemehmen, dak die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften
erfiillt und keinerlei Anderungen am freigegebenen Material
vorgenommen wurden.

Diese Garantie mul unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten
Priifzeugnis bestétigt werden. Jegliche Materialveranderung ist vor der
Lieferung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten
Materials darf erst nach einer Neufreigabe durch die zusténdigen
Abteilungen des TDC erfoigen

Lagerfdhigkeit : Mind. 6 Monate nach Materialeingang.

Gefahrklasse : A-lll (VbF)
Explosionsgrenzen Vol.-%: untere 0,6
obere 6,5
Zindtemperatur °C. 230
Unfall-
verhiitung :  Beachten ,Merkblatt fur Kaitreiniger*, ZH 1/ 425
(BG- Chemie, Ausgabe 10.87)
Gefahrstoff-
verordnung . nicht kennzeichnungspflichtig
— }
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