ADAM OPEL Nr.: B 440 1289

Aktiengeselischaft Material-Spezifikation Gruppe: F Ea
OPTL  Prozel-Abteilung Biatt: 1 e
Material-

Bezeichnung s Kaltreiniger filr Fahrzeugse

Verwendung ¢+ Zum Reinigen von stark verschmutzten Karosserien.

Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt bezogenen
. mineraldlhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich wverboten!

!Allgemeine .
Beschreibung Farblose, transparente Flissigkeit.
Basis: Aliphatische Kohlenwasserstoffe.

Steuerbeglinstigt, ohne Erlaubnisschein beziehbar.

Dichte +20°C kg/dm3: 0,785 bis 0,795
Lésungsmigtela.nteil

(4 h, 180°C) Gew.~%: Mind. 98

Anforderungen

1.0 Eigenschaften im Anlieferungszustand

1.1 Verwendungsverbot : Frei von Benzol und chlorierten Kohlen-
wasserstoffen. .

Das Material darf sich bei der Lagerung
nicht in zwel Phasen trennenocder sedimen-

1.2 Homogenitat

tieren.
1.3 Reinheit : Frei von Verunreinigungen und festen
Stoffen.
1.4 Flammpunkt o
(DIN 51 755) C: Uber 55

2.0 Eigenschaften und Verhalten bei der Verarbeitung

2.1 Einsatzkonzentration s Gleich Anlieferkonzentration.

2.2 Losef8higkeit : Gutes Ldsevermdgen von 8l=- und Fettver-
schmutzungen an Fahrzeugteilen.

2.3 Vertriglichkeit mit

Werkstoffen : Der Kaltreiniger darf bei dem Reinigungs-

vorgang weder Lackierungen angreifen noch
Gummi- oder scnstige Dichtungen anquellen.
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ADAMOPEL Nr.: B 440 1289

Aktiengeselischaft Material-Spezifikation Gruppe: F
DPFEL  Prozell-Abteilung Blat: 2L

Anlieferung : Per kg, B 441 1289 in Leihfdssern mit 160 kg lInhalt

- Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fir Bei der Vorstellung von Mustermaterjialien ist der Lieferant
Lieferanten : verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-

- Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
ordnungen wie VbF, ArbStoffVv, UV, Umweltschutz, mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Prifbericht beizufigen, aus dem die ge-
mi8 Abprifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte de-
tailliert ersichtlich sind.

Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafir
Gbernehmen, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein coder

auf einem beigeffigten Priifzeugnis bestitigt werden.

Gefahrklasse : A=-IIXI (VDF)

Unfallverhiitung: Beachte UVV, Anhang 2, Punkt 20 (Benzin)

Gefdhrlicher
Arbeitsstoff : Nicht kennzeichnungspflichtig gemdB ArbStoffv
Unweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 204/6,
Punkt 3.9
Abfallbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 440

(siehe Riickstidndeverzeichnis)

Die verbrauchten BadlSsungen sind zu verbrennen.
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