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Material-

Bezeichnung :  Systemreiniger

Verwendung 1 Zum Reinigen der Verarbeitungsanlagen und Werkzeugen von

PVC- Materialien, Abdichtmassen und Klebstoffen (in nicht aus-
gehartetem Zustand) speziell im Rohbau.

Allgemeine
Beschreibung : Farblose, transparente Flissigkeit
Basis: Gemisch aus hochsiedenden aliphatischen Kohlenwasser-
stoffen und Estern.
Dichte (+20°C) kg/l: 0,856 bis 0,876
Siedebereich  °C: 190 bis 250
(DIN 53 171)
Anforderungen

1.0  Anforderungen bei der Anlieferung

1.1 Verwendungsverbot . Benzol, chlorierte Kohlenwasserstoffe.

1.2 Reinheit . Frei von Schwebestoffen und mechanischen
Verunreinigungen.

Der Reinheitsgrad jeder Lieferung mu durch
ein Prifzeugnis bestatigt werden, speziell mit
dem Vermerk, daR der Verdiinner in gereinigten
Einwegkannen bzw. Fassern angeliefert wird.

1.3 Siederuckstand Vol.-%: unter 50

(Weiterer Siedeverlauf ist wegen Zersetzung
nicht feststellbar.)

1.4 Geruch :  nicht unangenehm

1.5 Flammpunkt °C:  uber +21
(DIN/ EN 22 719)

2.0  Anforderungen bei der Verwendung

2.1 Verwendungsverbot : Der Systemreiniger darf nicht zur Reinigung
bzw. Entfernung von PVC-Verschmutzungen
auf lackierten Flachen verwendet werden, da
nicht verdunstende Riickstande verbleiben.

[“3
Uberarbeitet 31.Aug.1998 B. Schafer H. Fenkl C. er

Anderung Datum Sachbearbeiter Gruppenleiter Abt.-Leiter
MATSPEZ1 / Revision: 1 DOC ume nts
Copyright by the ADAM OPEL AG

Mon Sep 12 00:17:12 2016
Full document details: OPEL B 440 1500 1998


http://avadocuments2026.com/doc/opel-b-440-1500-1998
http://avadocuments2026.com/doc/opel-b-440-1500-1998

m STD.OPEL B 44D 1L500-ENGL 1998 WM 8597118 DO30A08 A5L BE

Nummer : B 440 1500

ITEZ ME MATERIAL - SPEZIFIKATION Gruppe : K

Lackierung und ‘ Seite: 2 von 2

Korrosionsschutz Erstausgabe : 12.Jan.1978
2.2 Losevermogen : Bei der Reinigung von Verarbeitungsanlagen

von PVC- Materialien, Abdichtmassen und
Klebstoffen muf} ein gutes Losevermogen
gegeben sein.

Ferner mufl der Systemreiniger mit den
genannten Materialien véllig vertraglich sein.

3.0 Anforderungen nach der Verwendung: keine

Anlieferung : Perl, B4411500 in Einwegkannen mitca. 25| Inhalt.
B 442 1500 in Fassern mit ca. 2001 Inhalt.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung deutlich
sichtbar anzubringen.

Hinweis fir
Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant verpflichtet, das
vollstéandig ausgeflite EU - Sicherheitsdatenblatt mitzuliefern.

Ferner ist ein Material-Prifbericht beizuflgen, aus dem die gemaR Abprii-
fung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fur den Serienbedarf muft der Lieferant die Verantwortung dafiir tiberneh-
men, daf die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschriften erfiillt und kei-
nerlei Anderungen am freigegebenen Material vorgenommen wurden.

Diese Garantie mull unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch einen
schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem beigefiigten Priif-
zeugnis bestéatigt werden. Jegliche Materialverénderung ist vor der Liefe-
rung vom Lieferanten anzuzeigen. Eine Lieferung veranderten Materials darf
eﬁtlnach einer Neufreigabe durch die zustandigen Abteilungen des ITEZ
erfolgen.

Material-
Handhabung : Siehe EU-Sicherheitsdatenblatt, gultige Betriebsrichtiinien und Technische

Lieferbedingungen fir Werkstoffe (QU 000 ...), ggf. Unfallverhiitungsvor-
schriften/UVV und Sicherheitsmerkblatter fiir gefahrliche Arbeitsstoffe.

Abweichende
gesetzliche
Vorschriften : Bei Verwendung in anderen Landern sind fiir die angefiihrten Vorschriften

die in den betreffenden Landern giiltigen Gesetze und andere Richtlinien zu
beachten.
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