i ADAM OPEL Nr.: B 440 3104
i Aktiengeselischaft MATERTAL-SPEZIFIRATION Gruppe: A

OPEL ProzeR-Abteilung Blatt: 1

Material-

Bezeichnung : Hydraulikdl

Verwendung ¢ Als Druckdl in hydraulischen Anlagen.
Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt bezogenen
Mineraldls ist gesetzlich verboten!

Allgemeine

Beschreibung : Mineralsl mit Wirkstoffzusidtzen.

Anforderungen : B 441 3104 bis B 444 3104 Hydrauliksl HL entsprechend DIN 51 524
(z. Zt. Entwurf) Teil 1 mit Wirkstoffen zum ErhShen des
Korrosionsschutzes und der Alterungsbestdndigkeit.

B 446 3104 bis B 449 3104 Hydraulikdl HLP entsprechend

DIN 51 524 (z. Zt. Entwurf) Teil 2 mit Wirkstoffen zum Erhihen
des Korrosionsschutzes, der Alterungsbestdndigkeit sowie zur
Verminderung des Frelverschleifes im Mischreibungsgebiet.

IS0 Viskositdtsklasse

(DIN 51 519) VG: 10
Viskositdt (DIN 51 562 T. 1) »
bei =20 °C mm./s: max. 600
bei 0 ° mm?/s: max. 90
bei +40 °C mm%/s: 9,0 bis 11,0
bei +100 °¢ mm2/s: min. 2,4
Flammpunkt (DIN 51 376) O%: mindestens +125
Pourpoint (DIN 51 597) OC: unter -30
Anlieferung : Per Gewicht, B 441 3104 in Fdssern mit ca. 180 kg Inhalt

B 446 3104 in Fdssern mit ca. 180 kg Inhalt

B 442 3104 in StraBentank- oder Kesselwagen
B 447 3104 in StraBfentank- oder Kesselwagen

B 443 3104 in Kleingebinden gemiR Bedarf
B 448 3104 in Kleingebinden gemi#B Bedarf

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir
Lieferanten

Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Verord-
nungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemdBl Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.
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Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir
iibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschrif-
ten erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese
Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem
beigefiigten Priifzeugnis bestitigt werden.

Gefahrklasse : Keine (VbF)

Umweltschutz ¢ Wassergefdhrdendes Material ~ Beachte Betr.richtl. 460/1,
' Punkt 3.9

AltSlbeseitigung -~ Beachte Betr.richtl. 118

Ind. Anderungen Geandert und gepriift Datum Erstausgabe: 08.02.1983 .
Gefertigt: X, Schmiicker M
Gepriift: H. Ackermann g
Abt.-Leiter: M. Gebauer [/{ (,CQ’M_,

HS

Opel Form, 34007-12 WD 1181

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub

Mon Sep 12 00:17:24 2016
Full document details: OPEL B 440 3104 1983


http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-440-3104-1983
http://www.avadocuments.com/doc/opel-b-440-3104-1983

