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Material-

Bezeichnung ¢ Hydrauliksl

Verwendung t Als Drucksl in hydraulischen Anlagen.
Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt bezogenen H
Mineraldls ist gesetzlich verboten!

Allgemeine

Beschreibung : Mineraldl mit Wirkstoffzusdtzen,

Anforderungen : B 441 3464 bis B 444 3464 Hydrauliksl HL entsprechend DIN 51 524
(z. Zt. Entwurf) Teil 1 mit Wirkstoffen zum Erhdhen des
Korrosionsschutzes und der Alterungsbestindigkeit.

B 446 3464 bis B 449 3464 Hydraulikdl HLP entsprechend

DIN 51 524 (z. Zt. Entwurf) Teil 2 mit Wirkstoffen zum Erhshen
des Korrosionsschutzes, der Alterungsbestindigkeit sowie zur
Verminderung des Frefiverschleifles im Mischreibungsgebiet.

ISO ViskositiZtsklasse

(DIN 51 519) VG: 46
Viskositdt (DIN 51 562 T. 1) , j;‘
bei 0% mm>/s: max. 780
bei +40 °C m2/s: 41,4 bis 50,6
bei +100 °¢ m“/s: min, 6,1
Flammpunkt (DIN 51 376) °C: mindestens +185 j
Pourpoint (DIN 51 597) °%: unter ~-15 !
Anlieferung : Per Gewicht, B 441 3464 in Fdssern mit ca. 180 kg Inhalt "

B 446 3464 in Fdssern mit ca. 180 kg Inhalt

B 442 3464 in StraBentank- oder Kesselwagen
B 447 3464 in StraBentank- oder Kesselwagen

B 443 3464 in Kleingebinden gemdR Bedarf
B 448 3464 in Kleingebinden gemdR Bedarf
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Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir E

Lieferanten Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysemnwerte, ;
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Verord- L
nungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern. '
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.

Ind. Anderungen Geindert und gepriift Datum Erstausgabe: 08.02,1983

Gefertigt: H. Schmiicker ﬂa

Gepriift: H. Ackermann %,
Abt.Leiter: M. Gebauez{ﬁ.@’a‘;w
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Fiir den Serienbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafiir
ibernehmen, daBl die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschrif-
ten erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese
Garantie mufl unaufgefordert bei jeder Material-lLieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem
beigefiigten Priifzeugnis bestitigt werden.

Gefahrklasse + Keine (VbF)

Umweltschutz : Wassergefihrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9

AltGlbeseitigung - Beachte Betr.richtl, 118
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