ADAM OPEL Nr.: B 440 3684
K '@- m Ak tiengeselischaft MATERIAL-SPEZIFIRATION Gruppe: A
1
OPEL

ProzeR-Abteilung Blatt:
Material-
Bezeichnung ¢ Hydrauliksl
Verwendung i Als Druckdl in hydraulischen Anlagen.
Jede andere Verwendung dieses steuerbegiinstigt bezogenen
Mineraldls ist gesetzlich verboten!
Allgemeine .
Beschreibung ¢ Mineraldl mit Wirkstoffzusdtzen.

Anforderungen : B 441 3684 bis B 444 3684 Hydraulikdl HL entsprechend DIN 51 524
(z. Zt. Entwurf) Teil 1 mit Wirkstoffen zum ErhShen des
Korrosionsschutzes und der Alterungsbestidndigkeit.

B 446 3684 bis B 449 3684 Hydraulikgl HLP entsprechend

DIN 51 524 (z. Zt. Entwurf) Teil 2 mit Wirkstoffen zum Erhdhen
des Korrosiomsschutzes, der Alterungsbestindigkeit sowie zur
Verminderung des Frefverschleifes im Mischreibungsgebiet.

T80 Viskositdtsklasse

(DIN 51 519) » VG: 68
Viskositdt (DIN 51 562 T. 1)
bei 0 % mm-/s: max. 1400
bei +40 ¢ mnZ/s: 61,2 bis 74,8
bei +100 °¢ m?/s: min. 7,8
Flammpunkt (DIN 51 376) 9C: mindestens +195
Pourpoint (DIN 51 597) °%: unter -12
Anlieferung : Per Gewicht, B 441 3684 in Fdssern mit ca. 180 kg Inhalt

B 446 3684 in Fissern mit ca. 180 kg Inhalt

B 442 3684 in StraRentank- oder Kesselwagen
B 447 3684 in Strafentank- oder Kesselwagen

B 443 3684 in Kleingebinden gem#R Bedarf
B 448 3684 in Kleingebinden gem#B Bedarf

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir

Lieferanten : Bei der Vorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
verpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material~
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Verord-~
nungen wie VbF, ArbStoffV, UVV, Umweltschutz mitzuliefern.
Ferner ist ein Material-Priifbericht beizufiigen, aus dem die
gemdB Abpriifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte
detailliert ersichtlich sind.
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Fir den Seriembedarf muR der Lieferant die Verantwortung dafiir
tibernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vorschrif-
ten erfiillt und dem freigegebenen Erst-Produkt entspricht. Diese
Garantie muB unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung durch
einen schriftlichen Vermerk auf dem Lieferschein oder einem
beigefiigten Priifzeugnis bestdtigt werden.

Gefahrklasse ‘: Keine (VbF)

Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Material - Beachte Betr.richtl. 460/1,
Punkt 3.9

Altblbeseitigung - Beachte Betr.richtl. 118
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