‘@-ADAM OPEL Nr.: B 450 0702

Aktiengesellschat Material-Spezifikation Gruppe: A
OPEL  ProzeR-Abteilung Blatt: 1
Material-

Bezeichnung : Beizdl far Kraftwerk

Verwendung : 2Zur Energie-Erzeugung durch Verheizen in den Kesselanlagen
der Werke mit eigenem Kraftwerk.

Jede andere Vervendung dieses steuerbeginstigt bezogenen
mineraldlhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten !

Allgemeine

Beschreibung : Schweres Heizdl, abweichend von DIN 51 603
steuerbeginstigt, ohne Erlaubnisschein beziehbar
Schwerdl nach Zolltarif Nr.: 27.10 II/37

Anforderungen

1.0 Bei der Anlieferung
1.1 Dichte bei +15°% .

(DIN 51 757) kg/dm” : 0,923 bis 0,963
1.2 Flammpunkt o
(DIN 51 758) C : Min. +100
1.3 Stockpunkt o
(DIN 51 583) C : Max. + 40
X 1.4 Viskositdt (DIN 51 562)
1.4.1 bei + 50°¢ m?/s : 60 bis 450 (8 bis 59°E)
1.4.2 bei +100°%C miZ/e : 12 bis 40 (2,0 bis 5,3°E)
1.5 Unterer Heizwert
(DIN 51 500) kd/kg : Min. 41 000
1.6 Wassergehalt
(DIN 51 582) Gew.-% : Max. O,1
1.7 Schwefel-Gehalt
(DIN 51 768) Gew.-% : Max. 1,0
1.8 Koksrickstand
(DIN 51 551) Gew.-% : Max. 10
1,9 oOxid-Asche
(DIN 51 575) Gew.-% : Max. 0,05
1.10 Gehalt an Sediment
(DIN 51 789) Gew.-% : Max. 0,5
1.11 Anlieferungstemperatur °C : Min. +60

2.0 Beim betrieblichen Einsatz

2.1.0 Wirtschaftlichkeit + Ergibt sich nach der Formel
Preis - Preis pro
Heizwert Hu Energie~Einheit
X
S -2 -
E Ind.| Anderungen: Gedndert und gepriift | Datum: Erstausgabe: 16.4.1964
. W (-
ka § gedndert H. Ackermann 21,10.1975 Gefertigt: H':'-» (e ]
§ Gepriift: .
Abt.-Leiter: / QA
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ADAMOPEL . _ Nr.: B 450 0702
'@' Axtiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe: A
OFEL  ProzeR-Abteilung Blatt: 2

Anlieferung 2 Per Gewicht, im Tankschiff - B 451 0702
im Straflentankwagen =~ B 452 0702

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder lLieferung
deutlich sichtbar anzubringen,

x | Hinwels fir Bei der Vorstellung von Mustermaterialien i{st Jder Lieferant

Lieferanten 1 verpflichtet, vollstindige Xenndaten =it Angare Jder Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. thysikal, Analvsenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinwelse 2zu allen besteheniden Ver:sri-
nungen wie VbF, ArbStoffVv, UVV, Urweltschutz, cmitzuliafern,
Auferdem ist dem Erstmuster ein Material-Prifhericht heizufiger
aus den die gexmi3 Abprdfung rach Material-Sfrezifikatisn er-
mittelten Werte detailliert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedarf mu8 der Lieferant die Verantwortuny dafir
Cbernehmen, dal die gelieferte Ware die Opel-Material-‘ar-
schrifcten erfdllt und dem freinegebenen Erst-Produkt entspricht]
Bel jeder Material-Lieferung, spitestens jedoch 3 Tage nach
Fertigstellung des Tankschiffes, sind dem Leiter der Arteilurg
Energleversorgung des Werkes Risselsheim unaufgefordert durch
ein Prlfzeugnis Jdie Ausfalldaten der Lieferuny fdr Nichte

bei ISZC (DIN 51 757), Flammpunkt (DIN 51 584), Viskesitit

bei 50°C und bei 100 C (DIN 51 562) und Schwefelgehalt var-
zulegen.

Fir die Werke Bochum und Kalserslautern ist dem Leiter der
dortigen Abt. Energieversorgung spitestens 3 Tage nach Be-
ladung des Stralentankwagens zu best&tiqgen, daB der Schwefel-
. gehalt der lLieferung unter 1 Gew.-% liegt,

Umweltschutz 3 Wassergefihrdenjes Material - Beachte Betr,richtl,204/6,

Punkt 3.9
Alt3lbeseitiguny - Beachte Betr,richtl,118
=
é Ind.| Anderungen: Geanden und gepruft | Datum: Erstausgabe: ~  1¢ 4 ynig
‘3 §}—|"berarheiter E_ Lckermany F 510, 1978 | Gefenigt: 2 Aebrreana

S Gepruft: e ";. .
1 : .

o Abt.-Leiter: 3 ‘o
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