ADAMOPEL Nr . B 450 0703
Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruope: A
OFEL  ProzeR-Abteilung Blan: 1
Material-
Bezeichnung : Helzdl EL
Verwendung : Als Brennstoff in den Feuerungsanlagen fitr Zentral-Heizungen
in Opel-Privathdusern und in Opel-Wohnheimen;
als Brennstoff fir GroBraum-Luftheizer auf dem Opel-Priiffeld
und zur industriellen Beheizung.
Jede andere Verwendung dieses steuerbeqginstigt bezogenen
mineraldlhaltigen Erzeugnisses ist gesetzlich verboten !
Allgemeine
Beschreibung : Extra-leichtflissiger Brennstoff;
in Anlehnung an DIN 51 603;
steuerbeginstigt, auf Erlaubnisschein beziehbar
Schwer&él nach Zolltarif-Nr.: 27.10.-C-I-c.
Anforderungen '
1.0 Bei der Anlieferung
1.1 Dichte bei +15°%C ;
(DIN 51 757) kg/dm” : Unter 0,860
. 1.2 Flammpunkt °
(DIN 51 735 od. 5i 738) C : Uber +55
1.3 Pourpoint o
(DIN 51 397) C : Unter - 6
1.4 Viskositdt bei +20°C . o
(DIN 51 561 od. Si 542 mn“/s : Unter 6 (1,48°E)
1.5 Unterer Heizwer=
(DIN 51 90C kJI/kg : Uber 42 000
1.6 Koksrickstand
(DIN 51 551 Gew.-% : Unter 0,05
1.7 Oxidasche
{DIN 51 575 Gew.-% : Unter 0,01
b4 1.8 Schwefel
(DIN 51 768
1.8.1 bis zum 21,12.1978 Gew.—-% : Unter ¢,50
1.8.2 ab 01.01.1979 Gew.-% : Unter 0, 30
1.9 wasser
(DIN 51 777) Gew.-% : Unter 0,10
1.10 Gehalt an Sediment
(DIN 51 789) Gew.-% : Unter 0,05
1.11 siedeverlauf
(DIN 51 751)
Min. 85 % sieden dber bis °c : +350
g
v .
Elnd. Anderungen: Gedndent und gepriift | Datum: Erstausgabe: 01.12,1955
8 H. Ack ) 08,003,197 .
Ka § *|_gedndert <rerhann 3.1978 Gefertigt: H. Ackermann
".E- Gepruft; . .
5 Abt.-Leiter: / éfb%“ ke
BEST HARUCOPY - Leiter: (RN &2
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ADAMOPEL Nr. B 450 0703

Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe: A
OPEL  ProzeB-Abteilung Blatt: 2
1.12 Reinheit : Der Reinheitsgrad jeder Lieferung muB durch ein

Prifzeugnis bestdtigt werden. AuBerdem ist zu
bestdtigen, daB das Heizdl in gereinigten Tank-
bzw. Kesselwagen angeliefert wird.

2.0 Beim betrieblichen Einsatg

2.1 Wirtschaft-
lichkeit : Brgibt sich nach der Formel

Preis -
Dichte x Heizwert

Preis pro Energie-Einheit

pnlieferung : Per Volumen, in Tankwagen - B 451 0703
in Féssern mit ca. 200 1 Inhalt - B 452 0703

Kontrolle: nach Gewicht, unter Berlicksichtigung der Dichte.

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden jeder Lieferung
deutlich sichtbar anzubringen.

Hinweis fiir Bei der Vorstelliung von Mustermaterialien ist der Lieferant
Lieferanten : vexpflichtet, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
basis, minimalen und maximelen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen, genauen Hinweise zu allen bestehenden Verord-
nungen wie VhbF, VigA, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern. Ferner
ist ein Material-Priibericht beizufiigen, aus dem die gemif Ab-
prifung nach Material-Spezifikation ermittelten Werte detail-
liert ersichtlich sind.

Fir den Serienbedar: mul der Lieferant die Verantwortung dafir
Gtbernehmen, daB die gelieferte Ware die Opel-Material-Vor-
schriften erfdllt und dem frelgegebenen Erst-Produkt entspricht.
Diese Garantle mu8 unaufgefordert bei jeder Material-Lieferung
durch einen schriftlicher Vermerk auf dem Lieferschein oder

auf einem beigefligten Prifzeugnis bestitigt werden.

Gefahrklasse : A-III, (Flussigkeit mit einem Flammpunkt von 55°C bis 100°C)
vgl. Betriebsrichtlinie-Nr. 202
Umweltschutz : Wassergefdhrdendes Materia; - Beachte Betr.richtl.204/6, Pkt.3.9
Aldlbeseitigung -~ Beachte Betr.richtl.l118
g
3
glnd. Anderungen: Gedndert und gepriift Datum: Erstausgabe: 1 .15 1925
cf g dberarhejitet H. Ackermann 24.10.75_| Gefertigt: H. Askermann
E Gepriift: / ,}/'
} Abt.-Leiter: 3. Ohse ‘Lf'/“
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