ADAMOPEL Nr.: B 450 1011

Axtiengesallschaft Material-Spezifikation Gruppe: A
OFEL  ProzeR-Abteilung Blatt: 1
Macterial-
Bezeichnung : SchWweres Heizdl (max. 0,7 & 8)
Ver:#endung : 2ur Energie-Erzeugung im Kraftwerk des Werkes Bochum,

speziell wihrend der Alarmstufen 2 und 3 gemiB Smog-
Verordnung des Landes Nord-Rhein-Westfalen.

Jede andere Verwendung dieses steuerbeglnstigt bezogenen
minerzldlhaltigern Erzeugnisses ist gesetzlich verboten !

Allgeteine

Beschrsibung : Schweres Heizdl, abweichend von DIN 51 603
Steuerbeglinstigt, chne Erlaubnisschein beziehbar
Schwerél nach 2clltarif Nr.: 27.106 II/37

Anfcrdsrungern

1.0 Bel dar Arnlieferung

1.:.0 Dichte bei =15°¢

{DIN 51 757 : Max, 0,965 kg/dm3
i.d.C  Flammpunkt o
(BIN 2. 738, : Min- +90 C
’ 1.3.¢ LaCkpanks -
! (DIN 5i 581 : Max., +4C¢  C
!.4.0  Viskesitdt (DIN 53 GiS)
1.4.1 ps: -5¢¢ . 76 bie 228 muois (10 bis 30°E)
; i-4.2 Dhe:i =EC-C ] + 23,4 big 6C mmzfs (2,5 bis SOE)
1.5.0 Unterer Helzwert
{DIN 53 20¢) 1 Min. 41 000 kJ/kg (9 80C kcal/kg)
i-2.C Wassergehals
{DIN 51 582; ¢ Max. 0,1 Gew.-%
1.7.C Schwefel-Genalt
(DIN 51 768) : Max. 0,7 Gew.=%
1.8.0 Koksrickstand
(DIN 51 551) s Max. 10 Gew.—%
1.9.0 Oxid-Asche
_{DIN 51 75 : Max. 0,15 Gew.-%

1.10.0 Gehalt an Sediment
(DIN 51 789) : Max. 0,5 Gew. =%

2.0 Beim betrieblichen Einsatz

2:1.0 Wirtschaftlichkeit : Ergibt sich nach der Formel
Preis - Prels pro
Heizwert Hu Energie~Einheit
g -2-
«
g Ind.| Anderungen: Gedndert und geprift Datum: Erstausgabe:  10.6.1975
e a Gefertigt: H. Ackerm;a_@
€ B 72
2 Gepriift: ‘Ef A
1
°© T Abt.-Leiter:
BEST HARDCOPY J. Ohse
AVAILABLE
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ADAMOPEL Nr.: B 450 1011
'@' Aktiengesellschaft Material-Spezifikation Gruppe: &
OFEL  ProzeR-Abteilung Blatt: 2

Aalieferung : Per Gewicht, im Strafentankwagen - B 451 1011

Die Opel-Material-Nr. ist auf allen Gebinden Jeder Lieferung
dsutlich sichtbar anzubringen.

Hinwelis fir Bei der Veorstellung von Mustermaterialien ist der Lieferant
Lieferanten : verpfiichrer, vollstindige Kenndaten mit Angabe der Material-
Basis, minimalen und maximalen chem. physikal. Analysenwerte,
Lagerbedingungen. genauen Hinweise zu allen bestehenden Ver-
trdrunger. wia VLF, VigA, UVV, Umweltschutz, mitzuliefern.

Ferrer lsv eir Material-Prifbericht beizufligen aus dem die
gemds Abprifury nach Materlal-Sgezifikaticn ermittelten Werte
detaiiliert ersichulich sind,

FGr dern Serisnbedarf muB der Lieferant die Verantwortung dafi:
Cbernermen, daf die gellieferte Ware die Opel-Msterial- Ver-
schrifren erfllit und dem freigegebenen Erst-Produkt ent:prlgnt
D;e:e Garantie mul unsufgefsrdert bei jeder Material-Lieferung
T §inen sihri ,*ivhcr Vermerk auf dem Lieferschein oder

Y s.nsm beilgsflgren Prifzeugnis bagtdvigt werden.
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ten mit sine m Flammpunkt von +55 bis +100°C
Trigbsricrtlinle Nr. 202

Lmeernschiue T Wassergeishrdsndes Meperlal - Beachte Betr.richti.204/6, Pkt.3.9

ALvSipese.tiguny - Beachte Becr.richrl.l18
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