ENGINEERING

STANDARDS
EUROPE

Specification GME 01144

Material

Metals

Wrought Aluminium Alloy
Engine Hoods

Motorhauben aus Aluminium-
Knetlegierungen

1 Scope

This material specification covers the require-
ments for wrought aluminum alloys from the 5xxx
and 6xxx series for use as composite designs
(steel/aluminum) in vehicles. It describes the re-
quirements for the base material and the surface
finish.

1.1 Material Description.

1.1.1 Material Identification. Material designa-
tions according to EN 573-1.

1.2 Cross-Reference of Replaced GMIO & NAD
Specifications. Not applicable.

1.3 Symbol. Not applicable.
1.4 Typical Application.
1.4.1 Used Aluminum Alloys. See Table 1.

Table 1: Specified Aluminum Alloys

1 Zweck

Diese Werkstoffvorschrift beinhaltet die Anforde-
rungen an Aluminium-Knetlegierungen der Serie
B5xxx und 6xxx fir den Einsatz in Fahrzeugen als
Mischbauweise (Stahl/Aluminium). Sie beschreibt
die Anforderungen fir den Grundwerkstoff sowie
der Oberflachenausfiihrung.

1.1 Werkstoffbeschreibung.

1.1.1 Werkstoffkennzeichnung. Werkstoffbe-
zeichnungen nach EN 573-1.

1.2 Cross-Reference auf ersetzte GMIO & NAQ
Vorschriften. Nicht anwendbar.

1.3 Symbol. Nicht anwendbar.
1.4 Typische Anwendungen.

1.4.1 Verwendete Aluminiumlegierungen. Siehe
Tabelle 1.

Tabelle 1: Spezifizierte Aluminiumlegierungen

AA standard / Chemical description / Remark /
EN 573 AA-Norm GM 6412M Chemische Beschreibung Bemerkung
EN AW 5754 AA 5754 AL9ON3 Al Mg3
EN AW 5182 AA 5182 AL11SN1 Al Mg4.5Mn0.4
- AA 6016 - Al Mg0.4 Si1.2
Increased age hardening
at low storage temperatures
compared with AA 6016 alloy /
) AA 6016 H ) Al Mg0.4 Si1.2 Erh'c)htgs Aushartungspotential
bei geringen
Auslagerungstemperaturen
im Vergleich zur Legierung
nach AA 6016
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1.4.2 Areas of Application. See Table 2.

Table 2: Areas of application

1.4.2 Anwendungsgebiete. Siehe Tabelle 2.

Tabelle 2: Anwendungsgebiete

Grade / Characteristics / Area of application /
Giite Charakterisierung Anwendungsgebiet

AA 5182 high deformations Interior parts
no age hardening high Mg-content
stretcher strains type A and B/ — sensitive for Stress Corrosion Cracking
hohe Formanderungen — not applicable for safety-related parts /
kein Aushartungspotential Innenteile
FlieRfiguren Typ A und B hoher Mg-Anteil

— sensibel fiir Stress Corrosion Cracking
— keine Anwendung fiir sicherheitsrelevante Teile

AA 5754 high deformations Interior parts /
no age hardening Innenteile
stretcher strains type A and B/
hohe Formanderungen
kein Aushartungspotential
FlieRfiguren Typ A und B

AA 6016 Age hardening Exposed applications /
no stretcher strains / AuBenhaut-Teile
Aushartungspotential
keine Fliel¥figuren

AA 6016 H [High strength version to AA 6016 / Exposed applications with reduced sheet thickness /
Hoéherfeste Variante zur AA 6016 AuBenhaut-Teile mit reduzierter Blechdicke

1.5 Remarks. Not applicable.

2 References

Note: Only the latest approved standards are
applicable unless otherwise specified.

2.1 Normative.

1.5 Bemerkungen. Nicht anwendbar.

2 Referenzen

Hinweis: Wenn nicht anders angegeben, ist
jeweils die neueste Fassung der angegebenen
Referenz giiltig.

2.1 Normative.

Aluminum EN 485-1 EN 485-4 EN 573-3 1ISO 11014-1
Association EN 485-2 EN 573-1 EN 573-4

(AA) EN 485-3 EN 573-2 EN 10002-1

2.2 GRM. 2.2 GBI,

GM6412M GMW3059

2.3 Additional. 2.3 Zusatzliche.

SEP 1940 Steel-lron Procedure for Testing Sur-
face Roughness of Sheet Metal (for Germany)

3 Requirements
3.1 Requirements on Delivery.

3.1.1 Chemical Requirements. Chemical com-
position for the 5xxx series according to AA-
standard and EN 573 (see Table 3).

SEP 1940 Stahleisen-Priifblatt zum Testen der
Oberflachenrauheit von Blechen (in Deutschland
in Anwendung)

3 Anforderungen
3.1 Anforderungen bei Anlieferung.

3.1.1 Chemische Anforderungen.  Chemische
Zusammensetzung fiir die Serie 5xxx nach AA-
Norm und EN 573 (siehe Tabelle 3).
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Table 3: Chemical Composition for the 5xxx

Tabelle 3: Chemische Zusammensetzung fiir

Series die Serie 5xxx
Element Unit / Grade / Giite
Einheit AA 5182M"°" | AA 57542
_ -
2:::(2;3::11/ l\/;l)at;};;zsnie/ll in % <0.20 <0.40
[}
:;?sr;:\ I\/;I)at;};;zsnstéll in % <0.35 <0.40
0,
cortor vassonontol in % | 5015 <0.10
0,
Vamen Vaoonantoilin% | 020050 | <050t
Magnesium :/;I’at;};;‘:]"’:nst e’ o 40.50 2.60..3.60
0,
82?‘323 / I\/;I)abs};(re]:;iste/ll in % <0.10 <0.30 "7
H 0,
é:gﬁ / I\/;I)at;égaasnste/ll in % <0.25 <0.20
ink_ h
Ei::lum / nﬁat;};;a;iiéul in % <0.10 <0.15
0,
Other / 5.?‘22& (h’at;ﬁ;iistéu in % <0.05 <0.05
Andere gggn/wt :/;ljat;};;fftéu in % <0.15 <0.15

Note 1: Values identical to specifications of AL11SN1 in
GM6412M

Note 2: Values identical to specifications of AL9ON3 in
GM6412M

Note 3: Mn + Cr: (0.10...0.60) % by mass

Chemical composition for the 6xxx series accord-
ing to AA standard (see Table 4).

Note 1: Werte identisch mit den Angaben von AL11SN1 in
GM6412M

Note 2: Werte identisch mit den Angaben von AL90N3 in
GM6412M

Note 3: Mn + Cr: (0.10...0.60) Massenanteile in %

Chemische Zusammensetzung fiir die Serie 6xxx
nach AA-Norm (siehe Tabelle 4).
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