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MATERIAL- GME __07 315

SPECIFICATION o1 v

MATERIAL-SPEZIFIKATION

PRODUCT:
PRODUKT:

Synchromesh Transmission 0il

01 fiir synchronisierte Schaltgetriebe

NOTE:

ANMERKUNG :

This specification is based on GM specification

GM 4753-M but is not so general as the latter and
covers only two transmission oils, which are similar
to GM 4753-M(SAE 80/90 S4 T510 X1)

X1 means without EP additives

Other oils based on GM 4753-M may be covered by other
GME-Specifications.

Diese Spezifikation ist in Anlehnung an die GM-
Spezifikation GM 4753-M erstellt, jedoch sind die
geforderten Eigenschaften nicht so allgemein wie
in GM 4753-M.

Das hier spezifizierte Produkt ist #hnlich einem
GM 4753-M (SAE 80/90 S4 T510 X1), wobei X1 bedeu-
tet: ohne EP-Zusidtze. -

Andere auf GM 4753-M basierende {le werdem.in
weiteren GME-Spezifikationen erfaBt.
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Material~
bezeichnung:

1. Verwendungs-
zweck:

2. Allgemeine
Forderungen:

3, Physika-
lische Eigen-
schaften:

Ol fiir synchronisierte Schaltgetriebe

. Das 01 wird zur Erstbefiillung von synchronisierten Schalt-
getrieben aller Typen von Automobilen und Fahrzeugen ver-
wendet, die keine erhdhten Anforderungen hinsichtlich der

Druckfestigkeit stellen.

Ole, die dieser Spezifikation entsprechen, sollen sauber
raffinierte Erddlprodukte ohne EP-Zusdtze, frei von Wasser,
Schmutz und anderen Verunreinigungen sein und einen ange-

nehmen Geruch besitzen.,

Vauxhall
Opel

Dichte bei 20°C:

Flammpunkt nach IP 35
oder DIN 51 S583):

Stockpunkt (IP 15,
ASTM D-97 od. DIN 51 583):

Viskositdt (IP 71,
ASTM D-L445 od,DIN 53 015):

bei -20°C

bei . -10°C

bei 0%

bei 20°C

bei 50°C

bei 100%C
Wirmeverhalten bei 150°C
(200 g Fliissigkeit in
einem 400 ml Becherglas,
Innendurchmesser ca. 75 mm,
werden in einem Wiarme-
schrank mit oder ohne
Zwangsbeliiftung erhitzt)

3.6.1 Warmebestindigkeit
nach 48 h:

3«1 Farbton:
3.2

3.3
3-4

3e5

3.6

3.6.2 Verdampfungsverlust
nach 100 h:

3.6.3 Viskositdtszunahme
nach 100 h:
3.7 Schiumneigung
nach GME 06 502:
3.8 Druckfestigkeit VKA-
(entsprechend S4 von
GM 4753-M):

ungefarbt

rot

max, 0,920 g - cm_'3

min. 200°C

SAE 80 SAE 9Q

unter =30 unter -18 °C
max. 22 000} - ¢St
max. 5 750; - ¢St
max. 2 000} - cSt
190 - 342 max. 1 SO0 ¢St
37 - 57 124 - 160 ¢St

7 - 12 14,3 - 25 ¢S5t

keine Ausfidllungeny
kein Gelieren

max. 5 Gew.-%

max. 10 %
Schaumhdhe 5 mm, vollstindi-
ger Zerfall nach 5 Min.

min. 800 N . cm 2
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MATERIAL-SPECIFICATION | GME 97375

SHEET o 4

MATERIAL-SPEZIFIKATION AT 3 vou b

3.9 Verhalten gegeniiber Dichtmaterialien, die GM

Dichtungsmaterial: 6009-M entsprechen, diirfen mit
dem 81 als Testfliissigkeit in
Test E keine schlechteren
Werte liefern als mit den Test$
dlen X, Y oder Z. Die in Frage
kommenden Dichtmaterialien
nach GM 6009-M werden vom Ge-
triebehersteller angegeben.

4, Chemische L,1 Neutralisationszahl (IP 139,

Eigenschaften: - ASTM D-974 od. DIN 51 558): max. 0,5 =g KOH/g
1 4.2 Verseifungszahl (IP 136-A,
“AST™ D-94 od. DIN 51 559): max. 1,5 ng KOH/g

4,3 Gesamtschwefelgehalt (IP 63,
- ASTM D-1551 od. IP 61,
ASTM D-129, DIN 51 ?68): max, 1 y 4

L.4 Chlor (IP 118, ASTM D-1317 darf nicht nachweisbar
od. ASTM D-808, DIN 51 727): sein :

4.5 Asche (IP 4, ASTM D-482

od. DIN 51 575): max. 0,05 %
| 4,6 Hartasphalt (IP 143 od. '
DIN 51 557): max. 0,10 %

L.7 Wasser (IP 74, ASTM D-95,
DIN 51 4582 od. DIN 51.577): max. 0,10 %

4,8 Korrosionsverhalten: Materialteile des Ge-
triebes, z.B. Al-, Fe-
GuB, Stahl, Messing,
Bronze diirfen bei 120~
stiindiger Lagerung bei
95°C im U1 unter Zugabe
von 5 % Wasser keinerlei
Korrosionserscheinungen
- auch nicht an Be-
rilhrungspunkten unterein=-
ander - zeigen.

5. Qualitats- Neben der Erfiillung der Punkte 2, 3 und 4 dieser Spezifi-
@nderung und ' | kation, die der Lieferant garantieren muB, hingt die Frei-
Neubemusterung: gabe von neu bemusterten oder in ihrer Qualitédt geédnderten
Olenvon den Ergebnissen der Priifstands- und Dauwerversuche ab.
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