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Test Procedure

Road GME4249

Determination of Squeak and Rattle
Rating

Complete Vehicle and Subsystem / Component

1 Introduction

1.1 Purpose. Determination of the Squeak & Rattle
Rating of a complete vehicle or subsystems / compo-
nents, based on subjectively or objectively detected
and rated individual complaints.

1.2 Foreword. In order to assure the comparability
and reproducibility of a Squeak & Rattle overall rating
for complete vehicles or subsystems / components,
it shall be calculated from the summation of individ-
ual complaints. The method can be applied both to
determine an overall rating for a single evaluated ve-
hicle and to determine the overall rating for subsys-
tems or components. For the overall vehicle rating all
detected complaints of the evaluated vehicle shall be
considered for the calculation. The rating for a sub-
system or a component comprises the ratings of all
detected complaints for a definite number of subsys-
tems / components. The method cannot be used for
a single subsystem or component.

1.3 Applicability.  Applicable to all evaluations
of vehicles, subsystems and components on a
noise test stand according to GMUTS L/R-15-20
and GMUTS L/R-15-331 or during road tests to
GMUTS L/R-15-20 and GME L/R-0-38 respectively.

1.4 Definitions.

S&R Noises. S&R noises are characterized by the
following:
- Noise is perceived as disturbing.

- Noise does not necessarily occur during operation
of vehicle or subsystem / component.

Ermittlung der Squeak & Rattle
Note

Gesamt-Fahrzeug bzw. Subsystem / Komponente

1 Einleitung

1.1 Zweck. Ermittlung der Squeak & Rattle Note ei-
nes gesamten Fahrzeugs bzw. von Subsystemen /
Komponenten aufgrund von subjektiv bzw. objek-
tiv festgestellten und bewerteten Einzelbeanstandun-
gen.

1.2 Vorwort. Um die Vergleichbarkeit und Repro-
duzierbarkeit der Squeak & Rattle Gesamtnote von
Fahrzeugen bzw. Subsystemen / Komponenten zu
gewahrleisten, soll diese rechnerisch aus der Summe
der Einzelbeanstandungen bestimmt werden. Das
Verfahren kann sowohl zur Ermittiung der Gesamt-
note eines einzelnen beurteilten Fahrzeugs, als auch
zur Bestimmung der Gesamtnote von Subsystemen
oder Komponenten, angewandt werden. Fir die Fahr-
zeugnote werden alle an dem untersuchten Fahrzeug
festgesteliten Beanstandungen bei der Berechnung
bericksichtigt. In die Note eines Subsystems bzw.
einer Komponente gehen die Noten aller an einer be-
stimmten Anzahl von Subsystemen / Komponenten
festgestelliten Beanstandungen ein. Das Verfahren
kann nicht fiir ein einzelnes Subsystem bzw. eine ein-
zelne Komponente angewandt werden.

1.3 Anwendbarkeit. Beurteilungen von Fahrzeu-
gen, Subsystemen und Komponenten auf einem
Gerauschprifstand nach GMUTS L/R-15-20 bzw.
GMUTS L-15-331 oder wahrend eines Fahrtests
nach GMUTS L/R-15-20 bzw. GME L/R-0-38.

1.4 Definitionen.

S&R Gerausche. S&R Gerausche sind diejenigen
Gerausche, die folgendes erfillen:

- Die Gerausche werden als stérend empfunden.

- Die Gerausche treten bei der Benutzung des Fahr-

zeuges bzw. des Subsystems / der Komponente
nicht notwendigerweise auf.
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- Noise is created by relative movement of at least
two parts.

Note: Nothing in the specification, however, super-
sedes applicable laws and regulations unless a spe-
cific exemption has been obtained.

Note: In the event of a conflict between the German
and the English language, the German language shall
take precedence.

2 References

Note: Only the latest approved standards are appli-
cable unless otherwise specified.

2.1 Normative. None.
2.2 GM.

GME L/R-0-38
2.3 Additional. None.

GMUTS L/R-0-1

3 Resources

3.1 Facilities. Test stands and test tracks as speci-
fied by the relevant Test Procedure.

3.2 Equipment. As specified by the relevant Test
Procedure.

3.3 Test Vehicle / Test Piece. Completely equipped
vehicle or subsystem / component to be evaluated.

3.4 Test Time. Not applicable.

3.5 Test Required Information. Test Procedure for
vehicle or subsystem / component.

3.6 Personnel / Skills. Not applicable.
4 Procedure

4.1 Preparation. Referto relevant Test Procedure for
vehicle or subsystem / component.

4.2 Conditions. Refer to relevant Test Procedure for
vehicle or subsystem / component.

GMUTS L/R-15-20

- Die Gerausche werden durch Relativbewegung
von mindestens zwei Bauteilen erzeugt.

Hinweis: Falls keine Ausnahmen vereinbart wurden,
darf die Vorschrift keine anzuwendenden Gesetze
und Regelungen auler Kraft setzen.

Hinweis: Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen
dem deutschen und dem englischen Text ist der
deutsche Text ausschlaggebend.

2 Referenzen

Hinweis: Wenn nicht anders angegeben, ist jeweils
die neueste Fassung der angegebenen Referenz giil-

tig.
2.1 Normative. Keine.

2.2 GM.

GMUTS L-15-331
2.3 Zusétzliche. Keine.

3 Geriate und Einrichtungen

3.1 Einrichtung. In der jeweiligen Test Procedure
angegebene Prifstdnde bzw. Priifstrecken.

3.2 Ausrustung. Entsprechend der anzuwenden-
den Test Procedure.

3.3 Testfahrzeug / Probekérper. Komplett ausge-
stattetes Fahrzeug bzw. Subsystem oder Kompo-
nente.

3.4 Priifzeit. Nicht anwendbar.

3.5 Zum Priifen bendétigte Informationen. Test
Procedure des Fahrzeugs bzw. des Subsystems /
der Komponente.

3.6 Personal / Fahigkeiten. Nicht anwendbar.
4 Durchfithrung

4.1 Vorbereitung. Siehe entsprechende Test Proce-
dure des Fahrzeugs bzw. des Subsystems / der Kom-
ponente.

4.2 Bedingungen. Siehe entsprechende Test Pro-
cedure des Fahrzeugs bzw. des Subsystems / der
Komponente.
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4.2.1 Environmental Conditions. Refer to relevant
Test Procedure for vehicle or subsystem / component.

4.2.2 Test Conditions. Deviations from the require-
ments of this test procedure shall have been agreed
upon. Such requirements shall be specified on com-
ponent drawings, test certificates, reports etc.

4.3 Instructions. Test shall be performed according
to the stipulations of the relevant Test Procedure for
complete vehicles or subsystems / components. All
Squeak & Rattle complaints detected under the spec-
ified test conditions shall be evaluated according to
GMUTS L/R-0-1. Refer to Test Procedures for com-
plete vehicle or subsystem / component for the rating
conditions (distance from the source of noise, seating
position in vehicle, etc.). Also record the excitation
that induced the noise (driving on even road, simu-
lated rough road conditions, door closing, etc..). If a
complaint is discovered under several vehicle or sub-
system / component test conditions, only the rating
with the highest individual number of complaint points
is used to determine the overall rating.

4.3.1 Complete Vehicle. To determine the overall
rating of a complete vehicle take into account all com-
plaints reported for this vehicle under the specified
test conditions.

4.3.2 Subsystem / Component. To determine the
overall rating for a subsystem / component it is nec-
essary to conduct the above described test on five dif-
ferent subsystems / components of a build phase (if
available on different variants). For the calculation of
the overall rating all complaints detected during this
tests shall be considered. If the same complaint is
reported from different component / subsystem tests,
use the complaint with the highest individual number
of complaint points to determine the overall rating.

4.2.1 Umgebungsbedingungen. Siehe entspre-
chende Test Procedure des Fahrzeugs bzw. des
Subsystems / der Komponente.

4.2.2 Prifbedingungen. Abweichungen von
den Bedingungen dieser Test Procedure miissen
vereinbart werden. Diese Bedingungen sind auf
Teilezeichnungen vorgeschrieben bzw. missen auf
Prufzeugnissen, Berichten u. dergl. angegeben
werden.

4.3 Prifanleitung. Die Prifung ist entsprechend
den Angaben in der jeweiligen Test Procedure
fur Gesamtfahrzeug bzw. Subsystem / Kompo-
nente durchzufithren. Alle unter den vorgegebenen
Priifbedingungen auftretenden Squeak & Rattle
Beanstandungen sind nach GMUTS L/R-0-1 zu
bewerten. Die Bedingungen, unter denen die Note
Zu ermitteln ist (Abstand zur Gerauschquelle, Sitz-
position im Fahrzeug, etc.), sind den jeweiligen Test
Procedures fir Gesamtfahrzeug bzw. Subsystem /
Komponente zu entnehmen. Weiterhin ist die Anre-
gung, durch die das Gerausch erzeugt wird (Fahren
auf ebener Stral’e, Simulation einer Schlechtweg-
strecke, TirschlieBen, etc.) festzuhalten. Tritt ein
Gerausch bei der Prifung eines Fahrzeugs bzw.
eines Subsystems / einer Komponente unter mehre-
ren Bedingungen auf, so wird nur die Note mit der
hdéchsten Einzelfehlerpunktezahl zur Bestimmung
der Gesamtnote beriicksichtigt.

4.3.1 Gesamtfahrzeug. Zur Ermittlung der Ge-
samtnote eines Fahrzeugs werden alle unter den
vorgeschriebenen Prifbedingungen festgestellten
Beanstandungen an diesem Fahrzeug bericksichtigt.

4.3.2 Subsystem / Komponente. Um die Ge-
samtnote eines Subsystems / einer Komponente zu
bestimmen, muss die oben beschriebene Prifung
an fiinf verschiedenen Subsystemen / Komponenten
(wenn vorhanden in unterschiedlichen Ausstattungs-
varianten) einer Bauphase durchgefiihrt werden.
In die Berechnung der Gesamtnote gehen alle bei
diesen Priifungen aufgetretenen Gerauschbeanstan-
dungen ein. Wurde die gleiche Beanstandung bei
der Priifung verschiedener Subsysteme / Komponen-
ten festgestellt, wird nur die Beanstandung mit der
hochsten Einzelfehlerpunktezahl fir die Gesamtnote
beriicksichtigt.
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