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GME L0005

Aged HD-Engine Oil

Gealtertes HD-Motorenol

1 Scope

1.1 Material Description. HD-engine oil accor-
ding to GME L0004, aged according paragraph 3.

1.1.1 Material ldentification. None.

1.2 Cross-Reference of Replaced GMIO & NAD
Specifications. None.

1.2.1 Speafificadidmsthis Material
Specification. GME L0004, B0420900

1.3 Symbol. None.

1.4 Typical Application. For test of elastomer
and other gasket materials. The test oil shall be
used in accordance with the relevant material
specifications, test specifications, test methods,
engineering drawings etc.

2 References

Note: Only the latest approved standards are
applicable unless otherwise specified.

2.1 Normative.

1 Zweck

1.1 Werkstottheschreibung. HD-Motorendl nach
GME L0004, gealtert entsprechend Abschnitt 3

1.1.1 Werkstottkennzeichnung. Keine.

1.2 Endssdd PBRAHO & NAD
Vorschriften. Keine.

1.2.1 \ilisser Vorschrift eingeschiossene
Werkstoffvorschriften. GME L0004, B0420800

1.3 Symbol. None

1.4 Typische Anwendungen. Zur Prifung von
Elastomeren und sonstigen Dichtungswerkstoffen.
Die Anwendung des Priféls hat nach den ent-
sprechenden Werkstoff-, Prifvorschriften, Prif-
verfahren, Angaben in Zeichungen und dergl. zu
erfolgen.

2 Referenzen

Hinweis: Wenn nicht anders angegeben, ist
jeweils die neueste Fassung der angegebenen
Referenz gultig.

2.1 Normative.

ISO 11014
2.2 GM. 2.2 GM.
GMW3059 QU 000000 GME L0004 B0420900

3 Requirements

HD-engine oil according to GME L0004, aged
(72 /-2) hat (+175 + 3)°C.

4 Manufacturing Process

Not applicable.

5 Rules and Regulations

5.1 Legal Regulations. For use of this material
the valid laws and other regulations and recom-
mendations in the country of usage have to be
followed.

3 Anforderungen

HD Motorendl nach GME L0004, (72 /-2) h bei
(+175 £ 3)°C gealtert.

4 Herstellungsprozess

Nicht anwendbar.

5 Gesetze und Vorschriften

5.1 Gesetzliche Regelungen. Die Verwendung
dieses Werkstoffes hat nach den giltigen Geset-
zen, anderen Regelungen und Empfehlungen der
Lander zu erfolgen, in denen der Werkstoff einge-
setzt wird.
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5.2 Language. In the event of any conflict bet-
ween the German and English language regarding
this document, the German language will take
precedence.

5.3 Restricted and Reportable Chemicals.  All
materials supplied to this specification must
comply with the requirements of GMW3059 and
QU 000000.

5.4 Inspection and Rejection. All shipments of
materials or parts under contract or purchase
order manufactured to this specification shall be
equivalent in every respect to the initial samples
approved by engineering. There shall be no chan-
ges in formulation or manufacturing process per-
mitted without prior notification and approval by
engineering. Lack of notification by the supplier
constitutes grounds for rejection of any shipment.
While samples may be taken from incoming
shipments and checked for conformance to this
specification, the supplier shall accept the respon-
sibility for incoming shipments meeting this speci-
fcation without dependence upon purchaser
inspection.

5.5 Initial Source Approval. No shipments shall
be made by any supplier until representative initial
production samples have been approved by Mate-
rials Engineering as meeting the requirements of
this specification.

5.6 Safety Data Sheets. Completed copies of the
Material Safety Data Sheets meeting GM informa-
tion requirements, consistent with 1SO 11014
standard must be submitted with any new material
submissions or where a composition change has
occurred.

6 Approved Sources
Deutsche Shell AG

7 Coding System

This material specification shall be called up in
other documents, drawings, VIS, CTS etc. as

5.2 Sprache. Im Falle von Unstimmigkeiten zwi-
schen dem deutschen und dem englischen Text,
ist der deutsche Text ausschlaggebend.

5.3 bBindeschraeidgende Chemi-

kalien. Alle Werkstoffe, die nach dieser Vorschrift
geliefert werden, missen die Anforderungen der
GMW3059 und der QU 000000 erfiillen.

5.4 Uberpriifung und Abnahmeverweigerung.
Alle Lieferungen von Werkstoffen oder Teilen
gemalB Vertrag oder Bestellung, die nach dieser
Vorschrift hergestellt wurden, missen den von der
Entwicklungsabteilung genehmigten Mustern in
jeder Hinsicht entsprechen. Anderungen der Zu-
sammensetzung oder des Herstellungsver-
fahrens, sind ohne vorherige Mitteilung und Ge-
nehmigung von der Entwicklungsabteilung nicht
zulassig. Ein Versdumen dieser Mitteilungspflicht
seitens des Lieferanten kann die Zurickweisung
jeglicher Lieferungen zur Folge haben. Obwohl
von den eingehenden Lieferungen Muster ent-
nommen und auf Ubereinstimmung mit dieser
Vorschrift geprift werden kénnen, muf3 der Liefe-
rant die Verantwortung fir die Einhaltung der Vor-
schrift unabhéngig von den Prifungen des Ab-
nehmers Gbernehmen.

5.5 Erstmusterfreigabe. Eine Lieferung eines
Lieferanten kann erst dann erfolgen, wenn repra-
sentative Erstmuster, die die Anforderungen die-
ser Vorschrift erfillen, von der Werkstoff-
entwicklung freigegeben sind.

5.6 Sicherheitsdatenblédtter. Eine komplette
Kopie des Sicherheitsdatenblattes entsprechend
der GM Informationsforderungen  geman
ISO ™M0B4mit jeder neuen Lieferung oder

bei einer Anderung der Zusammensetzung mitge-
liefert werden.

6 Zugelassene Lieferanten
Deutsche Shell AG

7 Angabe in Dokumenten

Diese Werkstoffvorschrift ist in anderen Doku-
menten, Zeichnungen, VTS, CTS eic. wie folgl

follows: anzugeben:
Example: Beispiel:
"GME".0005 "GME LO005"
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