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ENGINEERING
MATERIAL SPECIFICATION
STANDARDS WERKSTOFFVORSCHRIFT

EUROPE
Automotive Engine Antifreeze Concentrate GME L 1301
Kahlerschutzmittel fur das Motorkihlsystem
Revisions/Anderungen
Date/Datum Description/Beschreibung Approved/Genehmigt

Replacement for QL 13 0100
Issue-No. 1, Date of issue 05/88
Clause 1 Bittering agent added
Ersatz fir QL 13 0100
Ausfertigungs-Nr. 1, Datum 05/88
20.07.93 Pos. 1 Bitterstoff zugefilgt

was issue 1

clause 4.4.1 was (250 to 500) mg/l
references updated

war Ausgabe 1

Pos. 4.4.1 war (250 bis 500) mg/!
02.02.98 Referenzen aktualisiert

Approved/Genehmigt

it

%dam Opel AG
DC Central Laboratories

ITEZ Zentrallabor

Despite spot checks possibly perfarmed by the receiver, it is the supplier's responsibility that the delivered parts are in line with these
specifications. Deliveries of samples, first off-tool parts and parts, the performance of which has been changed, must be accompanied by a
test report showing the test results in terms of figures./

Unbeschadet etwaiger durch den Abnehmer erfoigenden Stichprobenpriifungen trégt der Lieferant die Verantwartung dafir, daid die
gelieferte Ware diese Vorschriften erflit. Ein Prifbericht mit zahlenmaBigen Ergebnissen aus Prafungen der Lieferung selbst, ist bei jeder
Bemusterung, Erstbelieferung und Ausfiihrungsanderung mitzugeben.
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ENGINEERING MATERIAL SPECIFICATION GME L 1301

S DARDS WERKSTOFFVORSCHRIFT

Reference is made to the following specifications, national and international standards:

ASTM D 97/ ANSI D 97 1987 Test Method for Pour Point of Petroleum Oils

ASTM D 445/ ANSI D 445 1988 Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent
and Opague Liquids (and the Calculation of
Dynamic Viscosity)

ASTM D 1121 1988 Test Method for C Reserve Alkalinity of Engine
Antifreezes, Antirusts and Coolants

ASTM D 1122 1990 Test Method for Specific Gravity of Engine
Coolants Concentrates and Engine Coolants by the
Hydrometer

ASTM D 1123 1988 Test Methods for Water in Engine Coclants
Concentrate by the Kari Fischer Reagent Method

ASTM D 1177 1988 Test Method for C Freezing Point of Aqueous Engine
Coolants

ASTM D 1287 1991 Test Method for pH of Engine Antifreezes, Antirusts

- and Coolants

ASTM D 1881 1986 Test Method for Foaming Tendencies of Engine
Coolants in Glassware

ISO 3104 10.94 Petroleum Products - Transparent and Opagque

Liquids - Determination of Kinematic Viscosity and
Calculation of Dynamic Viscosity

ISO 3105 12.94 Glass Capillary Kinematic Viscometers -
Specifications and Operating Instructions

DIN 51757 01.84 Testing of Mineral Oils and Related Materials;
Determination of Density

DIN EN 22719 12.93 Petroleum Products and Lubricants, Determination of
Flash Point; Pensky-Martens Closed Cup Method

DIN 51777, Part 1 03.83 Testing of Mineral Hydrocarbons and Solvents;

Determination of Water Content according to Karl
Fischer; Direct Method

DIN 1SO 3016 10.82 Petroleum Qils; Determination of Pour Point
FVV HeftR 315 1086 Prifung der Eignung von Kuhimittelzusétzen far
(= Forschungsvereinigung die Kunlflussigkeiten von Verbrennungsmotoren.
Verbrennungskraftmaschinen e.V. Richtlinien fir ein Prufverfahren
Frankfurt am Main)
GME 13001 Coolant Hoses - Textile reinforced EPDM
GME 60255 Resistance of Elastomers to Liquids and Greases
Cpel 280 Hotfinger Test for Testing Engine Antifreezes
QN 4189 GO Aluminum-Casting Alloy
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ENGINEERING MATERIAL SPECIFICATION GME L 1301

SUADARDS WERKSTOFFVORSCHRIFT

Folgende Vorschritten, nationale und internationale Normen kommen in dieser Vorschrift zur

Anwendung:

ASTM D 97 / ANSI D 97 1887 Bestimmung des Pour Points von Mineraldlen

ASTM D 445/ ANSI D 445 1988 Bestimmung der kinematischen Viskositat von
transparenten und opaken Flussigkeiten und Berechung
der dynamischen Viskositat

ASTM D 1121 1988 Prufung von Frostschutzmitteln, Restschutzmittein und
Kuhimitteln; Bestimmung der potentiellen Alkalitat

ASTM D 1122 1980 Prufung von Kahimitteln fur Motoren; Bestimmung der
relativen Dichte mittels Ardometer

ASTM D 1123 1988 Prufung von Kihimittelkonzentraten fur Motoren,
Bestimmung des Wassergehalts nach dem Karl Fischer
Verfahren

ASTM D 1177 1988 Bestimmung des Erstarrungspunktes von wassrigen
Kuhimitteln fur Motoren

ASTM D 1287 1991 Priifung von Frostschutzmitteln, Rostschutzmitteln und
Kihimitteln; Bestimmung des pH-Wertes

ASTM D 1881 1986 Bestimmung der Schaumbildungsneigung von Kihimitteln

fur Motoren im Glasbecher unter kontrollierten
Laborbedingungen

ISO 3104 10.94  Mineraldlerzeugnisse - Durchsichtige und undurchsichtige
: Fliissigkeiten - Bestimmung der kinematischen
Viskositat und Berechnung der dynamischen Viskositat

ISO 3105 1294  Kapillar-Viskosimeter aus Glas zur Bestimmung der
kinematischen Viskositat - Anforderungen und
Bedienungsanleitungen

DIN 51757 01.84  Prufung von Mineraldlen und verwandten Stoffen;
Bestimmung der Dichte
DIN EN 22719 1293  Mineraldlerzeugnisse und Schmierstoffe; Bestimmung

des Flammpunktes; Verfahren nach Pensky-Martens
im geschlossenen Tiegel

DIN 51777, Teil 1 03.83  Prifung von Mineralsl-Kohlenwasserstoffen und
Lasemittein; Bestimmung des Wassergehalts nach Karl
Fischer; direktes Verfahren

DIN ISO 3016 10.82  Mineralolerzeugnisse; Bestimmung des Pour Points
FVV Heft R 315 1986 Prufung der Eignung von Kohimittelzusatzen fir die
(= Forschungsvereinigung Kuhiflussigkeiten von Verbrennungsmotoren. Richtlinien
Verbrennungskraftmaschinen e V. fur ein Prufverfahren
Frankfurt am Main)
GME 13001 Kuhiwasserfuhrende Schiduche aus EPDM mit
Textileinlage
GME 60255 Bestandigkeit von Elastomeren gegen Flussigkeiten und
Fette
Opel 280 Heilfingertest zur Prifung von Kihlerschutzmitteln
QN 4199 GO Aluminium-Gulllegierung
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ENGINEERING MATERIAL SPECIFICATION GME L 1301

STANDARDS

EUROPE WERKSTOFFVORSCHRIFT
Reference
For internal handling at Opel, the Opel Processing Department has issued the material specification
B 040 0240.

1 General Description

Automotive engine antifreeze concentrate consisting of high quality ethylene glycol together with
suitable corrosion inhibitors. The ethylene glycol shall have minimum impurities and other glycols shall
not constitute more than 5% by volume. The antifreeze concentrate shall contain (25 to 30) ppm
bittering agent "Bitrex” (denatonium benzoate).

Amines and nitrites are not permissible.
Mineral oil, dirt and any cther contaminants shall not be present.

The concentrate shall be miscible in all properties with water.

2 Application

Inhibited ethylene glycol for the protection of automotive cooling systems against freezing and
corrosion.

3 Note

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Praduct Engineering Department prior to
commencement of delivery of bulk supplies.

In the event of any intentional deviations from the requirements of this specification or the previously
released samples, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser unsolicited with a
documentation of all such deviations. Upon request the supplier shall submit samples of the changed
version for reapproval by Product Engineering Department prior to commencement of delivery of
deviant bulk supplies.

4 Requirements

4.1 Pour Point

to DIN I1SO 3016, ASTM D 97 or ASTM D 1177 at percentage of concentrate to water of 20°dH
(German hardness) according to FVV Heft R 315,

44 % by volume -30°C min.
4.2 Density
at +20°C to DIN 51757, section 4 or ASTM D 1122 at a percentage of concentrate to water of general
use:
44 % by volume ) (1.068 £ 0.004) g/ml
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ENGINEERING
STANDARDS MATERIAL SPECIFICATION GME L 1301

EUROPE WERKSTOFFVORSCHRIFT
Hinweis
Fur die interne Handhabung bei Opel wurde von der ProzeRabteilung die Materialspezifikation
B 040 0240 festgelegt.

1 Aligemeine Beschreibungen

Kihiwasserzusatz aus technisch reinem Ethylenglykol mit Zus3izen von Korrosionsschutzmitteln. Das
technische Ethylenglykol darf 5 Vol.-% max. andere Glykole enthalten. Das Kdhlerschutzmittel muf
(25 bis 30) ppm des Bitterstoffes “Bitrex" (Denatonium Benzoat) enthaiten.

Amine und Nitrite sind nicht zulassig.
Minerall, Schmutz und andere Verunreinigungen dirfen nicht vorhanden sein.
Das Kihlerschutzmittel muR in jedem Verhaitnis mit Wasser mischbar sein.

2 Verwendung

Kihiwasserzusatz zur Vermeidung von Frost- und Korrosionsschaden im Kihlsystem von
Verbrennungsmotoren.

3 Bemerkung

Freigabemuster, fur die diese Vorschrift zutrifft, missen nach dieser Vorschrit gepriift werden und von
der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei
beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der
Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation dber alle vorgesehenen
Veranderungen zu informieren. Auf Anforderung sind Prufmuster in der geanderten Ausflhrung zur
erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die PEK vorzulegen, bevor die Abweichung in der
Lieferung einsetzen kann.

4 Anforderungen

4.1 Pour Point

nach DIN I1SO 3016, ASTM D 97 oder ASTM D 1177 bei einer Konzentration des Zusatzes in
Mischung mit Wasser von 20°dH nach FVV Heft R 315.

44 % by volume -30°C max.

4.2 Dichte

bei +20°C nach DIN 51757, Abschnitt 4 oder ASTM D 1122 bei einer Konzentration des Zusatzes in
Mischung mit Gebrauchswasser von:

44 Vol.-% (1,068 + 0,004) g/ml
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