STNACi}BI/EEgIé\JG MATERIAL SPECIFICATION
CUROPE WERKSTOFFVORSCHRIFT
GME L5 104
Heavy Duty Brake Fluid
Hochleistungs-Bremsflussigkeit
Revisions/Anderungen
Date/Datum Sym/Pos Description/Beschreibung Appd/Gen

was issue 2, date of issue 11/83

DIN 51 583 removed

DIN 51 584 replaced by DIN ISO 3016
DIN 51 597 replaced by DIN [SO 2592
clause 3 Text rewritten

clauses 4.18, 13 added /

war Ausgabe 2, Ausgabedatum 11/83
DIN 51 583 entfernt

DIN 51 584 ersetzt durch DIN I1SO 3016
DIN 51 597 ersetzt durch DIN 1SO 2592
Pos. 3 Text neu geschrieben

30.11.1994 Pos. 4.18, 13 zugefiigt ;g
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TDC-Central Laboratories
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ENGINEERING
STANDARDS

EUROPE

MATERIAL SPECIFICATION

WERKSTOFFVORSCHRIFT GME L5 104

. E

ALAM UPLL AG

This heavy duty brake fluid is generally in accordance with the DOT 3 and DOT 4 regulations specified in

FMVSS 116
Reference:

Motor Vehicles Hydraulic Brake Fluid

For internal handling at Opel, the Opel Processing Department has issued the material specification:

L 000 0104

Heavy Duty Brake Fluid

Reference ist made to the following test methods, national and international standards:

DIN ISO 2592 09.81 Petroleum Products, Determination of Flash and Fire Points,
Cleveland Cup Method

DIN ISO 3016 10.82 Petroleum Qils, Determination of Pour Point

DIN 51 777, Teil 1 03.83 Testing of Mineraloil Hydrocarbons and Solvents, Determination of
Water Content according to Karl Fischer, Direct Method

DIN 51 597

ISOR 760 1968 Determination of Water, Karl - Fischer - Method

GME 60 249 " Determination of Volume and Density of Elatomers

GME 60 256 Determination of Ball - Indentation; Hardness of Elatomers (IHRD) -
Micro Hardness Test

GME 60 450 Determination of Heat Stability of Brake Fluid

GME 60 451 Vacuumbehavior of Brake Fluid

1 General Description

A heavy duty brake fluid composed of a suitable mixture of polyglycols, polyglycolether, boric acid ester
and any necessary additives. Castor oil, mineral oil, dirt and other contaminations are not permitted.

2 Scope

For filling of hydraulic braking systems of motor vehicles according to parts list release and drawing.

3 Note

Samples of components or material released to this specification shall be tested for conformity with the
requirements of this specification and approved by Product Engineering Department prior to
commencement of delivery of bulk supplies. In the event of any intentional deviations from the
requirements of this specification or the previously released samples, it is the sole responsibility of the
supplier to inform the purchaser unsclicited with a documentation of all such deviations. Upon request the
supplier shall submit samples of the changed version for reapproval by Product Engineering Department
prior to commencement of delivery of deviant bulk supplies.
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ot @ ENGINEERING MATERIAL SPECIFICATION

Diese Hochleistungs-Bremsfliissigkeit entspricht der Bremsfllssigkeit DOT 3 und DOT 4 nach

FMVSS 116 Motor Vehicles Hydraulic Brake Fluid

Hinweis:

Fir die interne Handhabung bei Opel wurde von der Opel ProzeBabteilung die Materialspezifikation

L 000 0104 Hochleistungsbremsfliissigkeit festgelegt.

Folgende Priifverfahren, nationale und internationale Normen kommen in dieser Vorschrift zur

Anwendung:

DIN I1SO 2592 09.81 Mineraldlerzeugnisse, Bestimmung des Flamm- und Brennpunktes
im offenen Tiegel nach Cleveland

DIN ISO 3016 10.82 MineralSlerzeugnisse, Bstimmung des Pourpoints

DIN 51 777, Teil 1 03.83 Prifung von Mineraldl - Kohlenwasserstoffen und Lésungsmitteln,
Bestimmung des Wassergehaltes nach Karl Fischer,
Direktes Verfahren

ISO R 760 1068 Bestimmung von Wasser, Karl - Fischer - Methode

GME 60 249 - Bestimmung des Volumens und der Dichte von Elatomeren

GME 60 256 Bestandigkeit von Elastomeren gegen Flissigkeiten und Fette

GME 60 450 Hitzebestandigkeit von Bremsilissigkeiten

GME 60 251 Vakuumbehandlung von Bremsflissigkeit

1 Allgemeine Beschreibung

Hochleistungs-Bremsflissigkeit, bestehend aus Mischungen von Polyglykolen, Polyglykolethern,
Borsaureester sowie notwendige Additives. Rizinusdl, Mineralél, Schmutz und andere Verunreinigungen
diirfen nicht vorhanden sein.

2 Verwendung
Zur Beftillung hydraulischer Bremsanlagen von Kraftfahrzeugen entsprechend Stilckliste und Zeichnung.

3 Bemerkung

Freigabemuster, fir die diese Vorschrift zutrifit, miissen nach dieser Vorschrift geprift werden und von
der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann. Bei
beabsichtigter Abweichung von dieser Vorschrift oder von den bisher freigegebenen Mustern ist der
Hersteller verpflichtet, unaufgefordert den Abnehmer mit einer Dokumentation Uber alle vorgesehenen
Verdnderungen zu informieren. Auf Anforderung sind Prifmuster in der gednderten Ausflhrung zur
erneuten Bemusterung und Genehmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen,
bevor die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.
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4 Requirements
4.1 Colour

4.2 Specific Density
+20°/+20° C

4.3 Refractive Index
at+23°C+t5K

4.4 Flashpoint
to DIN 1SO 2592 or IP1) 35

4.5 Pourpoint
to DIN ISC 33016 or IP) 15

4.6 Initial ERBP
to FMVSS 116, S 6.1

4.7 Wet ERBP
to FMVSS 116, S 6.2

4.8 Water Absorption
of the brake fluid when tested to clause 4.7

4.9 Evaporation Loss
to MVSS 116, S 6.8

4,10 pH-Value
to FMVSS 116, S 6.4

4.11 Water Content

to DIN 51 777, Sheet 1
(Karl Fischer-Method) or ISO/R 760-1968

water-white to pale amber

1,02t0 1,08 g¢/ml

1,440+ 0,010

+100° C min

less than -50° C

+265° C min

+165° C min

4.0 % by mass max

80 % by mass max

7t0 11,5

0,1 % by mass max

1) 1P = Institute of Petroleum, Great Britain, Standards for Petroleum and its Products
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