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SNCILISUCIIN MATERIAL SPECIFICATION

NSRS WERKSTOFF VORSCHRIFT | GME 15 301

This Heavy duty breke fluid is in accordance with the DOT 3 regulations speci-
fied in FMUSS 116 (= US Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 116).

Reference:

For internal handling at Opel, the Opel Processing Department has issued the
material specification L 0000 301.

For internal handling at Vauxhgll Motors the part numbers 2 708 642 for
initial fill and 91 008 560/1/2/3/4 for spares are released.

1. General Descriptian

R heavy duty brake fluid composed of & suitable mixture of polyglycols, poly-
C) glycolethers and any necessary additives. Castor oil, mineral oil, dirt and
other contaminations are not permitted.

2. Scope

Far filling of hydraulic braking systems on motor vehicles according toc parts
list release and drawing.

3. Note

Samples of materials released to this specification shell be tested for con-
formity with the requirements of this specification and spproved by Product

() Engineering Department prior to commencement of delivery of bulk supplies.
In the event of any intentional deviations from the requirements of this specid
fication, it is the sole responsibility of the supplier to inform the purchaser
of all such deviations. Furthermore the supplier shall submit unsolicited
samples for reapproval by Product Engineering Department priocr to commencement
of delivery of deviant bulk supplies.

b, Regquirements

4.1 Colour water-white to pale amber

L.2 Specific gravity +209/+20°C 1,02 to 1,05 g/ml

4.3 Refractive index at +23°C ¥ 5 K 1,440 £ 0,010

bl Flashplgint toc DIN 51 584 +100°C min

ar IP 35
4,5 Pourpgint to DIN 51 597 less than -509C
or IF1) 15

4.6 Initial ERBP to FMVSS 116, 5 6.1 +2209C min

4.7 Wet ERBP to FMVSS 116, § 6.2 +1409C min

4,8 Evaporation loss to FMUES 116, S 6.8 80 % by weight max

4.9 pH value to FMVSS5 116, 5§ 6.4 7 to 11,5
o |10 Water content to DIN 51 777, Sheet 1 0,1 % by weight max
~ (Karl-Fischer-Method) or ISO/R 760-1968
[=]
z
(2]
§ |1 IP = Institute of Petroleum, Great Britain, Standards for Petroleum and its
8 Products.
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SSHCENLCIIN MATERIAL SPECIFICATION

NASZMSE WERKSTOFF VORSCHRIFT |GME s o1

1.

®

2.

3.

©

Diese Hochleistungs-Bremsfliissigkeit entspricht der Bremsfliissigkeit DOT 2
nach FMUSS 116 (US Sicherheitsnorm Federal Motor Vehicle Safety Standard
Nr. 116)

Hinweis:

Fir die interne Handhabung bei Opel wurde von der Opel ProzeBabteilung die
Materialspezifikation L 0ODOD 301 festgelegt.

Fir die interne Handhabung bei Vauxhall Motors sind die Teilenummern 2 708 642
fGr die Erstbefiillung und 91 008 560/1/2/3/4 fur Nachbefiillung freigegeben.

Allgemeine Beschreibung

Hochleistungs-Bremsfliissigkeit, bestehend aus Mischungen von Polyglykolen,
Polyglykolethern sowie notwendige Additives. Rizinustl, Mineralsl, Schmutz
und andere Verunreinigungen dirfen nicht vorhanden sein.

Verwendung

Zur Beflillung hydraulischer Bremsanlagen von Kraftfahrzeugen entsprechend
Stickliste und Zeichnung.

Bemerkung

Freigabemuster, fiir die diese Vorschrift zutrifft, miissen nach dieser Vor-
schrift.geprift und von der Produktentwicklung und Konstruktion genehmigt
sein, ehe eine Lieferung erfolgen kann.

Bel beabsichtigter Abweichung von dieser Vaorschrift ist der Hersteller ver-
pflichtet, unaufgefordert dem Abnehmer Praben zur erneuten Bemusterung und
Genetmigung durch die Produktentwicklung und Konstruktion vorzulegen, bevar
die Abweichung in der Lieferung einsetzen kann.

L, Anforderungen

4.1 Farbton wasserhell bis bérnsteingelb

4.2 Dichte +2009/+208C 1,02 bis 1,05 g/ml

4.3 Brechungszahl bei +239C £ 5 K 1,440 £ 0,010

4ok Flammpuq t nach DIN 51 584 +100°C min

gder IP 7 35
4.5 Pourpoint nach DIN 59 597 unter -50°C
ader IP1) 15

4.6 Kochpunkt nach FMYSS 116, S 6.1 +2209C min

4.7 NaBkochpunkt nach FMVSS 116, 5 6.2 +1409C min

4.8 Verdampfungsverlust nach FMVYSS 116, 5§ 6.8 80 Gew.-% max

4.3 pH Wert nach FMUSS 116, S 6.4 7 bis 11,5

L.10 Wassergehalt nach DIN 51 777, Blatt 1 0,1 Gew.-% max
o (Karl Fischer~Methode) ader ISO/R 760-1968
g
2 1) IP = Institute of Petroleum, Great Britain, Standards for Petroleum and its
g Products
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