EUROPE

ENGINEERING
STANDARDS

Test Procedure

Road GME R-0-20

Vehicle Interior Noise Test

Tire/Road Test

1 Introduction

1.1 Purpose. Measurement of the tire/road noise in
the passenger compartment of a vehicle as it is driven
over a smooth or coarse road surface to characterize
the noise comfort.

1.2 Foreword. This test shall be used for bench-
marking of competitive vehicles, specifications for
a new product program, validation, and production
monitoring.

Coarse asphalt is decided on being representative
for different uneven road surfaces. Noise comfort
depends on

¢ the absolute level on coarse asphalt
* the spectral distribution of the interior noise

* theincreased noise while changing from smooth to
coarse asphalt (a high difference is unfavorable).

1.3 Applicability. Passenger cars, multi-purpose
passenger vehicles, and light commercial vehicles.

1.4 Definitions.

ADIS/MOBIL Acoustic Data Information System /
Mobile.

ADIS/ROMAN  Acoustic Data Information System /
Road Measurement and Analysis System.

LFR Left front seat, right ear (occupied drivers
seat).

LRE Left rear seat (unoccupied, microphone at
center position).

RFE Right front seat (unoccupied, microphone at
center position).

RRE Right rear seat (unoccupied, microphone at
center position).

TKN One-third octave measurements with con-
stant speed.

Innengerauschmessungen
Rollgerausch

1 Einleitung

1.1 Zweck. Bestimmung des Rollgerdusches auf
glatten und rauen StraBen im Innenraum von Fahr-
zeugen im Hinblick auf eine Charakterisierung des
Gerauschkomforts.

1.2 Vorwort. Diese Messung dient dem Benchmar-
king von Wettbewerbsfahrzeugen, der Spezifikation
fur ein neues Produktprogramm, zur Validierung und
zur Produktionsiiberprifung.

Rauer Asphalt wird als reprasentativ fiir verschie-
dene unebene StraBenoberflachen festgelegt. Der
Gerauschkomfort bestimmt sich aus

¢ der absoluten Pegelhéhe bei rauem Asphalt
¢ der spektralen Verteilung des Innengerédusches

¢ dem Gerauschunterschied zwischen glattem und
rauem Asphalt (eine groBe Gerduschianderung
beim Wechsel auf rauen Asphalt ist ungiinstig).

1.3 Anwendbarkeit. Personenwagen,
Kleinbusse und Kleinlastwagen.

Kombis,

1.4 Definitionen.
ADIS/MOBIL  Acoustic Data Information System /
Mobil.

ADIS/ROMAN  Acoustic Data Information System /
Road Measurement and Analysis System.

VFR Vordersitz links, rechtes Ohr (besetzter Fah-
rersitz).

RL  Rucksitz links, (leer, Mikrofon mittig).

VR Vordersitz rechts (leer, Mikrofon mittig).

RR  Rucksitz rechts, (leer, Mikrofon mittig).

TKN Terzanalyse bei konstanter Drehzahl.
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GM EUROPE ENGINEERING STANDARDS

Note: Nothing in the specification, however, super-
sedes applicable laws and regulations unless a spe-
cific exemption has been obtained.

Note: In the event of a conflict between the German
and the English language, the German language shall
take precedence.

2 References

Note: Only the latest approved standards are appli-
cable unless otherwise specified.

2.1 Normative.

DIN ISO 5128 DIN EN 60651

2.2 GM. None.

2.3 Additional. None.

3 Resources

3.1 Facilities. Tests shall be performed on the Ride
Track of Dudenhofen Proving Ground or equivalent
(see Appendix D). The road noise track consists of
smooth and coarse surface lanes; signs are posted

to mark the beginning of smooth and course asphalt
(Note 1)

3.2 Equipment. Sound level meter with omnidirec-
tional free-field microphone, recording devices and
evaluating equipment.

ADIS/MOBIL shall be the standard measuring system
used, along with TKN procedure setting.

The number of averages shall be set to 20 (cor-
responds to = 15 s measuring time or 250 m road
travel).

ADIS ROMAN shall be used for data analysis (refer to
Appendix C).

The standards cited in paragraph 2.1 shall be fulfilled
for a frequency range of (28...9000) Hz.

Hinweis: Falls keine Ausnahmen vereinbart wurden,
darf die Vorschrift keine anzuwendenden Gesetze
und Regelungen auBer Kraft setzen.

Hinweis: Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen
dem deutschen und dem englischen Text ist der
deutsche Text ausschlaggebend.

2 Referenzen

Hinweis: Wenn nicht anders angegeben, ist jeweils
die neueste Fassung der angegebenen Referenz giil-

tig.

2.1 Normative.

DIN EN 61260

2.2 GM. Keine.

2.3 Zusatzliche. Keine.

3 Gerate und Einrichtungen

3.1 Einrichtung. Die Messungen erfolgen auf
der Ride-Strecke des Priiffelds Dudenhofen oder
aquivalent (siehe Anhang D). Auf der Gerdusch-
messstrecke mit glatten und rauen Spuren sind der
prozedurméaBige Beginn des glatten und des rauen
Asphalts Note Dausgeschildert.

3.2 Ausriistung. Schallpegelmesseinrichtung mit
Freifeldmikrofon mit Kugelcharakteristik, Registrier-
gerate und Auswerteeinrichtung.

Als Standard-Messsystem wird ADIS/MOBIL verwen-
det. Es wird die Prozedur TKN eingestellt.

Die Mittelungszahl ist auf 20 zu stellen (entspricht
= 15 s Messdauer bzw. 250 m StraBenstrecke).

Die Auswertung der Daten erfolgt auf ADIS ROMAN
(siehe Anhang C).

Die in Abschnitt 2.1 angegebenen Referenzen miis-
sen fir den Frequenzbereich von (28...9000) Hz er-
fullt sein.

Note 1: Road surface coarseness varies over the test track. For
the purpose of comparing test results, only the specified
segment shall be used.

Note 1: Die Rauhigkeit der Strecke ist unterschiedlich. Zur Ver-
gleichbarkeit der Messsrgebnisse ist nur der festgelegte
Bereich zu verwenden.
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3.3 Test Vehicle / Test Piece. Tests shall be per-
formed using a vehicle with either state-of-the-art en-
gineering standards or a defined test condition.

Deviations (e.g. obvious defects) shall be either reme-
died or documented. Tire make, size and tread depth,
including tire pressure setting, shall be documented
(see paragraph 4.1).

3.4 Test Time. Not applicable.

3.5 Test Required Information. Not applicable.
3.6 Personnel / Skills. Not applicable.

4 Procedure

4.1 Preparation.

4.1.1 Fuel tank at least 2 full.

4.1.2 Ensure that the replacement tire is fixed prop-
erly and that all windows, sliding roof and sun blind
are closed.

4.1.3 Seats and headrests shall be adjusted to the
medium setting. The vehicle shall be unladen, except
for driver and measuring instruments.

4.1.4 Ensure that air conditioning has been switched
off > 10 min prior to start of test. Switch heater fan off,
footwell vent on N°t¢2) and radio off.

4.1.5 Pump tires to nominal pressure (cold). Drive
vehicle until engine is at operating temperature (tem-
perature stabilization can be deducted from measure-
ment spread).

4.2 Conditions.
4.2.1 Environmental Conditions.

4.2.1.1 Do not perform test under strong wind condi-
tions (< 8 m/s).

4.2.1.2 Road surface shall be dry and free of de-
posits.

3.3 Testfahrzeug / Probekérper. Die Messungen
werden an einem Fahrzeug durchfiihrt, das den ak-
tuellen Konstruktionsstand reprasentiert bzw. einen
definierten Versuchszustand aufweist.

Abweichungen (z.B. offensichtliche Fehler) miissen
korrigiert oder protokolliert werden. Reifenfabrikat,
-gréBe und Profiltiefe sowie der eingestellte Reifen-
luftdruck (siehe Abschnitt 4.1), sind zu dokumentie-
ren.

3.4 Priifzeit. Nicht anwendbar.

3.5 Zum Priifen benétigte Informationen. Nicht
anwendbar.

3.6 Personal / Fahigkeiten. Nicht anwendbar.
4 Durchfiihrung

4.1 Vorbereitung.

4.1.1 Tank mindestens 2 voll

4.1.2 Festen Sitz des Ersatzrades kontrollieren. Alle
Fenster, Schiebedach und Sonnenschutz geschlos-
sen.

4.1.3 Sitze und Kopfstitzen sind auf Mittelstellung
einzustellen. Das Fahrzeug ist unbeladen, ausge-
nommen Fahrer und Messgeréate.

4.1.4 Klimaanlage ausgeschaltet seit > 10 min vor
Messbeginn. Heizungsgeblase aus. FuBraumbeliif-
tung an N2 Radio aus.

4.1.5 Reifenluftdruck (kalt) auf Sollwert. Fahrzeug
warmfahren (die Streuung der Messungen kann als
Map fiir die Temperaturstabilisierung herangezogen
werden).

4.2 Bedingungen.
4.2.1 Umgebungsbedingungen.
4.2.1.1 Kein starker Wind (< 8 m/s).

4.2.1.2 StraBenoberflédche trocken und frei von Abla-
gerungen.

Note 2: If vent noises obtain, adjust the setting correspondingly.

Note 2: Treten dabei Liftungsgerdusche auf, so ist die Einstellung
anzupassen.
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