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1 Theoretischer Teil

1.1 Rurzbeschreibung

Das Programm dient in sehr scharfer Form der Erprobung von
KRarosserie bzw. Fahrgestell und Fahrwerk, insbesondere von
Nullserien- und Prototypfahrzeugen bzw. von entsprechenden
Versuchsteilen.

Die Programmlaufstrecke betrdgt 4 230 km, die sich wie folgt
zusammensetzen:

- 2 000 km Break-down-test - Bogey,
- 2 230 km Riickfahrten.

Die Fahrgeschwindigkeit auf der Teststrecke (Grofblock-
Wellenbahn) betrdgt 25 km/h.

Die Beladung des Fahrzeugs entspricht 2/3 der zuldssigen
Achszuladungen. Nétigenfalls ist die Hinterachslast unter
Beibehaltung der Vorderachslast so zu reduzieren, daf das
zuldssige Gesamtgewicht nicht dberschritten wird. Der Fahrer-
sitz ist mit einem Gewicht von 90 kg (einschlieBlich Fahrer)
zu belasten.

Das Fahrzeug wird ausschlieflich nach diesem Programm einge-
setzt und flir keinen anderen Versuch oder Fahrten benutzt.

Der Sachbearbeiter uGberpruft das Fahrzeug taglich auf
Einrisse, Deformaticnen und sonstige Schéaden.
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1.3 Streckencharakteristik

1.4

Eine Programmrunde

Streckenlange

Zeitdauer

Durchschnittsgeschwindigkeit

Beanspruchungen, Betatigungen

ca.

0,635 km

115" - 145"

22,0 - 30,5 km/h

Einheit, Teil Betadtigungen Zeitdauer einer
pro 100 km pro h Betatigung
Horn 6,7 1,5 - 2 2"
Tiren (alle) 3,3 0,7 - 1 -
Motorhaube 3,3 0,7 -1 -
Kofferraumhaube 3,3 0,7 - 1 -
Fenster (alle) 3,3 0,7 - 1 -

Abblendlicht )
Nebellampen )
Breitstrahler )
Warnblinkanl. )

Wahrend der ganzen Fahrt auf der

Programmstrecke eingeschaltet.
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2. Praktischer Teil

2.1 :Durchzufiihrende Kontrollen

2.1.1 Vor Fahrtbeginn Ausfihrung der in der Kontrollanweisung
Nr. 1 vorgeschriebenen Kontrollen, durch den Fahrer.

2.1.2 Vor Fahrtbeginn Kontrolle der Beladung des Fahrzeuges
nach dem den Begleitunterlagen beigefiigten Lageplan
durch den Fahrer.

Vor Programmbeginn und falls kein Lageplan vorhanden
ist, Kontreollanweisung Nr. 3 ausfihren.

2.1.3 Taglich sorgfaltige Uberprifung des Fahrzeuges durch
den Sachbearbeiter in der Werkstatt auf Einrisse,
Deformationen oder sonstige Schéaden.

2.2 Durchfiihrung des Fahrprogramms

Zur genauen Durchfihrung des Programms sind folgende
Punkte unbedingt zu beachten:

2.2.1 Das Fahrzeug wird nur nach diesem Programm eingesetzt
und darf fur keine anderen Versuche oder Fahrten
benutzt werden.

2.2.2 Das Fahrzeug wird in der Nachtschicht nur auf besondere
Angabe eingesetzt.

2.2.3 Die reine Fahrzeit betragt pro Fahrer 1 Stunde.

2.2.4 Bei Fahrtbeginn bzw. nach einer Unterbrechung wird vor
dem ersten Befahren der GroBblock-Wellenbahn der Tacho-
stand in die km-Tabelle eingetragen.

2.2.5 Bei jedem Verlassen der Programmstrecke ist am Ende der
Riickfahrstrecke der Tachostand in die km-Tabelle einzu-
tragen.
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2.2.6.Die .Programmstrecke darf nur zum Tanken, zur Reparatur -
oder  EinriBkontrolle und in den Pausen verlassen werden

2.2.7 In der groBen Pause der Frilhschicht stellt der Fahrer
das Fahrzeug zur Durchfithrung der Einrifkontrolle in
die Werkstatt.

2.2.8 Wahrend der ersten Programmrunde eines jeden einstin-
digen Fahrabschnittes sind folgende Betatigungen
durchzufihren:

- Horn betdtigen, 2 X ca. 2 s. lang, wahrend der Fahrt
auf der GBW

- Offnen und SchlieBen von
allen Tidren,
Motorhaube

Kofferraumhaube,
allen Fenstern,
bei einer kurzen Haltepause auf der Riuckfahrstrecke.

2.2.9 Wahrend der Fahrt auf der Programmstrecke sind das
Abblendlicht, die Nebellampen, Breitstrahler (falls
vorhanden) einzuschalten, und beim Verlassen der
Programmstrecke tagsiber auszuschalten.

2.2.10 Beim Befahren der GBW wird Uber die gesamte Lange die
Warnblinkanlage eingeschaltet.

2.2.11 Schadhafte Glihlampen sind nach Notieren des Tacho-
standes sofort in der Werkstatt auszuwechseln.

2.2.12 Scharfes Anfahren und Bremsen ist wdhrend des gesamten
Programms zu vermeiden.

2.2.13 Eventuelle Sonderaufgaben erfolgen nach besonderer
Anweisung.
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2.3 Streckenfiihrung
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