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MESSUNG VON KOHLENMONOXID (CO) IM INNENRAUM VON PERSONENKRAFTWAGEN
"OPEL IN-HOUSE-TEST"

1. VERSUCHS ZWECK

Messumg des in den Fahrzeuginmenraum eindringenden Kohlen-
monoxids bei verschiedenen Fahrzeug- und Fahrbedingungen
- - (Eigenverseuchung).

Da die Tests auf das Priiffeld Dudenhofen abgestimmt sind
und eine Streckensperrung wegen der Testdauer nicht méglich
ist, kann eine Beeinflussung der Messwerte durch Strecken-
verkehr nicht ausgeschlossen werden. Diese Beeinflussung
ist in der Regel jedoch erkennbar und kann bei der Auswer-
tung berilicksichtigt werden.

Der nachfolgend beschriebene Test stellt einen "Standard"
dar, der gegebenenfalls an gednderte Versuchskriterien an-
gepalt werden kann.

2. AUSRUSTUNG
2.1 MESSORT

Die Messungen werden auf dem Priiffeld Dudenhofen durchge=-
filhrt:

- Messungen im fahrenden Fahrzeug: Rundbahn (Streckenlédnge
ca. 5 km)

- Messungen im stehenden Fahrzeug: Skid-Pad
2.2 GERATE

2.2.1 Eichfdhiger Gasanalysator zur kontinuierlichen Messung von
CO; Messgenauigkeit: +/- 5 %
Schreibeinrichtung zur Aufzeichnung der Messwerte.

2.2.2 Atemschutzgeridte (Pressluftgerite mit Vollmaske)

2.2.3 Wchnanhénger
Falls kein Wohnanhénger zur Verfiigung steht, ist ein An-
hdnger zu verwenden, der folgende Anforderung erfiillt:

- Breite und Hohe des Anhidngers 2 Breite und Hcohe des
Zugfahrzeuges

Notfalls kann die Anforderung durch das Anbringen einer
Platte entsprechender GrdBe an der Stirnseite des Héngers

erfiillt werden.
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3. DURCHFUHRUNG

3.1 ALLGEMEINES

3.17.1 SicherheitsmaBnahmen:

Das Anlegen von Atemschutzgeraten wird bei allen Messungen em-

pfohlen.;f%. - e

Bei- CO-Konzentratlonen)vBO ppm* 1st -die’ Benutzung der’ Atem-

schutzgerdte vorgeschrieben.

* MAK-Wert MWt. ZH 1/401 "MAK-Werte-Liste!" des Hauptverbandes
der gewerblichen Berufsgenossenschaften

"

Achtung: CO ist ein geruchloses, giftiges Gas! Hohe CO-Konzentratiomen
treten nicht unbedingt in Verbindung mit Geruchsbeldstigung auf.

3.1.2 Fahrzeuggewicht:

Das Testgewicht des Fahrzeuges setzt sich zusammen aus:
Leergewicht + Messausriistung + 2 Personen

3.1.3 Rauchverbot

Um die Messwerte nicht zu beeinflussen, garf widhrend der Messungen
nicht geraucht werden.

3.2 TESTVORBEREITUNG
3.2.17 Fahrzeugstand und -ausriistung:

Das Fahrzeug ist auf den serienmiBigen bzw. zeichnungsgerechten

Zustand zu liberpriifen.

Wichtige Kontrollen:

- Lage des Auspuffrohres

- Dichtheit der gesamten Auspuffanlage

- Funktion der Beliiftungs- bzw. Heizungsklappen

- 2Zustand der Karosserieabdichtungen (VerschluBstopfen am Unter-
bau, Kabeldurchfiihrungen usw.).

3.2.2 Motoreinstellung:

Die Motoreinstellung ist nach Herstellerangaben durchzufiihren.
Der CO~Gehalt im Abgas bei Leerlauf ist dabei auf den vom Her-
steller genannten zulissigen Hochstwert einzustellen. Vor der
Einstellung ist das Testfahrzeug iiber 10 Runden Rundbahn (ca.
50 km) mit ca. Vmax zu fahren, um den Motor von Verbrennungs-
rickstdnden zu befreien.

3.2.3 Tachometeriiberpriifung:

Es ist die Tachometeranzeige bei den unter Punkt 3.3.2.3 ge~-
nannten effektiven Geschwindigkeiten zu iiberpriifen.

3.2.4 Messstellen
M1: in "Kopfhohe" zwischen den beiden Vordersitzen

M2: Mitte Kofferraumboden bzw. Ladeboden
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3.3 MESSUNG

3.3.1 Motorbedingungen 5
Der Motor des Testfahrzeuges muB Betriebstemperatur haben.
Starthilfen (autom. bzw. Handchoke) miissen ausgeschaltet
sein. Bei Luftfiltern mit manuell umschaltbarer Ansaugluft-
vorwdrmung sind Messungen, sofern keine Herstellerangaben
vorhanden sind, mit folgenden Einstellungen durchzufiihren:

Avflentemperatur Luftfilterstellung
<0°¢C Winter
0 vis 10 %0 , Yimter
>10°¢ Sommer
3.3.2 Messung im fahrenden Fahrzeug

3.3.2.1 Fahrstufe

Alle Messungen werden im hdchsten Gang (Fahrstufe "D" bei
automatischem Getriebe) durchgefiihrt.

Bei unrealistischen Fahrbedingungen ist der ndchst niedrigere
Gang zu wdhlen.

3.3.2.2 Beliiftungsbedingungen

Alle Fenster (Ausnahmen 3.3.2.2.1/2) und alle Lufteinlass-
offnungen (Frischluft/Warmluft) sind geschlossen, das Heizer-/
Liftergeblidse ist ausgeschaltet. Eine evtl. vorhandene Klima-
anlage ist auf die Position "AUS" zu schalten.

Dies gilt nur, wenn das SchlieBen bzw. Ausschalten vom Her-
steller vorgesehen ist.

3.3.2.2,1 Fahrzeuge mit Drehfemstern in den Vordertiiren
- Die Drehfenster beider Vordertiiren werden 30° gesffnet.
3.3.2.2.,2 TFahrzeuge mit Fallfenstern in den Vordertiiren

- Die Fallfenster beider Vordertiiren werden so weit gedffnet,
dafl an der Fensteroberkante ein Spalt von 20 mm entsteht.
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3.3.2.2.3 TFahrzeuge mit Schiebedach/Hubdach
Es sind folgende Fahrten durchzufiihren:

- Schiebedach ca. 40 mm ge&ffnet
- Schiebedach vollstédndig gedffnet
- Schiebe-/Hubdach in Hubstellung

3.3.2.3 Messdauer, Fahrzeuggeschwindigkeit

Die Messung wird iiber jeweils 2 Runden Rundbahn pro Fahr-
zeuggeschwindigkeit und pro Messstelle durchgefiiart. Vor
Beginn der jeweiligen Messung ist eine Stabilisierungs-
runde zu fahren.

Unterbrechungen innerhalb einer Messreihe sind nicht vor-
gesehen.,

Es sind zwei verschiedene Fahrten durchzufiihren:
A) Messung mit konstanter Fahrzeuggeschwindigkeit

B) Messung mit stindigem Wechsel von Beschleunigung
(Vollast) und Verzdgerung (nur Motor) zwischen zwei

Geschwindigkeiten.
v (km/h)
MESSUNG ohne Anhinger mit Anhdnger
A 50, 80, 100, 130, Vmax 50, 80, 100*
B 50/100, 80/130 50/80

*  Vmax, wenn 100 km/h nicht méglich

3.3.3 Messung im stehenden Fahrzeug
3.3.3.1 Windrichtung

Das Testfahrzeug wird mit laufendem Motor (bei Fahrzeugen mit
AT-Getriebe Wdahlhebel in Stellung P) auf dem Skid~Pad wie
folgt geparkt:

A) gegen den Wind (Windanstrdmung vom vorn)
B) im Wind (Windanstrdmung von hinten)
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