EUROPE

ENGINEERING
STANDARDS

Test Procedure

Road GME R-10B-1

Tire Function Test

1 Introduction

1.1 Purpose. The makes of tire most suitable for
the vehicle type in question shall be chosen from the
range supplied by the tire industry.

Selection shall be made according to the following cri-
teria:

« Driveability on dry and wet road surfaces
* Rolling characteristics (comfort)

¢ Tire noise

* Various problem-oriented tests

1.2 Foreword. Not applicable.

1.3 Applicability. For all makes from the range sup-
plied by the tire industry.

1.4 Definitions. Not applicable.

Note: Nothing in the specification, however, super-
sedes applicable laws and regulations unless a spe-
cific exemption has been obtained.

Note: In the event of a conflict between the German

and the English language, the German language shall
take precedence.

2 References

Note: Only the latest approved standards are appli-
cable unless otherwise specified.

2.1 Normative. None.

Reifen-Funktionspriifungen

1 Einleitung

1.1 Zweck. Es sind aus dem Angebot der Reifenin-
dustrie diejenigen Fabrikate herauszufinden, die fir
den betreffenden Fahrzeugtyp geeignet sind.

Die Auswahl erfolgt nach folgenden Kriterien:

» Fahrverhalten auf trockener und nasser Fahrbahn
» Abrollverhalten (Komfort)

* Reifengerausche

* Verschiedene problemorientierte Tests

1.2 Vorwort. Nicht anwendbar.

1.3 Anwendbarkeit. Fir alle Fabrikate aus dem An-
gebot der Reifenindustrie.

1.4 Definitionen. Nicht anwendbar.

Hinweis: Falls keine Ausnahmen vereinbart wurden,
darf die Vorschrift keine anzuwendenden Gesetze
und Regelungen auller Kraft setzen.

Hinweis: Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen
dem deutschen und dem englischen Text ist der
deutsche Text ausschlaggebend.

2 Referenzen

Hinweis: Wenn nicht anders angegeben, ist jeweils
die neueste Fassung der angegebenen Referenz guil-

tig.
2.1 Normative. Keine.

2.2 GM. 2.2 GM.

GME6755 GME R-10B-3 GME R-10B-15 GME R-10B-18 GME R-10B-22
GME6757 GME R-10B-4 GME R-10B-16 GME R-10B-19 GME R-10B-23
GME L-10B-9 GME R-10B-11 GME R-10B-17 GME R-10B-20 GME R-10B-30
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2.3 Additional. None.

3 Resources

3.1 Facilities. Dudenhofen proving ground (or equiv-
alent) and according to the tests specified in this Test
Procedure.

3.2 Equipment. According to the tests specified in
this Test Procedure.

3.2.1 Measuring system, e.g. “DIGITALKER II" or
equivalent.

3.2.2 PC or notebook with appropriate software.

3.3 Test Vehicle / Test Piece. Complete fitted vehi-
cle, equipped with the tire makes to be tested.

3.4 Test Time. Not applicable.

3.5 Test Required Information. Not applicable.

3.6 Personnel / Skills. Not applicable.

4 Procedure

4.1 Preparation. The test vehicles shall conform to
the current chassis design status or to the latest re-
lease. Prior to the test, the axle alignment shall be
checked and adjusted to the nominal values if neces-
sary.

The test tires shall bear permanent identification from
the tire manufacturer in the form of an appropriate
specification number. On receipt, the tires shall
be mounted on rims in line with the tire size and
respective vehicle type. Each specification shall be
allocated a so-called reference number (consecutive
stock number) and shall be measured at 2.0 bar
(diameter, width, weight).

4.2.1 Environmental Conditions. According to the
tests specified in this test procedure.

2.3 Zusétzliche. Keine.

3 Gerate und Einrichtungen

3.1 Einrichtung. Testzentrum Dudenhofen (oder
aquivalentes Priiffeld) bzw. entsprechend den in
dieser Test Procedure angegebenen Prifungen.

3.2 Ausristung. Entsprechend den in dieser Test
Procedure angegebenen Priifungen.

3.2.1 Messsystem, z. B. “DIGITALKER II” oder aqui-
valent.

3.2.2 PC oder Notebook mit entsprechender Soft-
ware.

3.3 Testfahrzeug / Probekdrper. Komplett ausge-
stattetes Fahrzeug, ausgeristet mit dem zu priifen-
den Reifenfabrikat.

3.4 Priifzeit. Nicht anwendbar.

3.5 Zum Priifen benétigte Informationen. Nicht
anwendbar.

3.6 Personal / Fahigkeiten. Nicht anwendbar.
4 Durchfiihrung

4.1 Vorbereitung. Die zu verwendenden Fahrzeuge
missen dem jeweiligen Chassisentwicklungsstand
bzw. dem letzten Freigabestand entsprechen. Die
Achseinstellung ist vor Versuchsbeginn zu prifen
und auf Sollwert einzustellen.

Die Versuchsreifen miissen vom Reifenhersteller dau-
erhaft mit einer entsprechenden Spezifikationsnum-
mer gekennzeichnet sein. Bei Reifeneingang im La-
ger werden diese auf Felgen montiert, die der Reifen-
gréfe und dem jeweiligen Fahrzeugtyp zugeordnet
sind. Jede Spezifikation erhélt eine sogenannte Ba-
sisnummer (fortlaufende Lagernummer). Jede Spe-
zifikation wird bei 2.0 bar vermessen (Durchmesser,
Breite, Gewicht).

4.2.1 Umgebungsbedingungen. Entsprechend
den in dieser Test Procedure angegebenen Prifun-
gen.
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