EUROPE

ENGINEERING
STANDARDS

Test Procedure

Road GME R-10B-20

Characteristics
in Winter Conditions

1 Introduction

1.1 Purpose. To determine the traction and braking
characteristics of tires on snow and ice.

1.2 Foreword. Not applicable.
1.3 Applicability. For all tires.
1.4 Definitions. Not applicable.

Note: Nothing in the specification, however, super-
sedes applicable laws and regulations unless a spe-
cific exemption has been obtained.

Note: In the event of a conflict between the German
and the English language, the German language shall
take precedence.

2 References

Note: Only the latest approved standards are appli-
cable unless otherwise specified.

2.1 Normative. None.
2.2 GM.

GMUTS L/R-0-1
2.3 Additional. None.

3 Resources

3.1 Facilities.

3.1.1 Tire test system “Digitalker 11" (Hentschel Co.,
Hannover) or equivalent measuring system.

3.1.2 Measuring track (= 150 m long) with a
hard-packed covering of snow or smooth ice surface
free of snow.

Wintereigenschaften von Reifen

1 Einleitung

1.1 Zweck. Ermittlung des Traktions- und Bremsver-
haltens von Reifen auf Schnee und Eis.

1.2 Vorwort. Nicht anwendbar.
1.3 Anwendbarkeit. Fir alle Reifen.
1.4 Definitionen. Nicht anwendbar.

Hinweis: Falls keine Ausnahmen vereinbart wurden,
darf die Vorschrift keine anzuwendenden Gesetze
und Regelungen auler Kraft setzen.

Hinweis: Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen
dem deutschen und dem englischen Text ist der
deutsche Text ausschlaggebend.

2 Referenzen

Hinweis: Wenn nicht anders angegeben, ist jeweils
die neueste Fassung der angegebenen Referenz giil-

tig.
2.1 Normative. Keine.

2.2 GM.

2.3 Zusitzliche. Keine.

3 Gerate und Einrichtungen

3.1 Einrichtung.

3.1.1 Reifenversuchssystem “Digitalker 11" (Fa. Hent-
schel, Hannover) bzw. anderes dquivalentes Mess-
system.

3.1.2 Messstrecke (= 150 m lang) mit festgefahrener
Schneedecke bzw. glatte, schneefreie Eisflache.
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3.2 Equipment.
3.2.1 Tire pressure gauge.
3.2.2 Temperature gauge.

3.2.3 Evaluation computer for preparation of the
Digitalker data.

3.2.4 Reference tire.

3.3 Test Vehicle / Test Piece. Vehicle fitted with test
tires.

3.4 Test Time. Not applicable.

3.5 Test Required Information. Not applicable.
3.6 Personnel / Skills. Not applicable.
4 Procedure

4.1 Preparation.

4.1.1 The test tires shall be mounted on rims and run
in over a distance of (150 = 20) km.

4.1.2 The vehicle shall be equipped with the measur-
ing system.

4.1.3 Measuring Track.

4.1.3.1 The measuring track shall be prepared (level,
brake and start with measuring vehicle for traction
measurement).

4.1.3.2 The starting point for the measurement shall
be marked on the measuring track.

4.1.4 TestTire. The test tire shall be prepared for the
measurement.

4.1.4.1 The test tires shall be mounted on rims (rim
size according to release).

4.1.4.2 The test tire shall be conditioned for > 3 h in
the shade at ambient temperature prior to the start of
testing.

4.1.4.3 The tire pressure oftest tires shall be adjusted
according to release.

3.2 Ausriistung.
3.2.1 Reifendruck-Messgerat.
3.2.2 Temperatur-Messgerat.

3.2.3 Auswertecomputer zum Bearbeiten der Digital-
ker Daten.

3.2.4 Referenzreifen.

3.3 Testfahrzeug / Probekorper. Fahrzeug, ausge-
stattet mit Versuchsreifen.

3.4 Priifzeit. Nicht anwendbar.

3.5 Zum Priifen benétigte Informationen. Nicht

anwendbar.
3.6 Personal / Fahigkeiten. Nicht anwendbar.

4 Durchfithrung

4.1 Vorbereitung.

4.1.1 Die Versuchsreifen sind auf Felgen zu montie-
ren und Uber eine Laufstrecke von (150 = 20) km ein-
zufahren.

4.1.2 Das Fahrzeug ist mit dem Messsystem auszu-
risten.

4.1.3 Messstrecke.

4.1.3.1 Die Messstrecke ist zu praparieren (planie-
ren, mit Messfahrzeug einbremsen und fiir die Trak-
tionsmessung anfahren).

4.1.3.2 An der Messstrecke ist eine Markierung fiir
den Messbeginn anzubringen.

4.1.4 Versuchsreifen. Der Versuchsreifen ist fir die
Messung vorzubereiten.

4.1.4.1 Die Versuchsreifen sind auf Felgen zu mon-
tieren (Felgengrdfe laut Freigabe).

4.1.4.2 Der Versuchsreifen ist > 3 h vor Messbeginn
an schattigem Platz auf Umgebungstemperatur zu
konditionieren.

4.1.4.3 Der Reifenluftdruck der Versuchsreifen ist ge-
manR Freigabe einzustellen.
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4.1.4.4 The test tire shall be mounted on the vehicle.

4.1.5 Stopping Distance Measurement.

4.1.5.1 The measuring system shall be prepared for
the measuring drive (according to operating instruc-
tions). The measured parameters for brakes shall be
entered (see Table 1).

Table 1: Measured Parameters for Brakes

4.1.4.4 Der Versuchsreifen ist an das Fahrzeug zu
montieren.

4.1.5 Bremswegmessung.
4.1.5.1 Das Messsystem ist fir die Messfahrt
vorzubereiten (laut Bedienungsanleitung). Die

Messparameter fir Bremsen sind einzugeben (siehe
Tabelle 1).

Tabelle 1: Messparameter fiir Bremsen

Snow / Ice /
Schnee Eis
Initial Speed v, /
Anfangsgeschwindigkeit v, 25 km/h 15 km/h
Final Speed vg /
Endgeschwindigkeit ve 5 km/h 5 km/h

4.1.5.2 Remaining preparation according to para-
graph 4.1.1.

4.1.6 Tractive Measurement.

4.1.6.1 The measuring system shall be prepared for
the measuring drive (according to operating instruc-
tions). The measured parameters for tractive mea-
surement shall be entered (see Table 2).

Table 2: Measured Parameters for Tractive Mea-
surement

4.1.5.2 Restliche Vorbereitung wie in Abschnitt 4.1.1.

4.1.6 Traktionsmessung.

4.1.6.1 Das Messsystem ist fir die Messfahrt
vorzubereiten (laut Bedienungsanleitung). Die
Messparameter fiir die Traktionsmessung sind einzu-
geben (siehe Tabelle 2).

Tabelle 2: Messparameter fiir Traktionsmessung

Snow / Ice /
Schnee Eis
Initial Speed v, /
Anfangsgeschwindigkeit v, 5 km/h 5 km/h
Final Speed v, /
Engeschwindigkeit v, 25 km/h 15 kmv/h

4.2 Conditions.

4.2.1 Environmental Conditions. Air and ground
temperatures shall be entered in the “Digitalker II”.

4.2.2 Test Conditions. Deviations from the require-
ments of this test procedure shall have been agreed
upon. Such requirements shall be specified on com-
ponent drawings, test certificates, reports etc.

4.2 Bedingungen.

4.2.1 Umgebungsbedingungen. Luft- und Boden-
temperaturen werden in “Digitalker 11" eingegeben.

4.2.2 Prifbedingungen. Abweichungen von
den Bedingungen dieser Test Procedure missen
vereinbart werden. Diese Bedingungen sind auf
Teilezeichnungen vorgeschrieben bzw. miissen auf

Priifzeugnissen, Berichten u. dergl. angegeben
werden.
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