EUROPE

ENGINEERING
STANDARDS

Test Procedure

Road GME R-10B-22

Maximum Pothole Test

1 Introduction

1.1 Purpose. To achieve the same vertical accelera-
tions and forces as those occurring in various isolated
cases in US customer vehicles when driving over pot-
holes.

To check the tire and rim combination for visible dam-
age.

1.2 Foreword. Not applicable.

1.3 Applicability. Test of tire and rim combinations
with Opel design responsibility for US export.

1.4 Definitions. Not applicable.

Note: Nothing in the specification, however, super-
sedes applicable laws and regulations unless a spe-
cific exemption has been obtained.

Note: In the event of a conflict between the German

and the English language, the German language shall
take precedence.

2 References

None.

3 Resources

3.1 Facilities. US potholes on the Dudenhofen prov-
ing ground (chuckhole track after the long wave road
of the durability test track).

3.2 Equipment.

3.2.1 External, digital speed display.

3.2.2 Peiseler wheel or similar, or pulse sensor via
ABS.

3.2.3 Tire pressure gauge.

Maximum Pothole Test

1 Einleitung

1.1 Zweck. Beim Durchfahren der Schlaglécher wer-
den so hohe Vertikalbeschleunigungen und Krafte er-
zielt, wie sie vereinzelt in verschiedenen US-Kunden-
fahrzeugen aufgetreten sind.

Priifung der Reifen-/Felgenkombination auf sichtbare
Beschadigungen.

1.2 Vorwort. Nicht anwendbar.
1.3 Anwendbarkeit. Fir Reifen-/ Felgenkombinatio-

nen, fir die Opel die Verantwortung fiir den USA-Ex-
port hat.

1.4 Definitionen. Nicht anwendbar.
Hinweis: Falls keine Ausnahmen vereinbart wurden,
darf die Vorschrift keine anzuwendenden Gesetze
und Regelungen auler Kraft setzen.
Hinweis: Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen

dem deutschen und dem englischen Text ist der
deutsche Text ausschlaggebend.

2 Referenzen

Keine.

3 Gerate und Einrichtungen

3.1 Einrichtung. US-Potholes auf dem Priiffeld Du-
denhofen (Kurzschlussstrecke nach den langen Wel-
len der Dauerlaufstrecke).

3.2 Ausriistung.

3.2.1 Externe digitale Geschwindigkeitsanzeige.

3.2.2 Peiselerrad 0.4. bzw. Impulsgeber (iber ABS.

3.2.3 Luftdruckprifgerat.
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3.2.4 Balancing machine.

3.3 Test Vehicle / Test Piece. Vehicle equipped with
test tires.

3.4 Test Time. Not applicable.

3.5 Test Required Information. Not applicable.
3.6 Personnel / Skills. Not applicable.
4 Procedure

4.1 Preparation. The test vehicle shall be equipped
with the approved US chassis, with a geometry ad-
justed to the nominal values.

The maximum curb weight (with all possible special
equipment) shall be simulated by loading. If a tire
pressure is indicated for full and partial load only, the
test shall be started with the total permissible weight.

The test tires and rims shall be mounted and the ap-
proved tire pressure adjusted.

An external speed measuring system shall be in-
stalled and calibrated.

4.2 Conditions.

4.2.1 Environmental Conditions. Not applicable.
4.2.2 Test Conditions. Deviations from the require-
ments of this test procedure shall have been agreed

upon. Such requirements shall be specified on com-
ponent drawings, test certificates, reports etc.

4.3 Instructions.

4.3.1 Loading. The test shall be performed with four
different loading configurations:

e curb weight + driver

s 2 persons + 45 kg in the luggage compartment

¢ total permissible weight

« for wagons and delivery vans, total permissible

weight + 18 % of allowed payload to simulate
overload

3.2.4 Wuchtmaschine.

3.3 Testfahrzeug / Probekdrper. Fahrzeug, ausge-
stattet mit Versuchsreifen.

3.4 Priifzeit. Nicht anwendbar.
3.5 Zum Priifen benétigte Informationen. Nicht
anwendbar.

3.6 Personal / Fahigkeiten. Nicht anwendbar.
4 Durchfithrung

4.1 Vorbereitung. Das Versuchsfahrzeug ist mit
dem freigegebenen US-Fahrwerk auszuriisten und
die Geometrie auf die Sollwerte einzustellen.

Das maximale Leergewicht (mit allen méglichen Son-
derausriistungen) ist durch Beladung zu simulieren.
Falls nur ein Luftdruck fiir Teil- und Vollast angegeben
ist, ist der Test mit dem zulassigen Gesamtgewicht zu
beginnen.

Die Versuchsreifen / -Felgen sind zu montieren, der
freigegebene Luftdruck ist einzustellen.

Ein externes Geschwindigkeitsmesssystem ist zu in-
stallieren und zu eichen.

4.2 Bedingungen.
4.2.1 Umgebungsbedingungen. Nicht anwendbar.

4.2.2 Prifbedingungen. Abweichungen von
den Bedingungen dieser Test Procedure miissen
vereinbart werden. Diese Bedingungen sind auf
Teilezeichnungen vorgeschrieben bzw. missen auf
Prufzeugnissen, Berichten u. dergl. angegeben
werden.

4.3 Priifanleitung.

4.3.1 Beladung. Die Prifung ist mit 4 verschiedenen
Beladungsfallen durchzufiihren:

» Leergewicht + Fahrer

* 2 Personen + 45 kg im Kofferraum

» zuldssiges Gesamtgewicht

» bei Caravan und Lieferwagen aulerdem zulassi-

ges Gesamigewicht + 18 % der mdglichen Zula-
dung als Uberlast
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