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ENGINEERING

STANDARDS
EUROPE

Test Procedure

GME R-1E-1

Karroserie

Driving Schedule for Test of
Passenger Cars with Trailer
Hitch

DPG7

Fahrprogramm zur Erprobung
von Pkw mit Anhangerzugvor-
richtung

DPG ? ’

1 Introduction

Note: Nothing in the specification, however, super-
sedes applicable laws and regulations uniess a
specific exemption has been obtained.

Note: In the event of a conflict between the
English and the domestic language, the English
language shall take precedence.

1.1 Purpose. The purpose of this program is to
test the durability of the trailer hitch attachment on
passenger cars as well as to determine the rear
end structure durability when towing a trailer.

1.2 Foreword. The trailer load is orientated at the
maximum permissible trailer load of towing model
independent of the equipped engine and shall be
arranged with the department responsible for trai-
ler hitch. The trailers used must be equipped with
an own sufficient brake. The trailer weight must
not exceed neither the GAMR of the towing ve-
hicle nor the maximum permissible weight indica-
ted by the manufacturer of the trailer. Deviations
from this rule are permissible upon special in-
struction.

Two-wheel trailers shall be used for trailer loads
below 1500 kg. four-wheel trailers for trailer loads
above. Special arrangements may be made as
required for the range between (1200 ... 1500) kg.

The buckling of the vehicle side panels shall be
measured with a three-dimensional coordinate
measuring device. If in arrangement with the orde-
ring department the measurement of the side
panels is not required any visible deformation of
the side panels will have to be documented.

1.3 Applicability. For all passenger cars.

1 Einleitung

Hinweis: Falls keine Ausnahmen vereinbart wur-
den, darf die Vorschrift keine anzuwendenden
Gesetze und Regelungen auBer Kraft setzen.

Hinweis: Im Falte von Unstimmigkeiten zwischen
dem englischen und dem landessprachlichen
Text, ist der englische Text ausschlaggebend.

1.1 Zweck. Das Programm dient der Dauer-
erprobung der Befestigung von Anhangerzugvor-
richtungen an Pkw sowie der Haltbarkeit des Wa-
genhecks im Anhéngerbetrieb.

1.2 Vorwort. Die Anhingelast orientiert sich an
der maximalen Anhingelast der Modelies unab-
hangig von dessen Motorisierung und ist mit der
fur Anhangerkupplungen zustandigen Fachabtei-
lung abzusprechen. Die eingesetzten Anhénger
missen mit ausreichender eigener Bremse aus-
geriistet sein. Das Anhangergewicht darf weder
das zuldssige Gesamtgewicht des Zugwagens
noch die zulassige Gewichtsangabe des Anhan-
gerherstellers Uberschreiten. Auf besondere An-

weisung kann von dieser Regelung abgewichen
werden.

Fur Anhangelasten unter 1500 kg kommen Ein-
achsanhénger zum Einsatz, fur daruberliegende
Anhangelasten Tandem-Anhanger. Sonderrege-
lungen im Bereich (1200 ... 1500) kg sind bei Be-
darf zu vereinbaren.

Das Beulverhalten der Seitenwinde ist mittels
dreidimensionaler Koordinatenmessmaschine zu
erfassen. In Absprache mit der auftraggebenden
Abteilung kann auf die Seitenwandmessungen
verzichtet werden, sichtbare Verformungen sind
Jedoch in jedem Fall zu dokumentieren.

1.3 Anwendbarkeit. Fur alle Pkw's.
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2 References

Note: Only the latest approved standards are ap-
plicable unless otherwise specified.

2.1 Normative.
None.

2.2 GM.
None.

2.3 Additional.

AADVKAO1 AADVKAOD2

3 Resources

3.1 Facilities. ITDC Proving Ground Dudenhofen
or equivalent test route.

3.2 Equipment. Three dimensional coordinate
measuring device,

3.3 Test Vehicle / Test Piece. Vehicle equipped
as specified.

3.4 Test Time. Not applicable.

3.5 Test Required Information.  Trailer load,
drawbar load and axle loads of towing vehicle.

3.6 Personnel / Skills. Skilled driver.

4 Procedure

4.1 Preparation. Before the schedule starts
checks according to paragraph 4.3.1 shall be
performed.

4.2 Conditions

4.2.1 Environmental Conditions. Not applicable.

4.2.2 Vehicle Ballast. See AADVKAO03: Towing
vehicle: 2/3 of maximum permissibie axle loads as
specified by PE-Chassis inclusive drawbar load.
Drawbar ioad and axie load of trailer: As determi-
ned by PE-Body.

4.2.3 Milage. The distance of the schedule is
10 000 km.

AADVKAOQO3

2 Referenzen

Hinweis: Wenn nicht anders angegeben, "ist
jeweils die neueste Fassung der angegebenen
Referenz guitig.

2.1 Normative.
2.2 GM.

2.3 Zusitzliche.
AADVKAOD5

3 Gerite und Einrichtungen

3.1 Einrichtung. ITEZ Testzentrum Dudenhofen
oder aquivalente Prufstrecke.

3.2 Ausrustung. Dreidimensionale Koordinaten-
messmaschine.

3.3 Versuchsfahrzeug / Probekérper. Entspre-
chend ausgerustetes Fahrzeug.

3.4 Prifzeit. Nicht anwendbar.

3.5 Zum Prifen benttigte Informationen.  An-

. hangelast, Stutzlast und Achslasten Zugfahrzeug.

3.6 Personal / Fahigkeiten. Geschulter Dauer-
versuchsfahrer.

4 Durchfithrung

4.1 Vorbereitung. Vor Fahrtantritt sind die Kon-
trollen entsprechend Abschnitt 4.3.1 durchzufah-
ren.

4.2 Bedingungen

4.2.1 Umgebungsbedingungen. Nicht anwend-
bar.

4.2.2 Fahrzeugbeladung. Siehe AADVKAO3:
Zugfahrzeug: 2/3 zuldssige Achszuladung wie von
PE-Chassis  spezifiziet inklusive  Stitzlast.
Stitzlast ‘und Achslast Anhanger: Wie von PE-
Karosserie festgelegt.

4.2.3 Laufstrecke. Die Programm-Sollaufstrecke
betragt 10 000 km.
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4.2.4 Road Types Shares

4.2.4 Streckenanteile der verschiedenen Fahr-

bahntypen

km %
1 Circular track (asphalt / con- Rundbahn (Asphalt / Beton) 28.58 64.7
crete)
2 Normal asphalt road Normale Asphaltstrecke 8.29 18.8
3 Level Belgian block road Grobpfiasterstrecke eben 1.93 4.4
4  Chuckholes Schiaglochstrecke 1.20 2.7
5 Hump track Hockerbahn 1.20 2.7
6  Special tracks (expressway Sonderstrecken (Spann-, Polter- 0.90 2.0
joints and the like) schienen, Autobahnfugen)
7 Repaired asphalt road Ausgebesserte AsphaltstraBe 0.97 2.2
8 Level German block road Kieinpflasterstrecke eben 0.52 1.2
9 Long wave asphatlt road Langweliige AsphaltstraBe 0.31 0.7
10 Gravel road Splittstrecke 0.24 0.5
Totai Summe: 44.14 | 100.0
4.2.5 Route Characteristic 4.2.5 Streckencharakteristik
One cycle distance: 44,15 km 1 Programmumlauf: 44,14 km
duration: approx. 45 min Zeit: ca. 45 min

4.2.6 Test Conditions. Deviations from the requi-
rements of this test procedure shall have been
agreed upon. Such requirements shall be speci-
fied on component drawings, test certificates,
reports etc.

4.2.6 Prufbedingungen. Abweichungen von den
Bedingungen dieser Test Procedure muissen ver-
einbart werden. Diese Bedingungen sind auf Tei-
lezeichnungen -vorgeschrieben bzw. mussen auf
Prufzeugnissen, Berichten wu. dergl. angegeben
werden.
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4.3 Instructions

4.3.1 Checks and Measurements to be Perfor-

med

4.3.1.1 Checks in the Workshop

4.3 Prifanleitung

4.3.1 Durchzufiihrende Kontrollen und Mes-
sungen

4.3.1.1 Kontrollen im Werkstattbereich

mileage / Laufstrecke x 1000 km

1 2 3 4 5 6 7 8 g |10

Check torque of trailer
hitch attachment

Drehmomentkontrolie Befes-
tigung Zugvorrichtung

Sign position of hitch,
reinforcements, bolts
and nuts

Position von Zugvorrichtung,
Verstarkungen und Ver-
schraubungen markieren

Determine measure-
ment points on both side
panels in a grid distance
of about 100 mm

Messpunkte an den Seiten-
wanden im Rasterabstand
von ca. 100 mm bestimmen

Ballast vehicie accor-
ding AADVKAQ3

Fahrzeug nach AADVKAQ3
belasten

Measure side panels of
ballasted vehicle on
three dimensional coor-
dinate measuring device

Seitenwaénde am belasteten
Fahrzeug auf der dreidimen-
sionalen Koordinatenmess-
maschine vermessen

panel and underbody
after removal of trailer
hitch

Check back panel, un- | Sichtprifung Rickwand, X X X X X
derbody and trailer hitch | Unterbau und Befestigung

attachment regarding Anhangerzugvorrichtung auf

cracks and deformation | Risse und Verformungen

Fracture check of back- | Einrisskontrolle an Riick- X

wand und Unterbau nach
Entfernung der Anhanger-
zugvorrichtung

4.3.1.2 Checks during Test Drive

4.3.1.2.1 For vehicles with a cold engine, the QM
working instruction AADVKAOZ shall be impie-
mented at the start of the work shift.

4.3.1.2.2 The QM working instruction AADVKAQ1
shall be implemented for all vehicles before be-

ginning the test drive.

4.3.1.2.3 Prior to test the driver shall check the
load of the towing vehicle and the trailer per the
plan attached to the explanatory documents.

4.3.1.2.4 Prior to test the driver shall check the
operational and traffic safety of the towing vehicle

and the trailer.

4.3.1.2 Kontrollen im Fahrbetrieb -

4.3.1.2.1 Bei Fahrzeugen mit kaltem Motor ist zu
Schichtbeginn die QM-Arbeitsanweisung
AADVKAQZ2 durchzufuhren,

4.3.1.2.2 Bei allen Fahrzeugen ist vor Programm-
fahrtbeginn die QM-Arbeitsanweisung AADVKAOQ1
auszufuhren.

4.3.1.2.3 Vor Fahrtbeginn ist die Beladung von
Zugfahrzeug und Anhinger nach dem den Be-
gleitunterlagen beigefugten Lageplan durch den
Fahrer zu tberprifen

4.3.1.2.4 Vor Fahntbeginn ist die Betriebs- und
Verkehrssicherheit von Zugfahrzeug und Anhan-
ger durch den Fahrer zu uberprifen.
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