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GEWALTVERSUCH VORDERACHSE

VERSUCHSZWECK

Ermittlung der Standfestigkeit der Vorderachse

AUSRUSTUNG

Schwerstes Fahrzeug (kann evtl. auf max. mégliche Belastung
beladen werden).

Belastung: Zul. Ges.-Gewicht bei max. VA-Last nach
Standhdéhenblatt.

Bereifung: GréRte freigegebene Reifen- und
FelgengropRe.

Luftdruck: Fir zulédssiges Gesamt-Gewicht.

Mefgerate: Dynometer (Verzdgerung), AchsmeBstand.

Versuchsstrecke: Pruffeld Dudenhofen

Bremsstops 2, 4, 6 auf Rundbahn
Skid-Pad
Grobpflasterstrecke (parallel zur MeBstrecke)

VERSUCHSVORBEREITUNG

Vorderachskomponenten (und Aufnahmen)
(Vorderradtrager, Lenker, Ausleger, Federbein, Dom, etc.)
vermessen und mit AnriBlinien versehen.

Vorderachse nach Zeichnung in Planstellung auf Scllwerte
einstellen (Maximalwerte anstreben).

Fahrzeug nach Standhéhenblatt auf zuldssiges Gesamt-Gewicht
bei zuldssiger VA-Last ausladen und Beladungsplan anfertigen.
Fahrzeug entladen.
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3.4 Fahrzeug mit Transporter nach Dudenhofen bringen lassen.

3.5 Kontrollmessung vor Versuch auf Achsmefstand in Dudenhofen
(Unterschiede zu Rasselsheim).

3.6 Fahrzeug nach -Beladungsplan auf zul, Gesamt-Gewicht bei
zulassiger VA-Last ausladen.

4 VERSUCHSDURCHFUHRUNG

4.1 Bemerkung: Wahrend der gesamten Versuchsdurchfihrung darf

die Vorderachsgeometrie bis zur Zerlegung der
Vorderachse nicht eingestellt werden.

4.2 Einlauf

4.2.1 Bremsungen auf Bremsstops Rundbahn Dudenhofen, Verzdégerungs-
bremsungen.

4.2.2 Drei Bremsungen aus v = 100 km/h mit 20 % Verzdgerung.

4.2.3 Je drei Bremsungen aus v = 100 km/h mit 40 % und 60 %
Verzdégerung.

4.2.4 Vermessung der Vorderachse nach den jeweiligen drei
Bremsungen.

4.3 Blockierbremsungen Rundbahn

4.3.1 Rundbahn Dudenhofen, Bremsstop 2, 4, 6, Beton, trocken.

4.3.2 Drei Blockierbremsungen bei minimaler Ansprechzeit der Bremse
(Panikbremsung) aus v = 100, 80, 60, 40 und 20 km/h.

4.3.3 Nach den drei Bremsungen des jeweiligen Geschwindigkeits-
bereichs zwel Bremsungen rickwdrts mit ca. 20 % Verzdgerung
aus v = ca. 15 km/h und Vorderachse vermessen.

4.3.4 Zur Normalisierung der Gummiteile auf Skid-Pad 5 Kreisfahrten
mit vollem Lenkeinschlag in beiden Richtungen und max.
Querbeschleunigung durchfihren.
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4.4 Blockierbremsungen Grobpflaster

4.4.1 Grobpflasterstrecke (trocken)

4.4.2 Versuche analog 4.3.2 und 4.3.3

4.5 Abschlusméssung

4.5.1 Vorderachse ausbauen, zerlegen und Achsteile vermessen.

4.5.2 Nach dem Versuch komplette neue Vorderachse einbauen.

5. BEWERTUNG

5.1 Geometriednderungskurven fiir den Testverlauf aufzeichnen
(Vordrucke im Anhang).

5.2 Vorderachsgeometrie muB nach dem Test im Rahmen des
Toleranzbandes einstellbar sein.

5.3 Vergleich mit jeweiligem Produktionsmodell.

Opel Form 66484-2

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub

Mon Sep 12 10:14:34 2016
Full document details: OPEL GME R-3-11987


http://www.avadocuments.com/doc/opel-gme-r-3-1-1987
http://www.avadocuments.com/doc/opel-gme-r-3-1-1987

GME - TEST PROCEDURE No. R-3-1 -@.
Datum/date of issue 28 JA 87 Seite/Page 4 von/of 7
WAGEN:
vehicle
GEWICHT:
weight

ANZAHL DER ABBREMSUNGEN FUR JEDEN VERZOGERUNGS- UND
GESCHWINDIGKEITSBEREICH JEWEILS 3
number of brakings for each deceleration and speed is 3
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WAGEN:
vehicle
GEWICHT:
weight

ANZAHL DER ABBREMSUNGEN FUR JEDEN VERZOGERUNGS—- UND
GESCHWINDIGKEITSBEREICH JEWEILS 3
number of brakings for each deceleration and speed is 3
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