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Zweck

Erprobung der vorderen Radaufhdngung durch unfalldhnliche Situationen.

Ausristung

Ausriistung des Fahrzeuges

Es sind die groBtmdglichen Felgen zu verwenden (mdglichst Alu - Felgen, wenn sie
far diese Serie freigegeben sind).

Ausriistung des Rammbockes
Das Gewicht des Rammbockes einschlieBlich angebauter Schlagleiste betragt
1200 kg. Hinter der Schlagleiste sind zur Messung der Aufprallkraft zwei

Kraftaufnehmer montiert. Der Abstand zwischen Boden und oberer Kante der
Schlagleiste betragt 295 mm.

Veriahren

Vorbereitung

Alle Vorderachs- und Lenkungsteile missen Gberprift werden. Es sind Teile mit
unglnstigen Toleranzen (z.B. PreBsitz des Stltzrohrs im Achsschenkel)
einzubauen.

Die Vorderachsgeometrie wird vermessen und ist gegebenenfalls auf die Sollwerte
einzustellen.

Das Fahrzeug wird auf das zuldssige Gesamtgewicht, unter Berlicksichtigung der
zulassigen Vorderachslast, beladen.

Es sind die Reifen mit dem geringsten Querschnitt zu verwenden.
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3.2 Durchtiihrung

3.2.1 Die Vorderrdder werden auf festen Untergrund gestelit.

3.22 Die Fahrzeugachse muB rechtwinklig zur StoBrichtung stehen.
3.2.3 Die Lenkung wird links bis zum Lenkanschlag eingeschlagen.

3.2.4 Das Lenkrad wird zur Simulation der Haltekraft des Fahrers mit Faden
festgebunden (ReiBkraft des Fadens = 200 N min).

3.25 Der StoB des Rammbockes erfolgt mit einer Aufpraligeschwindigkeit von
v = 15 km/h auf das rechte Rad. Der Aufprall soll auf die AuBenkante des Reifens
erfolgen (siehe Skizze).

3.2.6 Die Lenkung und Achse sind im AnschluB des Versuches zu prifen und
gegebenenfalls zu vermessen.

Versuchsfahrzeug
Rammbock
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Skizze: Darstellung der Versuchsanordnung und -durchfiihrung
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