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ACHSANTRIEB-/ BZW.

ANTRI TRANG - FAH H "SEIFENTEST"
1. Versuchgzweck

Erprobung von Ausgleichgetrieben (Gehduse, Kegelréader,
Scheiben, Ausgleichachse) von Achsantrieben auf Fressen.
Allgemeine Erprobung des Antriebsstranges bei Drehmoment-
stoBen.

2. Ausgriistung

2.1 Fahrzeug mit dem starksten Motor, der fir den zu erprobenden
Achsantrieb freigegeben ist, und neuer Bereifung.

Belastung: Zul. Ges.-Gewicht
2.2 1 Zyklenzédhler

2.3 6 bis 10 m lange und ca. 0,7 m breite Bahn mit Kunststoff-
belag.

2.4 Schmierseife und Wasser -] wihrend des Tests muf die Bahn
2 Wassereimer :%immer mit gleichmdBig verteilter
1 Besen Seifenwasser-Ldsung benetzt werden.

3. Vorbereitung

3.1 Die Bahn auf méglichst waagerechter und ebener Flache
auslegen. Die Schmierseifen-Wasserlésung auf die Bahn
auftragen und mit dem Besen verteilen.

4. Versuchsablauf

4.1 Mit ca. 10 km/h im 1. Gang (Schalt- oder Automatik Getriebe)
nit den beiden Radern immer der gleichen Wagenseite auf die
ausgelegte Bahn fahren.

Sobald das Antriebsrad auf der Seifenbahn ist, Vollgas geben,
so daf das Rad durchdreht und das Fahrzeug mit der gleichen
Geschwindigkeit weiterfahrt.

VerlaBft das Antriebsrad die Bahn, dann sofort das Gas weg-
nehmen und abbremsen. Das Zidhlwerk einmal betdtigen. Neken
der Bahn zuriickfahren und von neuem mit der néchsten Auffahrt
beginnen.
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5. Testnorm (Bogevy)
5.1 500 Auffahrten
5.2 Rickmessungen je nach Versuchszweck, z.B. von:

Anzugsmomenten der Hinterachs- bzw. Vorderachsbefestigungs-
schrauben an der Karosserie

Durchdrehmoment am Antriebskegelrad bzw. Antriebsritzel
Durchdrehmoment am Antriebsachsausgleich
Verschleifteilen

5.3 Beurteilung evtl. aufgetretener FreBerscheinungen an
Achsantriebsteilen.
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