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EINSEITIGZIEHEN BEIM BREMSEN

1 Versuchszweck

- Objektive Beurteilung von Fahrzeugen; auch bei Ausfall eines
Kreises mit Diagonalaufteilung der Bremsanlage

2 Ausriistung

MeBlenkrad fir Moment ungd Einschlagwinkel
MeBverstéarker

CEC-Schreiber oder X-Y-Y-Schreiber
Druckgeber und Manometer

Motometer

Zusatzbatterien

3 Testverfahren

3.1 Vorbemerkungen

Die Erfassung geeigneter MefgréBen im Fahrzeug wahrend des
Bremsvorganges soll die subjektive Beurteilung der Beherrsch-
barkeit beim Einseitigziehen (besonders infolge Diagonalauf-
teilung) untermauern.

Die Auswahl der MeBgréBen kann daher abhangig von den
Informationen getroffen werden, die ein Fahrer verarbeitet,
um durch seine Reaktionen das Fahrzeug auf dem gewlinschten
Kurs zu halten.

Die Informationen sind:

Lenkradmoment
Seitenbeschleunigung

Gierwinkel
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Um Messungen mit méglichst geringem Zeitaufwand durchfihren
zu kénnen, wird nur eine der aufgefihrten GréBen gemessen und
zwar Lenkradmoment M; und auBerdem der Lenkradeinschlagwinkel
Br.

L

Aus diesen GraBen lassen sich die Lenkarbeit und die Lenk-
leistung bestimmen, die dann Beurteilungskriterien liefern.
Die beiden anderen Gréfen kénnen nur bei stark erhéhtem Meg-
aufwand mitgemessen werden (s. erweiterte Test-Procedure).

Die Verwendung der Bremsmaschine (Regelung auf konst. Verzo-
gerung) ist insoweit problematisch, als bei starker Seiten-~
abweichung die gemessene Verzdgerung in Fahrzeuglangsrichtung
durch die auftretende Querbeschleunigungskomponente vermin-
dert wird und die Bremsmaschine den Leitungsdruck erhdéhen
wird, was zum Blockieren der Rader flihren kann.

Vorerst wird nach dem Manometer ein bestimmter Leitungsdruck
vom Fahrer getreten.

3.2 Messungen

3.2.1 Mit Diagonalaufteilung der Bremsanlage (wenn erforderlich).

3.2.1.1 Bremsungen aus 3 versch.Geschwindigkeiten mit diagonal
aufgeteilter Bremsanlage, ein Kreis ausgefallen.
Dabei werden jeweils 3 versch. Leitungsdricke getreten. Der
Fahrer soll durch Lenkbewegung das Fahrzeug auf dem
ursprunglichen Kurs halten.
Ausgangsgeschwindigkeiten : 80, 100, 120 km/h
jeweilige Leitungsdricke : 40, 60 bar und 70 - .80 bar
(Blockierwert), jedoch nicht
héher als einer FuBkraft von
500 N entspricht.
Teillast einschl. MeBausristung
zul. Gesamt

Gewichte

3.2.1.2 Gleiche Messungen wie 3.2.1.1, aber mit Ausfall des
anderen Diagonalkreises.

3.2.2 Mit vorhandener Aufteilung der Bremsanlage (nicht diagonal).
Hier werden im allgemeinen die Bremsungen mit der gesanmten
Bremsanlage gefahren, es sei denn, aus besonderen Grinden ist
das Einseitigziehen nur mit einer Achse bzw. einem Kreis
interessant.

Die Bremsungen werden wie unter Pkt. 3.2.1.1 durchgefihrt.
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