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BERGTEST AM GROSSGLOCKNER

1 Versuchszweck

Uberpriifung von Bremsanlage und -fliissigkeit bei langsamen
Bergabfahrten im Leerlauf.

2 Ausriistung

1. Manometer

2. Dynometer

3. Thermoelement fir Scheiben-, Trommel- und Flissigkeits-
temperaturen

4. Pedalwegmessgerat

5. CEC - Schreiber

6. Druckgeber

7. Speed - Pilet

3 Versuchsvorbereitung

Vor Versuchsbeginn wird das Fahrzeug mit neuen Bremsenteilen
(Bremsscheiben, -trommeln und -satteln, Radzylindern, Brems-
schlauchen und Bremsbeldgen) und den oben beschriebenen
Mefgerdten ausgeriistet.

Zur TemperaturmeBfwertaufnahme werden Scheiben, Trommeln,
Sattel und Radzylinder mit Thermoelementen versehen. Die
Flussigkeitsthermoelemente in den Satteln und Radzylindern
sind so anzubringen, daB sie an der héchsten Stelle in die
Flussigkeit hineinragen ( Entlifterbohrung bei Radzylindern
und Schwimmsatteln, bei Festsdtteln muB eine Aufnahmebohrung
im Deckelteil angebracht werden ).

Um die Genauigkeit der Temperaturmessung zu erhdéhen, wird
eine Vergleichsstelle im MeBsystem mit einem Bezugspunkt von
0°C zugeflgt (Thermoflasche mit Eis und Wasser).

Zur Ermittlung des Belagverschleifes werden die Bremsbelige
vermessen.

Bei der Wahl der Bereifung sind die hinsichtlich

Bremsentemperatur unglinstigsten Reifen, Scheibenrader und
Radzierringe zu berlicksichtigen. ﬁ%
Opel Form 66484-2

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub

Mon Sep 12 10:24:12 2016
Full document details: OPEL GME R-5-20 1982


http://www.avadocuments.com/doc/opel-gme-r-5-20-1982
http://www.avadocuments.com/doc/opel-gme-r-5-20-1982

il

o

GME - TEST PROCEDURE No. R-5-20 £=
Datum/date of issue 05 JL 82 Seite/Page 2 von/of 5
4 Testverfahren

Einlauf der Bremsbelige

Die Anreise zum GroBglockner dient zum Einlauf der Brems-
beldge und zur allgemeinen Beurteilung der Bremsanlage
(Pedalkraftaufhand, Pedalgefiihl, Pedalweg, Geridusche Rattern,
Einseitigziehen).

4.1 Messung der Bremskraftverteilung vor Abfahrt

4.1.1 Auf einer ebenen Strecke werden Bremsungen in Abhdngigkeit
vom hydraulischen Druck mit 1,0, 2,0, 4,0 ....MPa bis zum
Blockieren der Riader ansteigend durchgefithrt. Es ist die
erreichte Verzégerung mittels Dynometer oder einem Verzége-
rungsschreiber (Motometer) zu registrieren.

4.1.2 MeBkurve wie 4.1.2 jedoch nur mit der Vorderachse
4.1.3 MeBkurve wie 4.1.2 jedoch nur mit der Hinterachse

4.1.4 Bedingungen:
Anfangstemperatur zu Beginn der MeBSreihe unter 40 °C
Versuchsgewicht: Teillast + CEC - Schreiber und Puffer-
batterie.

4.2 Abfahrt vom GroSglockner

4.2.1 Fahrtverlauf:
Beginn der Abfahrt Parkplatz EdelweiBspitze
Ende der Abfahrt : Parkplatz Mautstelle Ferleiten
Fahrzeit 65 Minuten (Zeittabelle s. Punkt 6)
Geschwindigkeit 13,5 km/h konstant

LY

4.2.2 Messungen

Wahrend des gesamten Versuchs einschlieBlich der Standzeit
sind mit dem CEC-Schreiber folgende MeB-Signale kontinuier-
lich dber der zeit aufzuzeichnen:

Scheiben- bzw. Trommeltemperaturen aller Radbremsen
Flissigkeitstemperaturen aller Radbremsen
Hydraulischer Druck im Vorderachs-Kreis

Pedalweg
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AuBerdem sind verschiedene Einzelmessungen durchzufihren:

4.2.2.1 Vor Abfahrt: Pedalwegmessungen bei 1,0 und 12,0 MPa
Leitungsdruck.
Ermittlung des maximal erreichbaren
Leitungsdrucks.

4.2.2.2 Wahrend der: Temperaturmessungen und Pedalwegnessungen bei .

Fahrt 1,0 MPa. Leitungsdruck im Abstand von 5 Minu-

ten ab Fahrtbeginn.
Vor der Pedalwegmessung ist die Bremse
2 - 3 sec. zu loésen.

4.2.2.3 Nach Fahrt-: Messung wie 4.2.2.1 unmittelbar nach Fahrt-
ende ende.
Wiederholung der Messung. Danach Ablesen
aller Temperaturen.

4.2.2.4 Nach 7 und: Messung wie 4.2.2.1.
12 Minuten Wiederholung der Messung.
Standzeit Danach Ablesen aller Temperaturen.

4.2.3 Bedingungen: Anfangstemperaturen bei der Abfahrt 40 °C.
Versuchsgewicht: zul. Gesamt-Gewicht.
Die abfahrt erfolgt im Leerlauf. Die konstan-
te Abfahrtsgeschwindigkeit ist mittels Zeit-
tabelle und Vergleich der gefahrenen Weg-
strecke (Kilometerstein) oder Speed-Pilot zu
kontrollieren. Die Abfahrten sind 3 mal zu
wiederholen.

4.3 Messung der Bremskraftverteilung nach der 4. Abfahrt
4.3.1 MeBkurve wie 5.1.
4.3.2 MeBkurve wie 5.1., jedoch nur mit der Vorderachse

4.3.3 MeBkurve wie 5.1., jedoch nur mit der Hinterachse

4.4 Endkontrolle

Kontrolle der gesamten Bremsanlage und Ruckmessung der
Bremsbelage.
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