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BREMSEN - EG - TYPPRUFUNG

1 VYersuchszweck

Uberprifung einer Bremsanlage fir Kraftfahrzeuge der Klasse
M 1 (Fahrzeug zur Personenbefdrderung, die auBer dem
Fithrersitz {iber héchstens 8 Sitzplatze verfiigen) nach den
Anforderungen der Richtlinie des Rates der EG vom

26. Juli 1971 (71/320/EWG).

2 Ausriistung

Schreibender Verzdgerungsmesser (Motometer)
Stoppuhr

Verzdgerungsmesser (Dynometer)
Ringkraftmesser

Manometer

Temperaturanzeige fir Vorder- und
Hinterradbremsen

3 Testverfahren

3.1 Das Versuchsfahrzeug wird mit neuen Bremsen-Teilen, d4.h.,
neuen Bremsbelagen, Bremsscheiben und Trommeln ausgeriistet.
Alle anderen Teile der Bremsanlage, d.h. Bremsgerdt, Haupt-
zylinder, Radzylinder, Regler usw. missen auf ordnungsgemalen
Zustand und gegebenenfalls auf MaBhaltigkeit und Funktion
innerhalb der vorgeschriebenen Toleranzen kontrolliert
werden.

3.2  AnschlieBend wird die Bremsanlage gemiB Opel-Test-Procedure
R-5-03 (Prufprogramm) eingefahren und riickgemessen. Hierauf
werden die im Folgenden beschriebenen Versuche durchgefiihrt.
Alle Messungen werden mit kalter Bremse (d.h. Scheiben- und
Trommeltemperaturen unter 100 °C) begonnen. Die Versuche sind
auf einer trockenen, ebenen und geraden Betonbahn durchzu-
fohren. Die Priifungen dirfen nur dann stattfinden, wenn die
Ergebnisse nicht vom Wind beeinfluft werden.

3.3 Die vorgeschriebene Bremswirkung muB ohne Blockieren der
Rader und ohne daB das Fahrzeug seine Spur verlaBt, erzielt
werden.

3.4 Gegenuber den Anforderungen der EG-Richtlinie erhalten die in
dieser Procedure geforderten Werte eine 10%ige Sicherheits-
reserve. Sie muB in jedem Fall eingehalten werden.

Als Anlage sind diverse MeBblatter beigefiigt.
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3.5 Priifung TYP 0
Wirkung bei kalter Bremse

Es sind é&hnlich, wie bei "Typprifung Inland" MeBKurven
(mittlere Verzégerung dy Uber der Pedalkraft) aus v = 80 km/h
im Leerlauf, die mindestens aus 5 Punkten bestehen, fur
folgende aufgefiihrte Belastungs- und Fahrzustidnde zu
ermitteln.

a) Betriebsbremse mit Teillast

b) Betriebsbremse mit zul. Gesamtgewicht

c) Ausfall eines Kreises mit Teillast

d) Ausfall eines Kreises mit zul. Gesamtgewicht

e) Ausfall des Bremskraftverstirkers mit Teillast

f) Ausfall des Bremskraftverstarkers mit zul. Gesamtgewicht

Dabei ist fUr die mittlere Verzdgerung (d,) der erste
mégliche Wert nach der Stabilisierung zu nehmen, danach
sollte die Bremse geldst werden, um unnétige Erwdrmung zu
vermeiden.

Die Pedalkraft darf bei der Betriebsbremsanlage fir die
Verzdgerung 5,8 m/5902 und bei der Hilfsbremsanlage (Ausfall
eines Krelses, Ausfall des Bremskraftverstérkers) fur die
Verzdgerung 2,9 m/sec2 den Wert von 450 N nicht tbersteigen.

Zusatzlich wird bei allen Belastungs- und Fahrzustanden je
eine Haltbremsung im direkten Gang mit gréftméglicher
Verzégerung aus 0,3 Vmax und 0,8 Vpmax durchgefihrt und das
Fahrverhalten des Fahrzeugs beurteilt. Bei dieser Prifung
werden sonst keine Bedingungen angegeben.

3.6 Priifung Typ 1
3.6.1 HeiBfahren der Bremsen

Im direkten Gang sind bei zul. Gesamtgewicht 15 Abbremsungen
aus einer Ausgangsgeschwindigkeit Va = 0,8 Vpax 120 km/h auf
eine Endgeschwindigkeit Vg = 0,5 V, durchzufihren. Alle
Abbremsungen werden mit einer konstanten FuBkraft (Leitungs-
druck) durchgefihrt, mit der bei kalter Bremse eine Verzoge-
rung von 3 m/sec? erreicht wird. Das Zeitintervall zwischen
den Abbremsungen betriagt 45 Sekunden.
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3.6.2 Ermittlung der Restbremswirkung

Unmittelbar nach der letzten Abbremsung der HeiBfahrt ist mit
der FuBkraft, mit der bei kalter Bremse und beladenem Fahr-
zeug die maximale Verzégerung erreicht wurde, im Leerlauf
eine Haltbremsung aus v = 80 km/h durchzufihren. Die Verzége-
rung ist zu registrieren. Die Restbremswirkung darf nicht
unter 5.1 in/s2 und nicht unter 60% der bei kalter Bremse
ermittelten max. Verzdgerung liegen.

3.7 Feststellbremsanlage

3.7.1 Es ist eine Haltbremsung in der Ebene aus einer Geschwindig-
keit von 80 km/h im Leerlauf bis zum Stillstand mit der
Handbremse durchzufithren. Die maximale Kraft am Handbremshe-
bel betrdgt 360 N. Die erzielte mittlere Vollverzégerung und
die Verzdgerung unmittelbar vor Stillstand des Fahrzeuges
dirfen 1.5 m/s2 nicht unterschreiten.

Mit Fahrzeugen, bei denen fiir die Feststellbremsen andere
Bremsbeldge als die der Betriebsbremsen vorgesehen sind, kann
die Priifung auf Antrag des Herstellers mit einer Ausgangs-
geschwindigkeit von 60 km/h durchgefihrt werden.

In diesem Fall darf die mittlere Vollverzogerung nicht weni-
ger als 2.0 m/s? betragen; die Verzégerung unmittelbar vor
Stillstand des Fahrzeuges darf 1.5 m/s? nicht unterschreiten.

Das Verzogerungsmefgerit soll so betatigt werden, daf der
Anfang und auch das Ende der Bremsung registriert wird (d.h.,
der MeBschrieb darf wahrend der Messung unterbrochen werden).

3.7.2 Leistung der Handbremse am Berg

Hierzu ist eine Handbremsmessung mit dem auf das zul. Gesamt-
gewicht beladene Fahrzeug an 18% Steigung und Gefalle
durchzufiihren. Die zum Halten des Fahrzeugs erforderliche
Handkraft darf 360 N nicht ubersteigen.

3.7.3 Leistung der Handbremse am Berg mit gebremstem Anhanger
Hierzu ist eine Handbremsmessung mit beladenem Fahrzeug und

zul. Anhédngerlast (gebremst) an 12% Steigung durchzufiihren.
Die max. zuldssige Handkraft betragt ebenfalls 360 N.
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MESSBLATT I FUR EG-TYPPRUFUNG

Prifung Typ 1

HeiRfahren der Bremsen

VA=

VE=

o
I

t =

0,8 Vpax <=

bar

45 sec

.

0,5 Vg =.......kn/h

a (m/secz)

120 km/h =...

VL

°C

....km/h

zul. Gesamtgewicht
direkter Gang

3 m/sec2 (erste Bremsung mit kalter Bremse)

HL HR

°C °C
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Stop
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Feststellbremse

MESSBLATT II FUR EG-TYPPRUFUNG

Steigung und Gefdlle 18%

Fy = 360 N.
Fp = 450 N

Steigung

Skalenwert F

(N)

'Versuch 1

Versuch 2

Versuch 3

Gefalle

Skalenwert F

(N)

Versuch 1

Versuch 2

Versuch 3

Feststellbremse

(mit Anhanger)

Steigung und Gefille 12%

Fy = 360 N
Fp = 450 N

Steigung

Skalenwert F

(N)

Versuch 1

Versuch 2

Versuch-3
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