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ROSTSCHEIBENPROGRAMM

1 Yersuchszweck

Ermittlung der Rostentfernung an gerosteten Bremsscheiben
sowie Beurteilung des Belages beziglich Ratteranfallig-
keit und Quietschneigung.

2 Ausriistung

Vor Beginn des Rostscheibenprogramms muB die Bremsanlage
mit neuen laborgerosteten Bremsscheiben bzw. Bremstrom-
meln gleichen Herstellers sowie neuen Bremsbeldgen
gleicher Charge ausgerlUstet werden.

3 Testverfahren
3.1 Anfangsvermessen der 8Schleifbelige
3.1.1 Belagerprobungsprogramm nach Tabelle, d.h., 10 Stops aus

vV = 50 km/h (31 Mph) mit 2,5 m/s? Verzdgerung

3.1.1.1 Belage ausbauen. Sichtprufung, d.h. Beurteilung beziiglich
der Rostentfernung der Scheibe sowie VerschleiB der
Schleifschicht.

3.1.1.2 ROckvermessen der Belage

3.1.2 10 weitere Stops aus v = 50 km/h mit - a = 5 m/s?
3.1.2.1 Erneute Sichtprifung wie unter 3.1.1.1
3.1.3 5 Stops aus v = 80 km/h (50 Mph) mit - a = 6 m/s2

3.1.3.1 sichtprafung wie unter 3.1.1.1
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3.1.4 5 Stops aus v = 80 km/h mit - a = 7 m/s2

3.1.4.1 Sichtprifung wie unter 3.1.1.1

.

3.1.5 5 Stops wie unter 3.1.4
3.1.5.1 sichtprifung wie unter 3.1.1.1

3.1.6 SchluBvermessen der Schleifbeléige
3.1.7 Ratterbeurteilung
3.1.8 Belageinlauf wie unter 3.1.4 des Bremsprufprogrammes

3.1.9 Ratterbeurteilung
3.1.9.1 Sichtpriifung wie unter 3.1.1.1

4 Versuchsbedingungen
Die Versuche erfolgen auf trockener, ebener Betonfahrbahn
( u - 018 )A

Das Aufbringen der Fufkraft muB mit méglichst geringer
Ansprech- und Schwellzeit erfolgen. Die Anfangstemperatur
jeder MeBreihe soll unter 40 °C betragen. Der Abstand
zwischen den einzelnen Stops betragt 1,6 km.

Versuchsgewicht: Leergewicht

5 Anforderungen

Bei Bremsscheiben, die laborgerostet werden, muf zuvor
die Ungleichdicke erfaBt werden. Es sollen keine Scheiben
zur Verwendung gelangen, die auBerhalb des Toleranzberei-
ches von 7 um bei max. Toleranzbereich von 10 um bzw.

10 pm bei max. Toleranzbereich von 15 um liegen.

Nach dem Vermessen der Scheiben sind diese nach
opeleigner Norm "Opel 206" im Labor kiinstlich zu rosten.
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