GME - TEST PROCEDURE No. R-5-20 =) =

Datum/date of issue 07 AP 87 Seite/Page 1 von/of 3

FUNKTIONSTEST FLUSSIGKEITSSTANDANZEIGE

1 Yersuchszweck

ﬁberprﬁfuné der Funktionsfdhigkeit und Ermittlung des
Flackerbereichs.

2 Ausriistung
Verzdégerungsmesser (Dynometer)

3 Testverfahren
3.1 Ermittlung des stat.Schaltpunktes

3.1.1 Ausfall des Hinterachskreises.
Offnen des Hinterachskreises. Fliissigkeitsstand und
Flussigkeitsverlust ermitteln, bei dem die Warnanzeige
anspricht.

3.1.2 Ausfall des Vorderachskreises.
Es ist mit gedffnetem Vorderachskreis Punkt 3.1.1 zu
wiederholen.

3.2 Uberpriifung nach Test Proc. R-5-3 (Uberschwappversuch)

Liegt der in Punkt 3.1 ermittelte Fliissigkeitsstand unterhalb
der Minimum-Marke, so muB mit diesem Fliissigkeitsstand die
Test Procedure R-5-9 erflillt werden.

3.3 Ermittlung des Flackerbereichs

Ausgehend vom Flussigkeitsstand des stat. Schaltpunktes wird
in Spriingen von 10 cm3 Bremsflissigkeit zugefiigt und der
Flissigkeitsstand ermittelt, bei dem unter den nachfolgend
beschriebenen Bedingungen kein Aufleuchten der Warnlampe mehr
festgestellt wird.

3.3.1 Anfahren bei max. Beschleunigung bis 100 km/h.

3.3.2 Bremsen aus Hochstgeschwindigkeit mit 10% Verzdgerung bis zum
Stillstand.
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3.3.3 aus v = 100 km/h mit
a) 20%
b) 50% und

Cc) max. Verzdgerung
bis zum Stillstand.

3.3.4 Befahren der GroBblockwellenbahn mit v = 25 km/h.
3.3.5 1 Runde Dauerversuch.

3.3.6 Anhalten am Berg, Steigung/Gefalle
a) 12%
b) 20%
c) 30%

3.3.7 Je 3 Kreisfahrten links und rechts herum mit max. moglicher
Geschwindigkeit bei einem Kurvenradius von 40 m.

3.3.3 3 Wechselkurven auf der auf dem Skid-Pad vorgezeichneten
Acht mit gréftméglicher Geschwindigkeit.

3.3.9 3 Intervallbremsungen mit 50% Verzdgerung im Abstand von
1 sec.. Ausgangsgeschwindigkeit fir den 2. bzw. 3. Stop
usw. ist jeweils die Endgeschwindigkeit aus dem vorange-
gangenen 1. bzw. 2. Stop.

3.4 Kreisausfall am Berg (30% Steigung und 30% Geféalle)

3.4.1 Kreisausfall an 30% Steigung. Beh&lter bis zur Maximum-
Marke fallen. An 30%-Steigung HA-Kreis &ffnen und den
Flissigkeitsverlust und Flissigkeitsstand ermitteln, bei
dem die Warnleuchte brennt. Das gleiche mit gedffnetem VA-
Kreis wiederholen.

3.4.2 Kreisausfall am 30%-Gefalle.
Messungen unter 3.4.1 wiederholen.
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