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VOLUMENBEDARFSMESSUNG EINER BREMSANLAGE

.

1l Versuchszwveck

Auslegung des Hauptbremszylinders in Durchmesser und
Hubaufteilung

2 Ausristung
VolumenmeBgerat far zwei Kreise
Manometer
CEC~-Schreiber oder X-Y-Schreiber
2.4 Druckgeber

2.5 Baubeschreibung der VolumenmeBeinrichtung
Die VolumenmeBeinrichtung besteht im wesentlichen aus je
einem Trennkolben pro Bremskreis. Der hydraulische Druck
pflanzt sich vom Hauptzylinder iber die Trennkolben zu den
Radzylindern fort. Die durch die Volumenaufnahme der Anlage
hervorgerufene Bewegung der Trennkolben wird durch
elektrische Wegaufnehmer gemessen und ergibt tber die
Kolbenflédche der Trennkolben ein MaB fiir die Volumenaufnahme.
Die Aufzeichnung der Messungen erfolgt ilber einen CEC- oder
X-Y¥-Schreiber.

3 Versuchsvorbereitung

Vor Versuchsbeginn ist das Test-Fahrzeug mit neuen Brems-
belagen, vermessenen Bremsscheiben bzw. Bremstrommeln
auszuristen. Samtliche Radlager sind nach Vorschrift
einzustellen.

Um wahrend der Versuche ilber eine ausreichende Volumenreserve
in beiden Bremskreisen zu verfugen, ist ein entsprechend
groBer Hauptbremszylinder zu wahlen.

AnschlieBend wird die Bremsanlage gemiB GME-Test-Procedure
R-5-03 (Prufprogramm) eingefahren und die Bremskraft-
verteilung bestimmt.

Die VolumenmeBeinrichtung kann nun in beide Bremskreise
geschlossen werden.
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Die Druckgeber sollten sich in den Bremsleitungen zwischen
VolumenmeBgerat und den Bremssitteln bzw. Radzylindern
befinden.

Die im folgenden aufgefihrten Volumenmessungen sollten auf
einer geraden und trockenen Betonbahn jeweils, sofern nicht
anders vermerkt, mit kalter Bremse durchgefihrt werden.

4 Versuchsdurchfiihrung

4.1 Statische Volumenaufnahme der RKreise

Verbraucher der Bremsanlage in Abhangigkeit des hydraulischen
Druckes aufgezeichnet.

Bei evtl. nicht vorhandener automatischer Liftspielnach-
stellung ist der Versuch mit eingestelltem Liiftspiel - bei
Trommelbremsen primdr 0,8 mm und sekundir 0,3 mm, entspricht
etwa einer Laufstrecke von 10 000 km - zu wiederholen.

4.2 Eigenvolumenaufnahme der MeBanordnung

Hierzu sind Vorder- und Hinterachskreis am VolumenmeBgerdt
abzuklemmen und am verbliebenen Teil der Anlage ist die
Volumenaufnahme zu ermitteln.

4.3 Dynamische Volumenaufnahme der Rreise

4.3.1 Volumenaufnahme des Vorderachskreises.
Hierzu ist ein Blockierstopp aus V = 80 km/h mit abgeklemmter
Hinterachse durchzufithren. Wihrend des Blockierstopps ist die
Volumenaufnahme aufzuzeichnen.

4.3.2 Volumenaufnahme des Hinterachskreises.
Hierzu ist ein Blockierstopp aus V = 80 km/h mit abgeklemmter
Vorderachse durchzufihren und die Volumenaufnahme
mitzuschreiben. Ein gegebenenfalls vorhandener
Bremskraftregler ist zu iiberbriicken.

4.4 Volumenaufnahme nach Wechselkurvenfahrt

Die Volumenaufnahme der kompletten Bremsanlage wird bei die-
sem Versuch wahrend einer Blockierbremsung aus V = 100 km/h
aufgezeichnet. Vor der Blockierbremsung sind finf scharfe
Wechselkurven ohne Bremsbetdtigung auf dem Skid-Pad zu
fahren. Gegébenenfalls ist der Versuch mit und ohne
Schlagausgleich durchzufithren.
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4.5 Volumenaufnahme nach HeifSfahrt

Die HeiBfahrt ist nach Punkt 11 des Bremsenpriifprogrammes

R=5 =2 ( 4 Stopps ) vom 18.11.1985 durchzufithren.

Direkt im Anschluf an den letzten Stopp der HeiBfahrt erfolgt
eine Blockierbremsung aus V = 100 km/h, wobei die Volumen- -
aufnahme der kompletten Bremsanlage mitzuschreiben ist.

Prinzipskizze der VolumenmeBanordnung bei "Schwarz-Weip'-
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