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UBERSCHWAPP-VERSUCH

1 Versuchszweck

Uberpriifung des Reservebehdlters am Hauptbremszylinder in
seinen Abmessungen

2 Ausriistung

Manometer

3 Versuchsdurchfiihrung

3.1 Uberprifung des Minimumstandes

Es ist mit einem bis zum Minimum gefiilllten Reservebehdlter an
30%~-Steigung und Gefédlle zu iberpriifen, ob die Schniiffel-
locher beider Kreise noch ausreichend iberdeckt sind.

Gleichzeitig ist dabei durch mehrmaliges Pumpen mit dem
Bremspedal festzustellen, ob Luft in das Bremssystem gelangen
kann.

3.2 Ausfall des Hinterachskreises (Hinterachskreis &ffnen und
entleeren)

Es ist mit hochstmdglichem Fliissigkeitsstand im Reserve-
behalter des Vorderachskreises einmal uber die Grofblock-
wellenbahn zu fahren. AnschlieBend ist mit dem sich hierbei
einstellenden Flissigkeitsstand Punkt 3.1 zu wiederholen.

3.3 Ausfall des Vorderachskreises (Vorderachskreis &ffnen und
entleeren)

Bei Ausfall des Vorderachskreises ist der Punkt 3.2 zu
wiederholen und analog zum Ausfall des Hinterachskreises zu
verfahren.
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