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Schalthebelschiitteln und Gangspringen bei

FWD-Fahrzeugen

Versuchszweck

Subjektive Beurteilung der Schalthebelbewegungen und der
Gangarretierung.

Ausgriistung

Testfahrzeug mit Schaltgetriebe nach Freigabe bzw. nach
Auftrag.

Motor mit max. Leistung entsprechend der Motor/
Getriebekombination nach Freigabe bzw. nach Auftrag (wenn
erforderlich leistungsgepriift).

Motorhalter nach Freigabe bzw. nach Auftrag.

Motordampfungsblécke nach Freigabe bzw. nach Auftrag mit
dazugehérenden Kennwerten.

Drehzahlmesser.

Rundenzahler.

Testverfahren

Vorbereitung
Einstellung der Schaltung iiberpriifen.

Reifendruck fiir den Betriebszustand entsprechend der
Zuladung.
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3.4 stoBdampfer iiberpriifen.

3.5 Fahrzeugbeladung

a) 1 Person fur Pkt. 2.1, 2.2, 2.3
b) Zul. Gesamtgewicht fir Pkt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
c) Anhadnger und zul. Gespanngewicht fir Pkt. 2.4, 2.5

4. Durchfithrung

4.1 Je 10 Runden auf der PD-Dauerlaufstrecke, Kopfsteinbelag
rechte straBenseite, in jeden Gang mit wechselnder
Geschwindigkeit und wechselndem Drehmoment (Zug/Float/Schub)
fahren. Dabei mit Hilfe des Drehzahlmessers, den gesamten
Geschwindigkeitsbereich der einzelnen Gdnge iberpriifen.

Schalthebelschiitteln in den jeweiligen Gingen subjektiv
beurteilen und evtl. auftretende Gangspringer registrieren.

4.2 Je 10 x im 1., 2. und 3. Gang die GBW-Strecke bis
max. 30 km/h mit wechselndem Drehmoment (2Zug/Float/Schub)
befahren.

4.3 Je 10 x im 1., 2. und 3. Gang die Parallelwellenstrecke bis
max. 30 km/h und wechselndem Drehmoment (2Zug/Float/Schub)
befahren. Dabei ist der Resonanzfall fiir die Schaltbetatigung
anzustreben.

Schalthebelschiitteln in den jeweiligen Gingen subjektiv
beurteilen und evtl. auftretende Gangspringer registrieren.

4.4 Auf der Schnellfahrbahn Dudenhofen jeden Gang vom unteren
fahrbaren Drehzahlbereich bis nj,, mit Vollast beschleunigen
und schieben lassen. Gang ausschalten und wieder einschalten.
Diesen Zyklus fiir jeden Gang 40 x durchfiithren. Anschliefend
in jeden Gang 5 x beschleunigen und schieben lassen ohne
Zwischenschaltung.
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4.5 Auf der Autobahn auf Steigungen und Gefidllestrecken in den
Géngen 3 und 4, bzw. 5 Vollast Zug bzw. Schub fahren im
Rahmen der méglichen und erlaubten Geschwindigkeiten. Auf
Bundes- bzw. LandstraBen mit entsprechend langen S8teigungen
von 8 % bis 12 % in den Gingen 1, 2 und 3 mit Vollast Zug und
8Schub bis b,y bzw. vy, fahren.

5. Testnorm

Die Testnorm gilt als erfdllt, wenn

1. 100 % der Durchfahrten wie unter 2.1 beschrieben ohne
Gangspringen absolviert wurden und das
Schalthebelschiitteln die Note 7 nicht unterschritten
hat.

2. 70 % der Durchfahrten wie unter 2.2 beschrieben ohne
Gangspringer absolviert wurden und das
Schalthebelschiitteln die Note 6 nicht unterschritten
hat.

3. 50 % der Durchfahrten wie unter 2.3 beschrieben ohne
Gangspringer absolviert wurden und das
Schalthebelschitteln die Note 5 nicht unterschritten

- hat.
4, Es darf kein Gangspringen auftreten bei den Tests nach

2.4.
5. Alle Gange miissen jeweils nacheinander 10 der beschrie-

benen Zug/Schubzyklen ohne Herausspringen gefahren wer-
den. Es darf kein Gangspringen auftreten.
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