ENGINEERING
STANDARDS

EUROPE

Test Procedure

GME R-7B-3

Driving Schedule for the
Durability Test of 5-Speed-
Transmissions

DPG 24

Fahrprogramm fiir die Dauerer-
probung von 5-Gang-Getrieben

DPG 24

1 Introduction .

Note: Nothing in the specification, however, su-
persedes applicable laws and regulations unless a
specific exemption has been obtained.

Note: In the event of a conflict between the Eng-
lish and the domestic language, the English lan-
guage shall take precedence.

1.1 Purpose. The purpose of this program is to
test wide ratio (economy) and close ratio (sports)
5-speed manual transmission. '

1.2 Foreword. The test route includes the follo-
wing tracks: durability, torture, hill section and
circular track and is equivalent to the driving
schedule 8 (GME R-7B-2, 4-speed transmission).

1.3 Applicability. For all passenger cars.
1.4 Definitions. Not applicabie

2 References

Note: Only the latest approved standards are
applicable unless otherwise specified.

2.1 Normative,

2.2 GM.
GME R-7B-2

2.3 Additional.
AADVKAQ1
AADVKAOQ5

3 Resources

3.1 Facilities. ITDC Proving Ground Dudenhofen
or equivalent test route.

3.2 Equipment. Not applicable

1 Einleitung

Hinweis: Falls keine Ausnahmen vereinbart wur-
den, darf die Vorschrift keine anzuwendenden
Gesetze und Regelungen auBer Kraft setzen.

Hinweis: Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen
dem englischen und dem landessprachlichen
Text, ist der englische Text ausschlaggebend.

1.1 Zweck. Das Programm dient der Erprobung
von 5-Gang Schaltgetrieben in Wide-ratio-
(Schongetriebe) und Close-ratio- (Sportgetriebe)
Ausfiihrung.

1.2 Vorwort. Die  Streckenflihrung  beinhaltet
folgende Abschnitte: Dauerversuch, Marterstrek-
ke, Bergstrecke sowie die Rundbahn und ist
gleich mit der vom Programm 8 (GME R-7B-2, 4-
Gang-Getriebe).

1.3 Anwendbarkeit. Fir alle Pkw's.

1.4 Definitionen. Nicht anwendbar

2 Referenzen

Hinweis: Wenn nicht anders angegeben, ist
jeweils die neueste Fassung der angegebenen
Referenz giiltig.

2.1 Normative.

2.2 GM.
GME R-7B-2

2.3 Zusitziiche.
AADVKAQ1
AADVKADS

3 Geréate und Einrichtungen

3.1 Einrichtung. ITEZ Testzentrum Dudenhofen
oder dquivalente Prifstrecke.

3.2 Ausriistung. Nicht anwendbar

3.3 Test Vehicle / Test Piece. Vehicle equipped 3.3 Versuchsfahrzeug / Probekorper. “Entspre-
as specified. chend ausgeriistetes Fahrzeug.
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3.4 Test Time. Not applicable.
3.5 Test Required Information. Not applicable

3.6 Personnel / Skills. Skilled driver.

4 Procedure

4.1 Preparation. Before the schedule starts
checks according to paragraph 4.3.1 shall be
performed.

4.2 Conditions.
4.2.1 Environmental Conditions. Not applicable

4.2.2 Vehicle Ballast. Vehicle ballast shall be 2/3
of the GAMR, however, nor higher than the
GVMR (as specified in the weight sheets of PE
Chassis).

4.2.3 Milage. The distance of the schedule is
38 300 km.

_ 3.4 Priifzeit. Nicht anwendbar

3.5 Zum Priifen benétigte Informationen.
Nicht anwendbar

3.6 Personal / Fahigkeiten. Geschulter Dauer-
versuchsfahrer.

4 Durchfiihrung

4.1 Vorbereitung. Vor Fahrtantritt sind die Kon-
trollen enisprechend Abschnitt 4.3.1 durchzufin-
ren.

4.2 Bedingungen.

4.2.1 Umgebungsbedingungen. Nicht anwend-
bar

4.2.2 Fahrzeugbeladung. Die Beladung des
Fahrzeuges entspricht 2/3 der zuléissigen Achszu-
ladungen, ist jedoch nicht hdher als das zul4ssige
Gesamtgewicht des Fahrzeuges (entsprechend
der Angaben der Gewichtsblatter von PE Chas-
Sis).

4.2.3 Laufstrecke. Die Programm-Sollaufstrecke
betragt 38 300 km.
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4.2.4 Road Types Shares

4.2.4 Streckenanteile der verschiedenen Fahr-
bahntypen

km %
1 Circular track (asphalt / beton) Rundbahn (Asphalt / Beton) 1413 56.0
2 Normal asphalt road Normale Asphaltstrale 6.23 24.8
3 Repaired asphalt road Ausgebesserte Asphaltstrale 1.80 6.4
4  Special tracks (expressway Sonderstrecken (Spann-, Polter- 0.45 1.8
joints and the like) schienen, Autobahnfugen)
5 Washboard (equal phase waves) Waschbrettstrecke (gleichphasige 0.45 1.8
Wellen)
6 Level German block road Kleinpflasterstrecke eben 0.52 2.0
7 Level Belgian block road Grobpflasterstrake eben 1.06 4.2
8 Concrete blocks Betonsteine 0.45 1.8
9 Long wave asphalt road Langwellige Asphaltstralle 0.31 1.2
Total Summe: 25.19 100.0
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4.2.5 Shift Frequency. The table below is a sur- 4.2.5 Schaithiufigkeit. Nachstehende  Tabelle
vey of the shift frequency per scheduled cycle gibt einen Uberblick Uber die Haufigkeit der ein-
and per totale driving distance of 38 300 km. Zelnen Schaltungen, bezogen auf eine Pro-
grammrunde und auf die Gesamtlaufstrecke von
38 300 km.
Gear/ per cycle / Total /
Schaltung pro Umlauf insgesamt

0-1 23 34 970

1-2 19 28 888

2-3° 9 13 684

3-4 4 6 082

4-5 3 4 561

5-4 3 4 561

4-3 4 6 082

3-2 4 6 082

2-1 1 1520

1-0 10 15 204

2-0 12 18 245

3-0 3 4 561

3-1 2 3 041

R-0 1 1520

0-R 1 1520

Summe 99 150 521

Gear / Schaltung

L] T Ll 1 1 T L 1

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000
Frequency per 38 300 km / Hiufigkeit pro 38 300 km
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4.2.7 Distance of Single Gear Shares

4.2.7.1 Distance of Wide Ratio Transmission
Shares

Gear/ Distance/ | Share/
Gang Strecke Anteil
in km in %
1 1.155 5
2 3.880 15
3 4.880 19
4 7.730 31
5 7.530 30
R 0.015 -
Total / Summe 25.19 100

4.2.7.2 Distance of Close Ratio Transmission
Shares

Gear/ Distance / | Share/
Gang Strecke Anteil
in km in %
1 1.155 5
P 3.880 15
3 4.880 19
4 3.230 13
5 12.030 48
R 0.015
Total / Summe 25.19 100
4.2.8 Route Characteristic
Cne cycle distance: 25.19 km
time; (21 ... 25) min
shift target: 250 km

4.2.7 Test Conditions. Deviations from the re-
quirements of this test procedure shall have been
agreed upon. Such requirements shall be speci-
fied on component drawings, test certificates,
reports etc.

4.2.7 Streckenanteile in den einzelnen Gingen
4.2.7.1 Streckenanteile Wide-ratio Getriebe

4.2.7.2 Streckenanteile Close-ratio Getriebe

4

4.2.8 Streckencharkteristik

1 Programmumlauf Lange: 25,19 km
Zeit: (21 ... 25) min
Schichtleistung; 250 km

4.2.7 Priifbedingungen. Abweichungen von den
Bedingungen dieser Test Procedure missen
vereinbart werden. Diese Bedingungen sind auf
Teilezeichnungen vorgeschrieben bzw. mussen
auf Priifzeugnissen, Berichten u. dergl. angege-
ben werden.
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4.3 Instructions.

4.3.1 Checks and Measurements to be Per-
formed

4.3.1.1 Checks in the Workshop

4.3 Priifanleitung.

4.3.1 Durchzufiihrende Kontrollen und Mes-
sungen

4.3.1.1 Kontrollen im Werkstattbereich

before Test / in 1000 km

vorEinsatz | 5 | 10 [ 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 383
Pre-test inspection Eingangsinspektion X
Load Belastung X
Speedometer check Tachometerprifung X
Axle alignment Achsmessung X X X X
Brake check Bremsenkomtrolle X X X X
Inspection Inspektion X X X X
Clutch pedal force and clutch | Kupplungspedalkraft- u. X XX | XX ]| X ] X X1 X
pedal travel measurement -wegmessung

The clutch pedal force and clutch pedal travel
mesurement shall be carried out in intervals as
specified in the table above before and after each
medification of the clutch.

4.3.1.2 Checks during Test Drive

4.3.1.2.1 The QM working instruction AADVKAQ1
shall be implemented for all vehicles before be-
ginning the test drive.

4.3.1.2.2 Prior to start of the program the vehicle
coordinator has to specify whether the vehicle is
to be driven in wide ratio or close ratio version. In
the. vehicle special instructions this will appear
under program number as P24W or P24C.

4.3.2 Conducting the Test Drive’

The test drive procedure/stops is partly regulated
by gear shift instructions, which are provided on
the round, blue-and-white road signs for the pur-
pose of attaining a specific gear shift frequency.

Eine Kupplungspedalkraft- und -wegmessung ist
auler in den o.a. Intervallen auch vor und nach
jedem Umbau der Kupplung vorzunehmen.

4.3.1.2 Kontrollen im Fahrbetrieb

4.3.1.2.1 Bei allen Fahrzeugen ist vor Programm-
fahrtbeginn die QM-Arbeitsanweisung AADVKAO1
auszufihren.

4.3.1.2.2 Vor Einsatz im Programm ist vom Fahr-
zeugbetreuer festzulegen, ob das jeweilige Fahr-
zeug nach der Version fur ,Wide-ratio* oder
Close-ratio" gefahren wird. Dies ist dann in der
Fahrzeug-Sonderanweisung unter ,Programm-
Nr.* mit P24W bzw. P24C zu kennzeichnen.

4.3.2 Durchfiihrung des Fahrprogrammes

Der Fahrtverlauf/Haltestellen ist teilweise durch
Schaltangaben auf den blau-weiRen, runden
Schildern geregelt. Dadurch wird eine bestimmte
Schalthaufigkeit erzielt.
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