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ENGINEERING

STANDARDS
EUROPE

Test Procedure

GME R-7B-6

Trailer - Towing Test on Moun-
tain Roads for Vehicles with Au-
tomatic Transmission

Anhédngerschlepptest im Gebirge
fiir Fahrzeuge mit automati-
schem Getriebe

1 Introduction

1.1 Purpose. The aim of this test is to determine
towing capacity during starting manoeuvres and
nonstop driving, and the thermal load of the
transmission in an alpine region in Europe.

1.2 Foreword. None.
1.3 Applicability. For all passenger cars.

Note: Nothing in the specification, however, su-
persedes applicable laws and regulations unless a
specific exemption has been obtained.

Note: In the event of a conflict between the Ger-
man and the English language, the German lan-
guage shall take precedence.

2 References

Note: Only the latest approved standards are
applicable unless otherwise specified.

2.1 Normative.

2.2 GM.
GMUTS L/R-0-1

3 Resources

3.1 Facilities. The test route shall be the Furka
Pass in the Swiss Alps, from Realp up to the head
of the pass (BT-7).

3.2 Equipment.

3.2.1 Transmission Display Unit with Speedo-
meter

3.2.2 Multichannel Temperature Recorder (e.g.
potentiometric recorder) for thermocouples to
record temperature = f (time).

Thermocouples are required at feast for the follow-
ing six temperature measuring points.

1 Einleitung

1.1 Zweck. Dieser Text dient der Festlegung der
Anhangelast unter Bertcksichtigung der Anfahr-
und Durchfahrfahigkeit sowie der thermischen
Belastung des Getriebes im Hochgebirge in Euro-
pa.

1.2 Vorwort. Kein.
1.3 Anwendbarkeit. Fir alle Pkw's.

Hinweis: Falls keine Ausnahmen vereinbart wur-
den, darf die Vorschrift keine anzuwendenden
Gesetze und Regelungen auller Kraft setzen.

Hinweis: Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen
dem deutschen und dem englischen Text ist der
deutsche Text ausschlaggebend.

2 Referenzen

Hinweis: Wenn nicht anders angegeben, ist
jeweils die neueste Fassung der angegebenen
Referenz gtiltig.

2.1 Normative.

2.2 GM.
GMUTS L/R-0-1

3 Gerdte und Einrichtungen

3.1 Einrichtung. Versuchsstrecke: Furka-
Paflstralle in den Schweizer Alpen von Realp bis
Paflhshe (BT-7).

3.2 Ausriistung.

3.2.1 Getriebeanzeigeeinheit mit Fahrzeugge-
schwindigkeitsanzeige

3.2.2 Mehrkanal- Temperatur- Erfassungsgerit
(z.B. Kompensationsschreiber) fir Thermoele-
mente; Meflschrieb: Temperatur = f (Zeit).

Die Thermoelemente sind an mindestens 6 Tem-
peraturmefstellen anzubringen.

© Copyright 1999 General Motors Corparation All Rights Reserved
Originating Department: ITDC - Specification Center

July 1999

LBSP GME TP 1 05/99

Page 1 of 8

) Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG

Mon Sep 12 10:30:05 2016
Full document details: OPEL GME R-7B-6 1999


http://avadocuments2026.com/doc/opel-gme-r-7b-6-1999
http://avadocuments2026.com/doc/opel-gme-r-7b-6-1999

STD.OPEL GME R-7B-b-ENGL 1999 W 8597118 0027574 214 WE

GME R-7B-6

GM ENGINEERING STANDARD EUROPE

3.2.2.1 Measuring Point 1, transmission oil sump
temperature. In the oil sump as near as possible
to the suction of oil pump (e. g cil pan).

3.2.2.2 Measuring Point 2, converter output tem-
perature. In the fitting of the transmission oil line
at the transmission outlet.

3.2.2.3 Measuring Point 3, transmission input
temperature. In the fitting of the transmission oil
line at the transmission inlet,

3.2.2.4 Measuring Point 4, engine coolant "hot".
In the radiator inlet.

3.2.2.5 Measuring Point 5, engine coolant "cold".
In the radiator outlet.

3.2.2.6 Measuring Point 6, ambient temperature,
On the vehicle roof, protected from direct insolati-
on.

Further temperature measuring points are pro-
vided on external components such as shift lever
linkage, wiring harness, etc. as required.

3.3 Test Vehicle / Test Piece.
3.3.1 Transmission Equipment

- New, inspected automatic transmission accaord-
ing to latest design status.

— QOil level adjusted to full level according to oil
levelling specification (see drawing).

- Provide transmission vent valve with recepta-
cle. In case a vent hose is used the receptacle
shall be attached to the end of the hose. The
hose routing shall correspond with the release.

3.3.2 Vehicle Equipment
— Air conditioning
-~ Engine encapsulation

— Engine cooling according to latest develop-
ment status

3.3.3 Weight of Car - Trailer - Combination

— Vehicle with permissible gross weight including
driver + front passenger.

— Trailer with test weight.

3.2.2.1 MeBstelle 1, Getriebe-Olsumpf-Tempera-
tur. Im Qlsumpf maglichst nahe an der Ansaugung
Olpumpe (z. B. in der Olwanna).

3.2.2.2 MeBstelle 2, Wandler-Ausgang-Tempera-
tur. Im Anschiulstick (Fitting) der Getriebe-
Olkahler-Leitung am Getriebe - Ausgang.

3.2.2.3 MeBstelle 3, Getriebe-Eingangs-Tempera-
tur. Im Anschlulstick (Fitting) der Getriebe-
Olkuhler-Leitung am Getriebe - Eingang.

3.2.2.4 MeBstelle 4, Motor-Kihlwasser "heil". Im
Zulauf des Motor-Wasserkiihlers.

3.2.2.5 MeRstelle 5, Motor-Kihiwasser "kalt". Im
Auslall des Motor-Wasserkiihlers.

3.2.2.6 MeBistelle 6, Umgebungstemperatur. Auf
dem Dach der Fahrzeuge, geschirmt gegen direk-
te Sonneneinstrahlung.

Weitere Temperaturmefstelten werden nach Be-
darf an externen Bauteilen (z. B. Wahlhebelge-
stédnge, Kabelbaum usw.) angebracht.

3.3 Versuchsfahrzeug / Probekérper.
3.3.1 Getriebeausriistung

—~ Neuwertiges, kontrolliertes  automatisches
Getriebe letzten Entwickiungsstandes.

- OQlstand auf Maximum eingestellt, entspre-
chend Sperzifikation Olbefillung (siehe Zeich-
nung).

- Auffangbehalter am Entiufter des Getriebes;
bei Einsatz eines Entluftungsschlauches muf}
der Auffangbehdlter am Ende des Schiauches
angebracht sein. Schlauchveriegung wie Frei-
gabe.

3.3.2 Fahrzeugausriistung

- Klimaanlage

- Moteorraumabschottung

- Motorkihlung letzter Entwicklungsstand

3.3.3 Gespannbeladung

— Fahrzeug mit zulassigem Gesamtgewicht in-
kiusive Fahrer + Beifahrer.

- Anhanger mit dem zu Gberprifendem Gewicht.
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4 Procedure

4.1 Preparation. Before the test, all thermocou-
ples shall be calibrated.

Calibration shall be carried out using the same
recorder and compensation lines as are subse-
quently used in the vehicle.

The vcehicle shall be prepared with measuring
device according to this test.

4.2 Conditions.

4.2.1 Environmental Conditions. The test route
must be dry.

4.,2.2 Conditions as specified in paragraphs 2.3,
3.1 and 3.2 shall be fulfilled.

4.2.3 Test Conditions. Deviations from the requi-
rements of this test procedure shall have been
agreed upon. Such requirements shall be speci-
fied on component drawings, test certificates,
reports etc.

4.3 Instructions. The STVO (road Traffic Regu-
lations) must be observed during all driving ma-
noeuvres,

4.3.1 The vehicle + trailer shall be warmed up to
the required operating temperatures (water tem-
perature ~+90°C, transmission-oil sump tempera-
ture ~(+100 ... +120)°C either by driving or by
stalling the transmission).

4.3.2 Stall speed measurement with and without
AC in Realp.

4.3.3 Start of Towing Test in Realp (Point 1).
AC shall be switched on if available.

Brisk drive along the pass road in selector lever
position ,D* at max. full load until Point 2 at km
9.0.

4.3.4 Stop at Point 2. Next, drive off from a com-
plete stop 4 times at full load in rapid succesion,
each time reaching a driving speed of
v =16 km/h.

4.3.5 After the 4th start, continue to Point 3 at
km 10.6 (hairpin bend). Stop in the hairpin bend
and drive off from a complete stop immediately.
Then continue to point 4 (head of pass).

4 Durchfiihrung

4.1 Vorbereitung. Vor Testbeginn werden alle
Thermoelemente geeicht.

Die Eichung erfolgt unter Verwendung des
Schreibers und der Ausgleichsleitungen die auch
anschlieBend im Fahrzeug benutzt werden.

Das Fahrzeug ist mit der MeRausristung entspre-
chend dem Test vorzubereiten.

4.2 Bedingungen.

4.2.1 Umgebungsbedingungen. Die Versuchs-
strecke muf trocken sein.

4.2.2 Die Bedingungen nach den Abschnitten 3.3,
4.1 und 4.2 mussen erfillt werden.

4.2.3 Priifbedingungen. Abweichungen von den
Bedingungen dieser Test Procedure mussen ver-
einbart werden. Diese Bedingungen sind auf Tei-
lezeichnungen vorgeschrieben bzw. missen auf
Prufzeugnissen, Berichten u. dergl. angegeben
werden.

4.3 Priifanleitung. Bei allen Fahrmanévern ist
die STVO zu beachten.

4.3.14 Fahrzeug + Hanger betriebswarm fahren
oder durch Festbremsen bei Vollast auf die gefor-
derten Temperaturen bringen
(Motorwassertemperatur  ~+90°C,  Getriebet!-
sumpftemperatur ~(+100 ... +120)°C).

4.3.2 Stallspeedmessung mit und ohne AC in
Realp.

4.3.3 Beginn des Schlepptests in Realp (Punkt
1). Bei Fahrzeugen mit Klimaanlage muf} diese
eingeschaltet werden.

Zugiges Befahren der Pafistralle in Wahlhebel-
stellung ,D* mit maximaler Vollast bis Punkt 2 bei
km 9.0.

4.3.4 Anhalten an Punkt 2. Danach in schneller
Folge 4 mal aus Stillstand mit Vollast anfahren bis
jeweils eine Fahrzeuggeschwindigkeit von
16 km/h erreicht wird.

4.3.5 Nach dem 4. Anfahrvorgang Weiterfahrt
bis Punkt 3 bei km 10,6 (Spitzkehre). In der
Spitzkehre anhalten und aus dem Stilistand sofort
wieder losfahren. Danach Weiterfahrt bis Punkt 4
(Pathéhe).
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