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1. Theoretischer Teil

1.1 Kurzbeschreibung

Das Sonderprogramm dient der Dauererprobung von Antriebs-
scheiben und gilt sowohl fir 3-Gang als auch fir 4-Gang
Automatikgetriebe.

Die Soll-Laufstrecke betrigt 30 000 km.

Das Programm besteht aus einem hohen Vollastanteil
(ca. 4/5 der Gesamtlaufstrecke) sowie aus Abkihlungsfahrten.

Das Fahrzeug l3uft mit Zuladung, Auslastung 2/3 der
zuldssigen Gesamtlast.

Da wdhrend des Programmablaufes verzdgert wird ohne zu
bremsen, ist ein in diesem Programm eingesetztes Fahrzeug
fir den nachfolgenden Verkehr kenntlich zu machen
(Farbstreifen am Fahrzeugheck).
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1.2 Streckenanteile der verschiedenen Fahrbahntypen

Strecke km %

1. Betonstrecke (Rundbahn) 23,76 81,8
2. Normale Asphaltstrafe 2,60 8,9
3. Grobpflasterstrecke 1,03 3,6
4. Ausgebesserte AsphaltstraBe 0,82 2,8
5. Kleinpflasterstrage 0,52 1,8
6. Langwellige AsphaltstraRe 0,31 1,1

29,04 100,0

Opel Form 66484-2

Documents
Copyright by the ADAM OPEL AG Document Sharing Hub

Mon Sep 12 10:30:35 2016
Full document details: OPEL GME R-7B01B-5 1990


http://avadocuments2026.com/doc/opel-gme-r-7b01b-5-1990
http://avadocuments2026.com/doc/opel-gme-r-7b01b-5-1990

GME - TEST PROCEDURE No. R-7B1B-5 -@.
Datum/date of issue 18.06.85 Seite/Page 4 von/of 9
geandert/revised 28.02.90

2. Praktischer Teil

2.1 Durchzufiihrende Kontrollen

2.1.1 Bei Schichtbeginn am Fahrzeug mit kaltem Motor
Kontrollanweisung Nr. 2 durchfihren.

2.1.2 Vor Programm-Fahrtbeginn die in der Kontrollanweisung Nr. 1
vorgeschriebenen Kontrollen ausfiihren,

2.1 Durchfiilhrung des Fahrprogrammes

2.2.1 Das gesamte Programm ist in WAhlhebelstellung "D" zu fahren,
ausgenommen der manuellen D - 2 Rickschaltung und 2 - D
Aufschaltung je Runde auf der Rundstrecke.

Da die Geschwindigkeit, bei der diese manuelle Ruckschaltung
vorgenommen wird, stark motor- und fahrzeugspezifisch ist,
wird sie vom jeweiligen Fahrzeugbetreuer in der Fahrzeug-
Sonderanweisung angegeben. Zusdtzlich wird sie durch eine
Markierung am Tachometer kenntlich gemacht.

Bei Getriehen, die mit einer "Power-" oder "Sport-" Taste
ausgeristet sind, wird der Rundbahnantell im "Normal-" bzw.
"Economy-" Modus (Kontrolleuchte brennt nicht),

der Dauerversuchsanteil im "Power-" bzw. "Sport-" Modus
(Kontrolleuchte brennt) gefahren.

2.2.2 Wenn es aus Witterungs- oder sonstigen Grinden, sowie
wahrend der nédchtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung auf der
Rundbahn, nicht gewédhrleistet ist, daBf Hochstgeschwindigkeit
gefahren werden kann, darf dieses Sonderprogramm nicht
gefahren werden.
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2.3 Streckenfiihrung
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2.4 Fahrtverlauf

Streckenverlauf Gefahrene | zu fahrende
Strecke | Geschwindigkeit

Nach Durchfithrung der unter 2. 1

vorgeschriebenen Kontrollen, Abfahrt 30
von der Inspektionsgrube in Richtung
Verteilerkreisel.

(:) Verteilerkreisel durchfahren,

einbiegen in die 0,06 40
(:) Zufahrt Rundstrecke, einfahren auf 0,28 50
die
(:) Rundstrecke

Beim Einfahren Wahlhebel in Position
"pD" (falls "Power-" oder "Sport-"
Taste vorhanden ist, "Normal" bzw.
"Economy" wahlen, mit kick down in
allen Gangen durchbeschleunigen und
mit kick down bis Streckenkilometer
2,0 weiterfahren (beli AT 4 ist es
méglich, daB hier maximal der 3.Gang
erreicht wird - motorabhdngig).

Ab Streckenkilometer 2.0 Fahrzeug bis
in Sonderanweisung angegebener
Geschwindigkeit in wWahlhebelstellung
"DY schieben lassen.

Bei dieser Geschwindigkeit manuelle
D -> 2 Ruckschaltung durchfihren.

Fahrzeug in "2" bis Motordrehzahl

4 000 1/min (bzw. bei Fahrzeugen ohne
Drehzahlmesser zu der in der Sonder-
anwelsung angegebenen Geschwindigkeit)
schieben lassen.

Ubertrag: 0,34
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