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Test Procedure

GME R-7B03-8

Towing Test of Vehicles with Au-
tomatic Transmission

Abschlepptest fiir Fahrzeuge mit
automatischen Getrieben

1 Introduction

1.1 Purpose. The purpose of this test is to de-
termine the fatigue strength and the thermal load
of an automatic transmission in a vehicle when
performing towing tests with the engine off.

Following tests are required to cover the different
ways in which a vehicle with automatic transmis-
sion can be towed.

Test 1: Tow bar towing test with transmission oil
at maximum level according to specification oil
filling (see drawing).

Test 2: Tow bar towing test with minimum trans-
mission oil level according to specification oil fil-
ling (see drawing).

Test 3 and 4 only for FWD-vehicles:

Test 3: Vehicle towed by wrecker or an dolly, with
the front wheels lifted off the ground in case of a
FWD vehicle, with the transmission oil at maxi-
mum level.

Test 4: Vehicle towed by wrecker or an dally, with
the front wheels lifted off the ground in case of a
FWD vehicle, with the transmission oil at minimum
level.

For RWD-vehicles test 3 and 4 can be performed
at the roller-test-stand.

1.2 Foreword. Not applicable.

1.3 Applicability. For all cars with automaitc
transmission.

Note: Nothing in the specification, however, su-
persedes applicable laws and regulations unless a
specific exemption has been obtained.

Note: In the event of a conflict between the Ger-
man and the English language, the German lan-
guage shall take precedence.

2 References
Not applicable.

1 Einleitung

1.1 Zweck. Dieser Test dient zur Uberprufung
der Verschieil3festigkeit und der thermischen Be-
lastung eines automatischen Getriebes in einem
Fahrzeug wéhrend eines Abschleppvorganges mit
stehendem Motor.

Zur Sicherstellung der unterschiedlichen Mogich-
keiten beim Schleppen eines Fahrzeuges mit
automatischem Getriebe mussen folgende Tests
durchgefiihrt werden:

Test 1: Fahrzeug wird mit Abschleppstange ge-
schleppt, Getriebe-Olstand ist Maximum (siehe
Zeichnung).

Test 2: Fahrzeug wird mit Abschleppstange ge-
schleppt, Getriebe-Olstand ist Minimum (siehe
Zeichnung).

Test 3 und 4 nur fur FWD-Fahrzeuge:

Test 3: Fahrzeug wird mit Nachlaufer oder Ab-
schleppfahrzeug an den Hinterradern aufgebockt,
Getriebedlstand ist Maximum.

Test 4: Fahrzsug wird mit Nachlaufer oder Ab-
schieppfahrzeug an den Hinterradern aufgebockt,
Getriebedlstand ist Minimum.

Fdr RWD-Fahrzeuge kann ersatzweise Test 3 und
4 auf dem Rollenprufstand durchgefihrt werden.

1.2 Vorwort. Nicht anwendbar.

1.3 Anwendbarkeit. Fir alle automatischen Ge-
triebe.

Hinweis: Falls keine Ausnahmen vereinbart wur-
den. darf die Vorschrift keine anzuwendenden
Gesetze und Regelungen auller Kraft setzen.

Hinweis: Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen
dem deutschen und dem englischen Text ist der
deutsche Text ausschlaggebend.

2 Referenzen

Nicht anwendbar.
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3 Resources

3.1 Facilities. Defined test road or roller test
bench.

3.2 Equipment.

- Multi-channel temperature recorder (e.g. po-
tentiometric recorder) for thermocouples to re-
cord temperatures = f (time)

- atleast 2 thermocouples
- atow bar.

3.3 Test Vehicle / Test Piece. Vehicle equipped
as follows:

3.3.1 Transmission Equipment

- New, inspected automatic transmission accord-
ing to latest design status, on which the di-
mensions of the bearing points loaded when
towing the vehicle have been verified and
which has been visually inspected. In addition,
the transmissicn gears must be visually in-
spected before the test.

- For the tests 1 and 3 the transmission oil level
shall be adjusted at full level according to oil
filing specification (see drawing).

- For the tests 2 and 4 the transmission oil level
shall be adjusted at low level according to oil
filing specification (see drawing).

- Receptacle at the vent valve of the transmis-
sion. In case a vent hose is used, the recepta-
cle shall be attached to the end of the hose.
Hose routing shall be as released.

3.3.2 Vehicle Equipment
— Air Conditioning
- Engine encapsulation

- Engine Cooling according to latest Develop-
ment Status

3.3.3 Vehicle Load

Curb Mass (+ Driver when using a tow bar)

3 Gerate und Einrichtungen

3.1 Einrichtung. Definierte Fahrstrecke bzw.
Rollenprifstand.

3.2 Ausriistung.

- Mehrkanal-Temperatur-Erfassungsgerat (z.B.
Kompensationsschreiber) flir Thermoelemente:;
Mefischrieb Temperatur = f (Zeit)

- mindestens 2 Thermoelemente
- eine Abschleppstange.

3.3 Versuchsfahrzeug / Probekdrper. Fahr-
zeugq, ausgestattet wie folgt:

3.3.1 Getriebeausriistung

- Neuwertiges, kontrolliertes  automatisches
Getriebe letzten Entwicklungsstandes, an dem
die im Schieppbetrieb beanspruchten Lager-
stellen vermessen und sichtgeprift wurden.
Die Verzahnung mull vor Testbeginn sichtge-
priift worden sein.

- Fur die Tests 1 und 3 wird der Olstand auf
Maximum nach Spezifikation Olbefillung
(siehe Zeichnung) eingestelit.

- Fur die Tests 2 und 4 wird der Olstand auf
Minimum nach Spezifikation Olbefullung (siehe
Zeichnung) eingestellt.

- Auffangbehéiter am Entlifter des Getriebes;
bei Einsatz eines Entliftungsschlauches mu
der Auffangbehalter am Ende des Schlauches
angebracht sein. Schlauchverlegung wie Frei-
gabe.

3.3.2 Fahrzeugausriistung
- Klimaanlage
— Motorraumabschottung

- Motorkahlung letzter Entwicklungsstand

3.3.3 Fahrzeugbeladung

Leergewicht (+ Fahrer bei Schleppversuch mit
Abschleppstange).
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4 Procedure
4.1 Preparation.

4.1.1 Temperature Measuring Points. Before the
test all thermocouples shall be calibrated. The
same recorder and compensation lines shall be
used for the calibration as later used in the ve-
hicle.

Thermocouples are required at least for the follo-
wing two temperature measuring points.

4.1.1.1 Measuring Point 1 - Transmission Oil
Sump Temperature. in the oil sump as near as
possible to the suction of oil pump (e. g. in the oil
pan).

4.1.1.2 Measuring Point 2 - Ambient Tempera-
ture. On the vehicle roof, protected from direct
insolation.

4.1.1.3 Further Temperataure Measuring
Points. Further temperature measuring points are
proveded on special thermical loaded components
of transmission (e. g. final-drive bearing of output
shaft etc.)

4.2 Conditions.

4.2.1 Test Road. The test shall be performed on a

level and dry road (e.g. Dudenhofen Proving Gro-
und Circutar Track)

4.2.2 Environmental Conditions, For the
evaluation of the transmissions oil temperatures.
and cil spillage from the vent valve, the ambient
temperature shall be =+30°C for the tests at
maximum oil level (tests 1 and 3).

In order to cbtain comparable results, test 3 and 4

shall preferably be performed at the same ambient
temperature.

4.2.3 Transmission Qil. The tested transmission
oil shall comply with the following requirements:

- Oil grade as first production oi filling.

- Oil which has been in the vehicle for a running
distance on the road or in the Proving Ground
durability test representative of the specified oil
change intervals. If an oil change is not speci-
fied, the required running distance for the ¢il is
100.000 km or 50.000 km.

4 Durchfiihrung
4.1 Vorbereitung.

4.1.1 TemperaturmeBstellen. Vor  Testbeginn
werden alle Temperaturelemente geeicht. Die
Eichung erfolgt unter Verwendung des Schreibers
und der Ausgleichsleitungen, die anschlieBend im
Fahrzeug benutzt werden.

Die Thermoelemente sind an mindestens 2 Tem-
peraturmefistellen anzubringen.

4.1.1.1 MeBstelle 1 - Getriebe-Olsumpf-Tem-
peratur. Im Qlsumpf moglichst nahe an der An-
saugung Olpumpe (z. B. in der Olwanne).

4.1.1.2 Mefistelle 2 - Umgebungstemperatur.
Auf dem Dach der Fahrzeuge, geschirmt gegen
direkte Sonneneinstrahlung.

4.1.1.3 Weitere Temperaturmefistellen. Weitere
Temperaturmefistellen werden nach Bedarf an
thermisch besonders belasteten Bauteilen des
Getriebes angebracht (z. B.) Final-Drive-Lager,
Lagerung der Abtriebswelle usw.).

4.2 Bedingungen.

4.2.1 Fahrbahn. Der Test ist auf einer ebenen,
trockenen Fahrbahn durchzufihren (z.B. Pruffeld
Dudenhofen, Rundbahn).

4.2.2 Umgebungsbedingungen. Zur Beurteilung
der Getriebe-Oltemperaturen und des Olauswur-
fes aus dem Entiufter ist es erfordertich, dafl wah-
rend des Tests, die mit maximalen QOlstand gefah-
ren werden (Test 1 und 3), die Umgebungstempe-
raturen 2+30°C betragen.

Um vergleichbare Ergebnisse zu erhaiten, sollten
die Tests 3 und 4 maglichst bei der gleichen Um-
gebungstemperatur durchgeflhrt werden.

4.2.3 Getriebedl. Das geteste Getriebedl muf}
folgenden Anforderungen genilgen:

- Olsorte wie Produktionsneubefillung.

~ Das fir den Test verwendete O mull bereits
eine Laufstrecke im Strafllen- bzw. Priffeld-
Dauerlauf entsprechend den im Service gefor-
derten Olwechsel-Intervallen hinter sich haben.
Ist kein Olwechsel im Service vorgesehen, be-
tragt die geforderte Laufleistung des Oles
100.000 km bzw. 50.000 km.
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