EUROPE

ENGINEERING
STANDARDS

Test Procedure

Road GME R-7B03-9

Outfit Trailer-Towing Test for Vehi-
cles with Automatic Transmission
(AT) and Automatically Shifted
Manual Transmission (MTA)

(Simulated with Towing Dynamometer MLD-2)

1 Introduction

1.1 Purpose. The purpose of this test is the exam-
ination and assurance of the function and thermal
loading of an automatic transmission (AT) and an
automatically shifted manual transmission (MTA)
with maximum transmission oil level during towing
operation under European driving and environmental
conditions.

1.2 Foreword. Not applicable.

1.3 Applicability. The towing outfit can be simulated
using a towing dynamometer (type MLD-2); the
required traction shall be inferred from the enclosed
graph (Appendix A).

1.4 Definitions. Not applicable.

Note: Nothing in the specification, however, super-
sedes applicable laws and regulations unless a spe-
cific exemption has been obtained.

Note: In the event of a conflict between the German

and the English language, the German language shall
take precedence.

2 References

Note: Only the latest approved standards are appli-
cable unless otherwise specified.

2.1 Normative. None.

Anhangerschlepptest Wohnwa-
gengespann fur Fahrzeuge mit
automatischem Getriebe (AT) und
automatisiertem Schaltgetriebe
(MTA)

(simuliert mit Bremsanhénger MLD-2)

1 Einleitung

1.1 Zweck. Dieser Test dient der Uberpriifung, der
Sicherstellung der Funktion und der thermischen Be-
lastbarkeit eines automatischen Getriebes (AT) und
eines automatisierten Schaltgetriebes (MTA) bei ma-
ximalem Olstand unter européischen Fahr- und Um-
weltbedingungen im Wohnanhédngerbetrieb.

1.2 Vorwort. Nicht anwendbar.

1.3 Anwendbarkeit. = Durch die Entnahme der
entsprechenden Zugkrafte aus dem beigeflugten
Diagramm (Anhang A) kénnen die Wohnanhanger-
gespanne mit einem Bremsanhdnger (Typ MLD-2)
simuliert werden.

1.4 Definitionen. Not applicable.

Hinweis: Falls keine Ausnahmen vereinbart wurden,
darf die Vorschrift keine anzuwendenden Gesetze
und Regelungen auBer Kraft setzen.

Hinweis: Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen
dem deutschen und dem englischen Text ist der
deutsche Text ausschlaggebend.

2 Referenzen

Hinweis: Wenn nicht anders angegeben, ist jeweils
die neueste Fassung der angegebenen Referenz giil-

tig.
2.1 Normative. Keine.

2.2 GM. None. 2.2 GM. Keine.
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3 Resources
3.1 Facilities. Defined test road or roller test bench.

3.2 Equipment.

3.2.1 AT. Multi-channel temperature recorder (e.g.
potentiometric recorder) for thermocouples to
record temperatures = f (time).

The thermocouples shall be affixt to at least 6 temper-
ature measutring points:

3.2.1.1 Measuring point 1. Temperature of trans-
mission oil sump. In the oil sump as near as possible
to the oil pump suction (e.g. in the oil pan).

3.2.1.2 Measuring point 2. Temperature of con-
verter outlet. In the fitting of the transmission oil
cooler line at the transmission outlet.

3.2.1.3 Measuring point 3. Temperature of trans-
mission inlet. In the fitting of the transmission oil
cooler line at the transmission inlet.

3.2.1.4 Measuring point 4. Engine cooling water,
“hot”. In the radiator supply.

3.2.1.5 Measuring point 5. Engine cooling water,
“cold”. In the radiator outlet.

3.2.1.6 Measuring Point 6. Ambient temperature.
On the vehicle roof, protected against direct insola-
tion.

3.2.2 MTA. Multichannel temperature recorder (e.g.
potentiometric recorder) for thermocouples to record
temperature = f (time).

Thermocouples are required at least for the following
three temperature measuring points.

3.2.2.1 Measuring Point 1. Transmission oil sump
temperature.

3.2.2.2 Measuring point 2. Circulating air tempera-
ture in clutch housing.

3.2.2.3 Measuring point 3. Ambient temperature.
On the vehicle roof, protected from direct insolation.

Further temperature measuring points are provided
on external components as required.

3 Gerate und Einrichtungen

3.1 Einrichtung. Definierte Fahrstrecke bzw. Rol-
lenprifstand.

3.2 Ausriistung.

3.21 AT. Mehrkanal-Temperatur-Erfassungsgerat
(z.B. Kompensationsschreiber) fiir Thermoelemente;
Messschrieb Temperatur = f (Zeit).

Die Thermoelemente sind an mindestens sechs Tem-
peraturmessstellen angebracht:

3.2.1.1 Messstelle 1. Getriebe-Olsumpf-Tempera-
tur. Im Olsumpf, moéglichst nahe an der Ansaugung
(z.B. in der Olwanne).

3.2.1.2 Messstelle 2. Wandler-Ausgang-Tempera-
tur. Im Anschlussstiick (Fitting) der Getriebe-Olkiih-
ler-Leitung am Getriebeausgang.

3.2.1.3 Messstelle 3. Getriebe-Eingang-Tempera-
tur. Im Anschlussstiick (Fitting) der Getriebe-Olkiih-
ler-Leitung am Getriebeeingang.

3.2.1.4 Messstelle 4. Motor-Kihlwasser “hei3”. Im
Zulauf des Motor-Wasserkiihlers.

3.2.1.5 Messstelle 5. Motor-Kiihlwasser “kalt”. Im
Auslass des Motor-Wasserkihlers.

3.2.1.6 Messstelle 6. Umgebungstemperatur. Auf
dem Dach des Fahrzeugs, abgeschirmt gegen direkte
Sonneneinstrahlung.

3.2.2 MTA. Mehrkanal-Temperatur-Erfassungsgerat
(z.B. Kompensationsschreiber) fiir Thermoelemente;
Messschrieb Temperatur = f (Zeit).

Die Thermoelemente sind an mindestens 3 Tempera-
turmessstellen anzubringen.

3.2.2.1 Messstelle 1. Getriebe-Olsumpf-Tempera-
tur.

3.2.2.2 Messstelle 2. Umlufttemperatur im Kupp-
lungsgehause.

3.2.2.3 Messstelle 3. Umgebungstemperatur. Auf
dem Dach der Fahrzeuge, geschirmt gegen direkte
Sonneneinstrahlung.

Weitere Temperaturmessstellen werden nach Bedarf
an externen Bauteilen angebracht.
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3.3 Test Vehicle / Test Piece. Test vehicle with
equipment as specified in Paragraph 3.2.

3.3.1 Transmission Equipment. New, inspected
automatic transmission according to latest develop-
ment status.
3.3.1.1 AT.

¢ Oil level adjusted to maximum level according to oil
filling specification (see drawing).

¢ Collecting tank at the vent valve of the transmis-
sion. If a vent hose is used, the collecting tank shall
be attached to the end of the hose. The hose rout-
ing shall correspond to the release.

3.3.1.2 MTA.

¢ Oil level according to oil filling specification (see
drawing).

¢ QOil grade according to specification.

¢ Fluid level for hydraulic clutch actuation adjusted to
maximum.

¢ The area surrounding the transmission vent valve
must be dry and clean.

3.3.2 Vehicle Equipment.
¢ Air Conditioning

¢ Engine encapsulation (if programmed for produc-
tion start)

¢ Engine Cooling according to latest Development
Status

3.3.3 Vehicle Load. Permissible gross weight.

3.3.4 Towing Dynamometer (Type MLD-2). Apper-
taining control unit and load indicator.

3.4 Test Time. Not applicable.

3.5 Test Required Information. Not applicable.

3.6 Personnel / Skills. Not applicable.

3.3 Testfahrzeug / Probekérper. Versuchsfahrzeug
mit entsprechender Ausriistung nach Abschnitt 3.2.

3.3.1 Getriebeausriistung. Neuwertiges, kontrol-
liertes automatisch schaltendes Getriebe letzten
Entwicklungsstandes.

3.3.1.1 AT.

+ Olstand auf Maximum eingestellt, entsprechend
Spezifikation Olbefiillung (siehe Zeichnung).

* Auffangbehalter am Entlifter des Getriebes; bei
Einsatz eines Entliftungsschlauches muss der
Auffangbehdalter am Ende des Schlauches ange-
bracht sein. Schlauchverlegung wie Freigabe.

3.3.1.2 MTA.

o Olstand entsprechend Spezifikation Olbefiillung
(siehe Zeichnung).

¢ Olsorte entsprechend der Spezifikation.

¢ Flussigkeitsstand fiir hydraulische Kupplungsbeté-
tigung auf Maximum eingestellt.

¢ Die Umgebung vom Getriebeentlifter muss tro-
cken und sauber sein.

3.3.2 Fahrzeugausriistung.
* Klimaanlage.

¢ Motorraumabschottung (wenn fir Serieneinsatz
vorgesehen).

¢ Motorkiihlung letzter Entwicklungsstand.

3.3.3 Fahrzeugbeladung. Zulédssiges Gesamtge-
wicht.

3.3.4 Bremsanhanger (Typ MLD-2). Zugehdriges
Steuergerat und Lastanzeige.

3.4 Priifzeit. Nicht anwendbar.

3.5 Zum Priifen benétigte Informationen. Nicht
anwendbar.

3.6 Personal / Fahigkeiten. Nicht anwendbar.
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