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VERSUCHSZWECK: Priifung des mechanischen Getriebes und der An—
- triebsstrangteile unter stoBartiger Beanspruchung.

AUSRUSTUNG: : Testfahrzeug mit:
1. Mechanischem Getriebe.

2. Standard-ReifengriéBe- und Ausfiihrung (neue
Reifen eingefahren).

3. Motor mit héchstem Drehmoment, wie er mit dem
Getriebe in Produktion verwendet werden soll.

4. Kupplungskombination mit max. Anprelkraft,
wie freigegeben (Einstellung priifen).

5. Drehzahlmesser

6. Temperatur—MeBgéréte fiir Schaltgetriebe und
Achsantrieb.

7. Fir max. Getriebebeanspruchung,falls freige-
geben, Achsantrieb mit Sperrdifferential.

TESTVERFAHREN :
1. Vorbereitung

1.1 Reifendruck einstellen, wie er fiir die Fahrzeugbelastung
vorgeschrieben ist.

1.2 Plangewicht nach Vorschrift fiir schwerste Fahrzeugaus-
fiihrung einstellen.

1.3 Achslibersetzung entsprechend der Aufgabenstellung wiahien.

2. Durchfiihrung
2.1 Zugbelastung (nur 1. Gang)

2.1.1 Versuche werden in der Ebene, auf trockener griffiger
Fahrbahn gefahren.

2.1.2 Pedalauflage Kupplungspedal entfernen.

2.1.3 Schlagartiges Einkuppeln im Stand durch seitliches Ab-
rutschen von durchgetretenem Kupplungspedal
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2.1.4 Priifung des Versuchsaggregates nach Testnorm.

~2.1.5 Falls gewiinscht, Test bei 4 000 UPM weiterfiihren bis
: zum Ausfall.

2.2 Schubbelastung

2.2.1 Versuche werden in der Ebene auf trockener griffiger
Fahrbahn gefahren.

2.2.2 Festlegung der Fahrzeuggeschwindigkeit in den zu
*  priifenden G&ngen bei 75 % der max. zul. Motordrehzahl.

2.2.3 Pedalauflage entfernen.

2.2.4 Beschleunigung des Fahrzeuges auf 10 km/h iiber die in
2.2.2 festgelegte Geschwindigkeit.

2,2.5 Auskuppeln und Métordrehzahl auf Leerlauf verlangsamen.

2.2.6 Wenn in 2.2.2 ermittelte Fahrzeuggeschwindigkeit er-
reicht ist, in folgender Reihenfolge schlagartig ein-

kuppeln: _
4. Gang (fiir 5-Gang Getriebe) 50 x
3. Gang (fiir 4-Gang Getriebe) 50 x
2. Gang " 50 x
1. Gang " 50 x

2.2.7 Priifung des Versuchsaggregates nach Testnorm.

3. Nach AbschluB einer Versuchsreihe (Zug oder Schub)

Ausbau des getesteten Aggregates und Uberpriifung nach
vorgeschriebenem Beurteilungsbogen.

Nach AbschluB der gesamten Versuche Uberpriifung aller
kraftiibertragenden Antriebsteile am Fahrzeug.
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