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Kraftstoffbehilter-Restnutzun

1.0 Zweck

In diesem Fahrversuch soll die Menge Kraftstoff ermittelt werden,
die beim Betrieb des Fahrzeuges mit hoher Querbeschleunigung

im Kraftstoffbehdlter als nicht nutzbar verbleibt bzw. infolge
Leistungseinbruches nur eingeschrinkt nutzbar ist.

2.0 Versuchsbedinggngen

2.1 Fahrzeugq: 'Komponenten-Fahrzeug, das bezlglich Chassis und
Kraftstoffversorgungssystem der geplanten Serie
entsprechen und je nach System mit der stéarksten
Motorisierung versehen werden muf.

2.2 Test-: Narburgring (Nordschleife, siehe Streckenplan
strecke in Anlage)

2.3 Fahrbahnver- trocken
hdltnisse:

2.4 Fahrweise: "extrem sportlich", um hohe Querbeschleunigung

Z2u erreichen.

2.5 Kraftstoff: handelsiblicher Kraffstoff entsprechend
Betriebsanleitung

3.0 Vorbereitung des Testfahrzeuges im Werk

3.1 Kraftstoffbehilter Vorbereitung:
Je nach Fahrzeugtyp ist der Kraftstoffbehdlter unter Ver-
wendung praktikabler Vorrichtungen und Hilfsmittel so zu ent-
leeren, daB nur die statisch nicht nutzbare Restmenge
(ca. 0.5 1) im Tank verbleibt.
Zur Kontrolle der "statischen Restmenge" ist bei dieser Vor-
bereitung der Kraftstoffbehalter zur Vermessung dieser Rest-
menge aus- und wieder einzubauen.

3.2 Uberprifung der Kraftstoffversorgungsausrﬁstung:
Kraftstoffbehdlter, Leitungsverlegung und Pumpenaus-
rustung sind auf Konformitit zum Freigabestand und zeich-
hungsgemaBe Montage zu priifen.

3.3 MeBgerdate: .

Einbau eines Feinmefmanometers zur Messung des Kraftstoff-
systemdruckes.

3.4 Sicherheitsvorkehrungen (Fahrzeug/Fahrer)

3-4.1 Bei Kat.-Fzg. ist der Katalysator auszubauen und durch
einen Dummy zu ersetzen.

3.4.2 Feuerléscher

3.4.3 Schutzhelm
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4.0 Versuchsdurchfithrung - Nirburgring - Nordschleife

4.1 Enttanken des Kraftstoffbehilters entsprechend der unter
Punkt 3.1 beschriebenen "procedure" auf die statische Rest~
menge (kein Behdlterausbau!).

4.2 Das Fahrzeug ist anschliefend unter Verwendung einer
exakten MeBeinrichtung (z. B. MeBglas) definiert zu
betanken.

4.2.1 Die Fillmenge zur Bestimmung des Kraftstoffverbrauchs
des Fahrzeuges auf der Nurburgring-Nordschleifenrunde
(siehe Punkt 4.3) ist so zu wahlen, dap keine kraft-
stoffversorgungs-bedingten Fahrfehler zu erwarten
sind, z. B. > 1/2 voller Tank.

4.2.2 Zur Bestimmung der "nur eingeschrankt" und der "nicht
nutzbaren" Kraftstoff-Restmenge wird die Flillmenge
schrittweise abgesenkt (z. B. 1/2 voll minus 10 1,
minus 15 1 usw.), um die Anzahl der zu fahrenden Runden
méglichst gering zu halten.

4.3 Bestimmung des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauches
des Fahrzeuges pro Nurblrgring-Nordschleifenrunde.
Nach definiertem Betanken, wie unter Punkt 4.2.1 be-
schrieben, sind auf der Nordschleife drei Runden unter
den nach Punkt 2.3 und 2.4 aufgefihrten Bedingungen
zu fahren.

Anschliefend ist mit Verwendung der unter Punkt 3.1
vorbereiteten Einrichtungen die Kraftstoffrestmenge

zu ermitteln.

Aus der Differenz Fiillmenge minus Restmenge wird der
Durchschnittsverbrauch pro Runde errechnet. Formblatt 1
ist zu verwenden.

4.4 Bestimmung der "nur eingeschrankt" bzw. der "nicht nutz-
baren" Kraftstoffrestmenge
Nach definiertem Betanken wie unter Punkt 4.2.2 be-
schrieben, wird das Fahrzeug auf der Nordschleife bis
zum Auftreten von kraftstoffmangelbedingtem Leistungs-
einbruch (Druckabfall im Kraftstoffsystem) unter den
nach Punkt 2.3 und 2.4 beschriebenen Bedingungen be-
trieben.
Anschliefend wird unter Verwendung der nach Punkt 3.1
vorbereiteten Einrichtungen die Kraftstoffrestmenge im
Behdlter ermittelt.
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Nach dem Wiedereinfiillen dieser Restmenge in den Fahr-
zeugtank wird der Fahrversuch so lange fortgesetzt,
bis ein sportlicher Fahrbetrieb nicht mehr méglich ist
(Leistungseinbruch > 20 sec).

Anschliefend erfolgt, wie vorher beschrieben, die Er-
mittlung der nicht nutzbaren Restkraftstoffmenge.

Die Differenz zwischen Restmenge beim ersten Auftreten
von Leistungseinbruch und der Restmenge bei dem kein
sportlicher Fahrbetrieb mehr méglich ist, ist die "nur
eingeschrankt" nutzbare Rest-Kraftstoffmenge.

Hierzu ist das Formblatt 2 zu verwenden.

5.0 Beispielhaft sind in der Anlage Musterformblitter eines
typischen Tests beigefiigt
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