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LENKRAD - DREHSCHWINGUNGEN

1. VERSUCHSZWECK:

Verhalten bei Geradeausfahrt (ohne Bremsen).

2. AUSRUSTUNG:
2.1 Rdder + Luftdruck: Entsprechend Freigabe und Belastung.

2.2 Fahrbahn: Gerade, trocken, eben
(Hockenheimring, LandstraBe Riisselsheim - M&rfelden
- Hunsriick) ‘

2.3 Belastung: 2 Personen

2.4 MeBgerite: MeBlenkrad,
2 Beschleunigungsaufnehmer,
1 Verstdrker bzw. Anpassung,
1 CEC-Schreiber bzw. PCM-Aufnahme,
Stromquelle {(Batterien)

3, TESTVERFAHREN:

3.1 Versuchsvorbereitung

3.1.1 Uberpriifen aller Chassis-Teile.

3.1.2 Vorderachsgeometrie auf Sollwerte tiberpriifen und
gegebenenfalls einstellen.

3,1,3 Lenkgetriebeeinstellung auf Sollwerte iiberpriifen und
gegebenenfalls einstellen.

3.1.4 ReifenungleichfSrmigkeit und Unwucht der Reifen messen.
Werte sollten an der oberen Toleranzgrenze liegen (je
nach Fahrzeug). '

3,1.5 Trigheitsmoment des MeBlenkrades gegebenenfalls auf
Trigheitsmoment des Jeweiligen Produktionslenkrades
bringen. '

3.1,6 Vorbereiten und Einbau der MeBgeridte
Mef3lenkrad “
Lichtstrahl-Cszillograph 5 - 146 CEC
Trigerfrequenz-MeBverstirker KWS/T5
Beschleunigungsaufnehmer Statham
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3.2 . Vérsuchsdurchfﬁhrugg )

342, Subjektive Beurteilung:

302.1¢1 Ermittlung des kritischen DrehZaHlbereiches fiir Dreh-
schwingungen v = f (Fahrzeug), ' '

3.2,1.2 Feststellen der Amplituden, Frequenz und Heftigkeit der
Drehschwingungen bei kritischer Drehzahl.

34241.3 Beurteilung der Drehschwingungen im bekannten 10er-System.

>+2.2  Messung der Drehschwingungen

5+2.2.% Vorbereiten der MeBgerite

a) Lichtstrahl-Oszillograph 5 - 146 CEC bzw. PCM-Aufnahme
b) Trﬁgerfrequenz-Mererstarker KWS/T 5 bzw. Anpassung
¢) Beschleunigungsgeber Statham

nach Bedienungsanleitung.
3.2.2.2 Einbau und Schaltung nach folgendem Blockschaltbild:

Beschleunigungsgeber

Lo KWS/T 5 CEC
~ D =
MeBlenkrad 12V Batterien 24V

3.2.2,3% Fahrgeschwindigkeit entsprechend kritischer Geschwindigkeit.

3.2.2,4 Vorschubgeschwindigkeit des Schreibers v = 2 cm/s.,

papier
5.2.2.5 Lenkrad loslassen (Hinde weg).

3.2,2,6 Messen von ca. 1 000 m Wegstrecke.
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3.3 Auswertung durch Mittelwertbildung der griBten auf-
tretenden Amplituden '

3.300 MeBschrieb

3.5'2 .
34343 Bestimmung der Maximalwerte

Spitze - Spitze Jedes Zeitabschnittes,
3.3.4 Bestimmung der Amplituden upng Frequenzen der Schwingungen,
36345 Auswertung nach Computer-Programm Gauss 1

(B: Gauss 1) "Statistische Versuchsauswertung”,

(Eingabe X)),
3.%.6 Einzeichnen in Diagramm

"Statistische Versuchsauswertung" (siehe Anhang),
4. BEWERTUNG :

==ronl vl

Bei der subjektiven Beurteilung ist fiir eipe Freigabe
mindestens Note 7 anzustreben.
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