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UNWUCHTEINFLUSS AUF LENKRADDREHSCHWINGUNGEN

AUSRUSTUNG:. Rédder und Luftdruck: entspfechend Freigabe
- ‘ und Belastung
Fahrbahn ¢ Gerade, trocken, eben

(Hockenheimring, Land-
straBe Riisselsheim -
Morfelden, Hunsriick)

Belastung - ' : 2 Personen -

MeBgerite - : MeBlenkrad :

: 2 Beschleunlgungsaufq.
nehmer

1 Verstarkef
1 Schreiber
Stromquelle (Batterle)

TESTVERFAHREN :

10. Versuchsvorbereitung

11. Uberpriifen aller Chassis-Teilé (Produktionsstand)

12, Vorderachse auf Sollwerte iberpriifen und gegebenenfalls
einstellen

13. Lenkgetriebeeinstellung auf Sollwerte iiberpriifen und
gegebenenfalls einstellen

14. Ridder am Fahrzeug auswuchten

15. Tragheitsmoment des Mefllenkrades an Triagheitsmoment
daf)jeweiligen Proggktionslenkrades angleichen
MeBlenkrad = " Produktionslenkrad)
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16.

17.

20.
21.

22.

23.

24.

25.
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Vorbereiten und Einbau der ﬁeBgeqéte

a) MeBlenkrad _

b) Lichtstrahl-Oszillograph 5-146 CEC
c¢) Trigerfrequenz-MeBverstidrker KWS/T5
d) Beschleunigungsaufnehmer

Blockschaltbild

Meglenkrad

‘///// Beschleunigungsgeber
KWS/T 5 CEC
} [
12V 24V

N S

Batterien

VersuchSdurchfﬁhrung

Ermitteln des kritischen Geschwindigkeitsbereiches
des Fahrzeugs fiir Drehschwingungen.
v = £ (Fahrzeug) -

Feststellen der Amplituden, Frequenz und Intensitét
der Drehschwingungen bei kritischer Geschwindigkeit.

Beurteilen der Drehschwingungen im bekannten 10er System.

Beurteilung fiir Unwuchten (Punkt 40 - 48) wiederholen.
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30. Basismessung

31. Fahrgeschwindigkeit entsprechend kritischer
Geschw1nd1gke1t.

32. Vorschubgeschwindigkeit des Schreibers Vpapier = 2 cm/s

33. Messen von ca. 1000 m Wegstrecke

40. UnwuchteinfluB

41. Aufbringen von 15 gr Unwucht an linken Vorderrad auBen.

[,

42. Messung wie 30. - 33.

43. Versuch mit 30 gr, 45 gr und 60 gr wiederholen.

50. Auswertung durch Mittelwertbildung der
grobten auftretenden Amplituden :

51. MeBschrieb
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52. Mittelwerte aller Werte Spitze - Spitze z xn/n

fiir jede Messung
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