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STD.OPEL GMI R-L2-1-GERM 1994 EM 8537118 0024297 3T7 W

GM INTERNATIONAL ENGINEERING STANDARD

Draft GMI R-12-1

1 Introduction

1.1 Purpose

To determine the single consumers in a vehicle for
current consumption measurements.

1.2 Foreword

The objective is the determination of relevant cur-
rent consumptions to calculate the required alterna-
tor performance.

1.3 Applicability
N.a.

1.4 Definitions .
N.a.

1.5 References

1.5.1 Order of Precedence

Nething in the test procedurs. howevar, suoerssces

applicable laws and regulations unless a specific
exemption has been cbtained.

Remark: In the svent of & conflict between the Eng-

fish and the domestic language, the Engiisa lan-
guage shall izke precedencs.

2 Resources

2.1 Facilities
N.a.

2.2 Equipment
N.a.

2.3 Test Vehicle/Test Piece

The test vehicle shall represent latest design or
production status respectively.

1 Einleitung

1.1 Zweck

Erfassung der einzelnen Verbraucher im Fahrzeug
fur Ladebilanzmessungen.

1.2 Vorwort

Das Ziel ist die Erfassung der relevanten Stromver-
brauche zur Berechnung der notwendigen Genera-
torieistung.

1.3 Anwendbarkeit
N.a.

1.4 Definitionen
N.a.

1.5 Referenzen

1.5.1 Rangfolge der Dokumente

“3ils keire Ausnarmen versinban wurden, darf das
Sriiverizhren keine anzuwendenden Gesetze und
Rezeiungen aufler Kraft setzen.

Sinwels: Im Faile von Urstimmigkeiten zwischen
cem englischen und dam landessprachlichen Text,
ist ger englische Text ausscnlaggebend.

2 Gerate und Einrichtungen

2.1 Einrichtung
N.a.

2.2 Ausrustung
N.a.

2.3 Versuchsfahrzeug/Probekorper

Das Testfahrzeug soll dem neuesten Entwicklungs-
bzw. Produktionsstand entsprechen.
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