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GM INTERNATIONAL ENGINEERING STANDARD

Draft GMI R-5-42

1 Introduction

1.1 Purpose

To assess the comfort criteria of brake systems.

1.2 Foreword
N. a.

1.3 Applicability

For all passenger car brake systems.

1.4 Definitions
N. a.

1.5 References

Nothing in the test procedure, however, supersedes
applicable laws and regulations unless a specific
exemption has been obtained.

Remark: In the event of a conflict between the Eng-
lish and the domestic language, the English lan-
guage shall take precedence.

2 Resources

2.1 Facilities

Defined test route, ~ 25 km (see appendix) or
equivalent test route.

2.2 Equipment

Additional equipment as required.

2.3 Test Vehicle/Test Piece

2.3.1 Test Vehicle

The equipment and engine power of the test vehi-
cles shall be as specified by the client,

2.3.2 Brake System

2.3.2.1 Gauged brake linings (front and rear axles),
thickness measurement,

1 Einleitung

1.1 Zweck

Beunteilung von Komfortkriterien von Brems-
systemen.

1.2 Vorwort
N. a.

1.3 Anwendbarkeit

Fur alle Pkw Bremssysteme.

1.4 Definitionen
N. a.

1.5 Referenzen

Falls keine Ausnahmen vereinbart wurden, darf das
Prufverfahren keine anzuwendenden Gesetze und
Regelungen aufler Kraft setzen.

Hinweis: im Falle von Unstimmigkeiten zwischen
dem englischen und dem landessprachlichen Text,
ist der englische Text ausschlaggebend.

2 Gerdte und Einrichtungen

2.1 Einrichtung

Definierte Fahrstrecke. ~ 25 km (siehe Anhang)
oder adaquate Fahrstrecke.

2.2 Ausrilistung

Zusatzliche Ausrustung nach Bedarf.

2.3 Versuchsfahrzeug/Probekdrper

2.3.1 Versuchsfahrzeug

Ausriistung und Motorleistung des Versuchsfahr-
zeuges sind vom Auftraggeber zu spezifizieren.
2.3.2 Bremssystem

2.3.2.1 Vermessene Bremsbelage (VA und HA),
Dickenmessung.
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