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Risselsheim a/Main fiir ' '
ferkstofflaboratori = X Fiber, bart
Werksto orato ’ W toff
‘ 8 Shiay : nerestolle (Triz. Spez. Fr. 79)
v Y
Werkstoffs - . F‘iber, hart
Verwendungsforms ' Lafeln, Stabe, Rohre fir Abdicntung;en und Iso-

lierungen Typ A und Typ B ("3one Grade", Ver-
wendung nur bei zusdriieklicher Ansabe).

Anforderungens

a) Aufbsus - Piter, chne wasserzbstofende Wirkung an der
Oberfliche, mu8 asusg Papier hergestellt sein,
fir das nur Baumoll...bfal'*e verwvendet mor*en
ditrfen, : '

Die Faserung muf bel Tafeln und Stiben flach °
. und in der Lingsrichtung des ¥eterials ver-
) . - 'laufen, bei Rohren zylindrisch und parallel
' . IR dem Bohrumfang. .

b) Oberflichengiite: Die Fiber muB eins glatte Oberfliche aufweisen,

' - : ma8 frei von Rissen, Bldsen ‘und Falten sein uni
bel der Zearbeitung (Schneiden, Bohren, Frisen,
Stanzen) dirfen keine Risse und keine Trennung
der Schichten auftreten,

o) Zusitze an Chemiksliens Gehalt an Zinkchlorids . 0,2 % max.’
' -+ Die Fiber mu8 frel von Chemikalien sein, dis
die Alterungsbestindigkeit oder die Isolier-
eigenschaften verringnrn.

d) Physikalische und elek- Bei .Anlegung einer Einminutenspe.nr'ung znischen
trische Eigenschaften: ~szwei Vlachelektrodevz yor 25 mm Durchmesser miis-
: .. . sen'von den Proben die untenstehenden Feldstir-
kKenwerte’ ohne Durchschlag, Rauchsntwicklung
- - ' K oder Dampfen susgehalten weriens,

Zuliss. [Peldstérke| Dichte,mind. | Feuchtigkeits-

Starke | kV/cm gfens aufnahre in %
mm Typ A} Typ B Typ A und 3
: bis 1,6 | 68,8 1,15 | 1,30 | 55 65
196-3,2 1 59,0 1,15 | 1,30 | 55 65
3,2-9,6 1 39,4 1,20 | 1,30 | 25 60
9,6-12,7 | 19,7 1,20 { 1,30 15 35
12,716 | 25kV ges.| 1,20 | - 15 35
16<25,4 | 25kV ges, | 1,10 - 15 - 35
i e) Bisgsamkeit: . Die Fiber mu8 sich ohne Anrisse oder Spalisn

der Schichter an einem Dorn, dessen Radius

10 mal so grof. 1st wie die Plattenstirke, um

900 biegen lassen. Beim Biegen bis zum Sruch
Tomug die Probe quad.ratisch abbrechen und darf

sich™ nicht spalten.

——
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) X
£) Zulissige Schwankungen:
1. Stibe: Solldurchmesser, om Zulssige Schwankurg
‘ o om, maYe
bis 6,3 0,13
bis 25,4 Gy15
bis 50,8 0,25
2. Rohre: Selldurcham,. ,Aufen,an Tuliss, Sehmankuns, oo wae,
bis 6,3 041 (Imner- oler
bis 25,4 . 0,13 suBen-f)
bis 0,8 : 0,2,
ber 50,8 0,25
3. Tafelrn: Sollstiii‘ke, il Zulissige Schwankung,
L - T o " mm, max,’
Cbis 1 10% .
. he ' 041
143 bis 1,6 0,13
1,7 bia 2,4 0,13
2,5 bis 3,2 G,23
3,3 bis 9,6 0,3
9,7 vis 16 0,38
. Bemerkung: Jualititsmuster missen voa der Technischen

Leitung geprift und gonenmigt sain, she die
Lieferung auf Grund dieser Muster aufgeron-
men wird,
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