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{é Werkstoff:

: Pflanzlich gegerbtes Rindleder, riickseitig geschliffen und auf der
! Narbenseite (Oberseite) zugerichtet.
Bei dunkleren Firbungen muf die Narbenseite vorgefidrbt sein.

Verwendung:
Polsterbegug fiir PKW

Eigenschaften:

Das Polsterleder muB einwandfrei gegerbt und zugerichtet sein.

Es muB weich, geschmeidig und elastisch sein. Es darf nicht unangenehm
riechen.

. Die Oberfléche muB abrieb-, kratzfest und schmutzabweisend sein und
darf in der Wirme nicht kleben. .

Die Riickseite muB geschliffen und m8glichst kurzfaserig sein.

Beim Ziehen und Spannen {iber Kanten und Ecken darf sich die Oberflichen-
narbung nicht nachteilig verdndern. Das Leder darf nicht brechen.

Das Polsterleder soll in der HuBeren Beschaffenheit mglichst fehler-
frei sein. Sichtbare Fehler und Beschddigungen diirfen die Verwendbar-
kelt nicht wesentlich beeintrichtigen.

Das Polsterleder muf sich mit Wasser und geeigneten Reinigungsmitteln
einwandfrei reinigen lassen. Die Firbung muB sich mit geeigneten Leder-
pflegemitteln vertragen.

Das Polsterleder muf alterungsbestindig sein und darf auch nach léangerer
normaler Lagerung keine Ausschlége, Farb- oder sonstige Qualitdtsminde-
rungen zeigen,

Farbe: siehe Farbfreigabe

Technische Leitung
L

Technische Daten

und Anforderungen

®@ O P E L

Gewichts 900 - 1200 g/u’
Dicke: 1 -1,4 mm

| nach DIN 53326

: Feuchtigkeitsgehalt: 13 - 15 %
nach DIN 53304 '
Fettgehalt: 8 - 11 %
nach DIN 53306
ZerreiBfestigkeit: =120 kp/cm2
nach DIN 53328
Bruchdehnung: 40 - 60 %
nach DIN 53328 . ’
Stichausreiffestigkeits =50 X
nach DIN 53329 > p/cm
WeiterreiBfestigkeit: =20
nach DIN 53329 kp/en
Wasserdampfdurchlédssigkeit: =320 ng
nach DIN 53333
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a) Faltpriifung:

b) Biegepriifung:

Abriebfestigkeit:

{nach Schopper, 1 kp Belastung,

220er Papier

Fa.Carborundum, Diisseldorf)

nach 500 Touren
Gewichtsverlust:

Wasserbestdndigkeits

-2

Wérmebesténdigkeig:
1 8td. bei + 80°C

. Faltpriifung:
—! Kiltebestindigkeis:
1 5td. bei - 20°C

zelgen.
Lichtechtheit
100 Std. Gleichlauf im Xeno-
test: keine Verfirbung
Reibechtheit:

Schopper-Priifgerdt; 1 kp Bel.;
mit Filztuch (Qual. SK 50 der
Fa.Dujardin, Diisseldorf, oder
gleichwertig) gescheuert
1) Filztuch trocken:
2) Filztuch feucht:

3) Filztuch mit synth.
Schweifl getridnkt
(0,5 % Essigsdure,
1 % Kochsalz):

Bemerkung: Qualitétsmuster miissen von der Techn. Ltg. gepriift und genehmigt
sein, ehe die Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen wird,

Riickseitig aufgetropftes Wasser
darf nach normaler Raumtrocknung
keine Farbidnderung oder Rénder auf
der Narbenseite hinterlassen.

Beim Falten eines 5 c¢m breiten
Streifens (Farbseite gegen Farb-
seite) und Belasten der Faltstel-
le mit einem 2 kg-Gewichtstein
darf keine Rissigkeit:der Farb-
schicht eintreten (Priifung mit der
Lupe von 6-facher VergréBerung).

Beim Palten eines 5 ew breiten
Streifens (Farbseite gegen Farb-
seite) und Belasten der Faltstel-
le mit einem 2 kg-Gewichistein
darf ebenfalls keine Rissigkeit
der Farbschicht auftreten
fung mit der Lupe von 6-facher
VergrsBerung).

Ein 5 cm breiter Streifen darf
nach 5-maligem Biegen um 180
keine Rissigkeit der Farbschicht

nach 300 Touren keine Abfarbung
nach 200 Touren keine Abfdrbung

nach 100 Touren keine Verférbung
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