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ADAM OPEL QF 000 352
. . * 052,
Aktiengeselschoft Tech. Lieferbedingungen
Rasselsheim am Main f l( H: Kunstkork
Wetkstofflaboratorium , ur Wer sto e
Werkstoff: Kunstkork
Verwendungsform: Platten und fertige Dichtungen unter

5 mm Materialstédrke.

Zuse.mmensetzungz

Mittelgrobkdrniger Kork, frei von Fremdkérpern und Staub, durch
und durch mit einem hitze- und Slbesténdigen Bindemittel gebunden.

Anforderungen:

_ 1) Raumgewichts 300 - 400 g/1
! 2) Zugfestigkeit: min. 15 kg/c:m2 (ZerreiBgeschwindigkeit
- 300 mm/Minute). .
3) Biegsamkeit: Der Kork mu8 sich ohne Anrisse um einen

Dorn biegen lassen, dessen Durchmesser
das 2 1/2 fache der Materialstirke be-

trigt.
= sl 4) Zusammendriickung: 15 - 302% bei einer Belastung von
5 .‘ 7 kg/cm

e 3 ! Riickfederung nach

g_ 5 Minuten Entlastung: nin. 85 %
q"‘ | Priifvedingungen: Priffliche 6,5 cmz, Mindesththe der auf-

'g einanderge%egten Proben 6,5 mm bei
0‘ - 0,07 kg/cn” Nullast.

Abvlesung der Hohe bel Belastung né.ch
1 Minute, bei Edtlastung nach 5 Minuten.

[ : 5) Bestindigkeit gegen Druckbeanspruchung in Motorendsl:

a) 2 Std. bei + 100°¢ in Motorensl unter Druck (7 kg/cm2,_ wie
Ziffer 4; 5 Minuten nach Herausnehmen gemessen): ‘

Zusanmendriickung: max. 50 %
Riickfederungs: min. 15 %

b) 24 Std. bei + 100°C in Motorendl unter Druck,
wie unter a):

) Zusammendriickung: max. 50 %
i : Rickfederung: min, 5 %

6) Temperaturbestindigkeit:
’ '(Probestﬂck, 37 em lang, ausgelegt an der Luft, 10 Minuten nach
Herausnehmen gemessen).

Einlegen bei Tempergtu.ren gon - 50;> bis + 32000

(Prifungen vei - 30°; + 70% + 100°%; + 120 )
a) nach 24 Std.: maex. Léngenénderung +.0,4 %
b) nach 120 Std.: zul. Lé&ngeninderung von
. - 0,3%bis + 0,4 %
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7) Blbestindigkeit:

(Probestiick 37 om lang, in Motorendl gelegt)
Nech 96 ‘Stunden bei + 100°C

Léingeninderungs:
Volumenverinderung:

max, + 1 %

keine Schrumpfung,
Quellung erwiinscht
(max. + 15 %)

8) Auslegen bei Raumtemperstur und Raumfeuchie:
{ganze Dichtung, kein sbgeldngtes Stilck)

MzB8liche Verinderung nach 12 Tagen: max. +0,3%

Bemefkungs
Qualititsmuster miseen von der Techn, Leitung geprift und
genehmigt sein, ehe die Lieferung auf Grund dieser Muster
aufgenommen wird.
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