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RUsselsheim am Main . Gummikork
Werkstofflaboratorium fur WerkStOHe

Werkstoff: Gummikork

Verwendungsform:

Platten und fertige Dichtungen

Zusammensetzung:
Fein- bis mittelgrobkémiger Kork, frel von Fremdkdrpern und Staub,
‘mit synthetischem Gummi gebunden.

Anforderungen:

1) Hirte (Shore A) 70 + 5

2) Raumgewicht min, 720 g/1

3) Zugfestigkeit min. 15 kp/cm (ZerreiBgeschwindigkeit
300 mm/Minute)

4) Bruchdehnung min. 35 %

Der Kork muB sich ohne Anrisse um einen
Dorn bilegen lassen, dessen Durchmesser
. das 2 fache der Materia.lsta.rke betragt.

6) Bestindigkeit gegen Druckbeanspruchung

a) nach AST™M F 36 Verfahren B, jedoch Dorn @ 6,4 mm,
Belastung 9 kp

5) Blegsamkeit

Zusammendrlickung: 15-3 %
Riickfederung: min, 80 %
b) nach Opel-Methode . -

Priifbedingungen: Priiffliche 6,5 cm , Mindesthdhe der |
aufeinandergeleg‘cen Proben 6,5 mm bel |
0,07 kp/em2 Nullast und 7- kp/cm‘2 Belastung.
Ablesung der Hohe bei Belastung nach | .
1 Minute, bei Entlastung nach 5 Minuten.

Zusammendriickung: 7-15 %

7) Besténdigkeit gegen Druckbeanspruchung in Motorendl B 040 026
nach Opel-Methode
(24 Std. bei +100°C in Motorensl unter Druck, wie unter 6 b;
5 Minuten nach Herausnehmen gemessen,)

Zusammendriickung 10-3 %
Rlickfederung min, 30 %
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8) Bestindigkeit gegen Druckbeanspruchung an der Luft

beil hoher Temperatur
(nach Opel 250, Priifart C)Jedoch 30 % Zusammendriickung)

Druck-Verformungsrest: max. 80 %

9) Temperaturbestindigkeit
(Probestiick moglichst 37 cm lang, 24 Std. bel +100°C
an der Luft ausgelegt, 10 Minuten nach Herausnahme
gemessen)

Lingentnderung: -0,6 % max.

10) Olbestiindigkeit o
(Probestiick mdglichst 37 em lang, 96 Std, bei +100°C
in Motorensl B 040 026 gelegt)

Lingentnderung: ; Obis +2 %
Volumenvertnderung: 0 bis +10 %

- Bemerkung: ,
Qualitétsmuster miissen von der PEK gepriift und genehmigt sein, ehe die

- Lieferung aufgrund dieser Muster aufgenommen werden kann,

Zusammendriiclung, Rlckfederung, Zugfestigkelt, Biegefihigkeit und Ulbestindig-
kelt entsprechen den Forderungen von SAEJ 90 a. .
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